Technicky list

OTTO akumulatorova pistole Typ HPS-4T

Akumulatorova pistole pro kartuse a sacky z hlinikové félie az 400 ml

HPS-4T

Vlastnosti

> Pro sacky z hlinikové fdlie az 400 ml a kartuse
280/290/300/310 ml

> VCetné 2 Li-lon akumulator( 10,8 V/ 1,5 Ah

> Rychlonabijecka s indikatorem nabijeni (doba nabijeni cca
40 minut)

> Zaradzka zpétného chodu zabranuje naslednému vytékani
kartuSe a sacku

» V&, Profi piitladného talife k Gpinému vyprazdnéni kartuse (=] 2l
> Bezpecné zabaleno v robustnim prepravnim kufru =L
> V souladu s RoHS Eﬂﬁ

> V souladu s CE

Technicky popis

Napéti - volty [V] 10,8

Kapacita - ampérhodiny [Ah] 1,5

Smykova sila [kN] 4,5

Rychlost postupu [mm/min.] variabel bis zu 380

Velikost kartusi [ml] 280 (Koaxial) / 290 / 300 / 310
Velikost sacku z hlinikové félie [ml] bis 400

Délka [mm] ~ 4600

Sitka [mm] ~140

Vyska [mm] ~280 (v€etné baterie)
Hmotnost [g] ~2200 (vCetné baterie)

Zvlastni poznamky

Pred uvedenim do provozu si prosim prectéte prilozeny navod k obsluze s bezpecnostnimi pokyny.
Pri zpracovani koaxiélnich kartusi by rychlost posuvu pfitlacného talife méla byt < 150mm/min. U regulacniho koleCka v rukojeti
OTTO aku pistole typu HPS-4T a HPS-6T tedy pouZifte max. stupen?2!

Navody k pouziti

Kompatibilni s OTTO tryskami pro sacky standard, dlouhé a ¢. 163

Kompatibilni s OTTO nabije¢kou do auta LI-ION 12 V

K dostani i jako pfislusenstvi: OTTO LI-ION akumulator 10,8V / 1,5Ah

K dostani i jako prislusenstvi: OTTO rychlonabijeci stanice s indikatorem nabijeni

Forma dodani

Objednaci jednotka (OJ) Koéd
1 kus HPS-4T

Bezpecnostni pokyny
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Nenabijejte akumulatory pfi teplotach nizsich nez 10 °C a vyssich nez 40 °C.

Likvidace

\lynaseci zarizeni, vyneseny material, kartuse a sacky nebo akumulatory nikdy nelikvidujte s domovnim odpadem, ale v souladu
se zakonnymi predpisy v zemi provozovatele!
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