
Technický list

OTTO dávkovací pistole X7

X7

Vlastnosti

� Kvalitní profesionální pistole, s nepřilnavým nátěrem
� Odolný s optimalizovaným zásuvkovým adaptérem
� Dávkovací pistole pro zpracování 1složkové dávkovací pěny

OTTOPUR OP 910,
OTTOPUR OP 915,
OTTOPUR OP 950,
OTTOPUR OP 960

� Snadné a přesné nastavení dávkovací jehly s funkcí
koncového dorazu

� Pogumovaná rukojeť a spoušť
� Včetně

2 trubiček pro dávkovací pistoli, délka: 200 mm;
2 hroty Ø = 4 mm pro dávkovací pistoli, délka: 48 mm;
2 jemné trysky Ø = 4 mm pro dávkovací pistoli, délka: 100
mm

� Žádný servis náhradních dílů

Technický popis

Délka [mm] ~330

Šířka [mm] ~50

Výška [mm] ~200

Hmotnost [g] ~330

Zvláštní poznámky

Před uvedením do provozu dodržujte přiložený návod k obsluze
Musí být namontována vždy alespoň částečně naplněná plechovka, aby byla PU pěna v dávkovací pistoli pod tlakem. Po použití
zavřete regulační šroub.
Když je dávkovací pistole vyřazena z provozu, musí být očištěna ihned po odšroubování pomocí OTTOPUR Cleaner. Pravidelné
používání značně prodlužuje životnost a funkčnost dávkovacích pistolí. 
Vytvrzené zbytky pěny lze odstranit pouze mechanicky.
Nikdy neodtrhávejte plechovku násilím.

Forma dodání

Objednací jednotka (OJ) Kód

1 kus X7
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