
Technický list

OTTO pneumatická pistole P 490 DP2X
Pneumatická pistole pro 2K systémy

P 490 DP2X

Vlastnosti

� Pneumatická pistole pro zpracování side by side kartuší 490
ml (systém Sulzer C, F a BlueLine) se směšovacím
poměrem 10: 1

� Speciální pistole pro zvýšené vypouštění materiálu
� S plynule nastavitelným tlakovým regulačním ventilem a

rychlospojkou (EU zásuvnou vsuvkou)
� Doporučený pracovní tlak: 5 barů

Technický popis

Nastavení tlaku plynulý

max. pracovní tlak [bar] 5

Požadavek na vzduch ISO 8573-1 2.4.2

Hladina hluku [dBA] 83

Velikost kartuší [ml] 490

Směšovací poměr 10 : 1

Smyková síla [kN] 5,0

Délka [mm] 490

Šířka [mm] 112

Výška [mm] 340

Hmotnost [g] 2660

Zvláštní poznámky

Před uvedením do provozu dodržujte přiložený návod k obsluze
Pneumatická pistole má připojení 1/4" DL s EU zásuvnou vsuvku (rychlospojka), s níž ji lze připojit podle příslušných požadavků.
U hadice se musí jednat o spirálovou hadici vhodnou pro mobilní použití, přičemž tlak při roztržení musí odpovídat dvojnásobku
maximálního tlaku v systému.

Forma dodání

Objednací jednotka (OJ) Kód

1 kus P490DP2X
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