
Technický list

OTTO ruční vytlačovací pistole 2K H 293
Ruční vytlačovací pistole pro dvojité kartuše, až pro 2 x 310 ml

H 293

Vlastnosti

� Ruční vytlačovací pistole pro zpracování dvojitých kartuší 2 x
190 ml nebo 2 x 310 ml se směšovacím poměrem 1 : 1

� Horní nakladač ve tvaru písmene U z nylonu zesíleného
skleněnými vlákny

� Ochrana proti odkapávání odbrzděním jednou rukou ve
vyvážené rukojeti

� Dlouhá životnost díky nastavovacímu šroubu pro jemné
nastavení

� Pro 2K hybridy a 2K polyuretany se střední až vysokou
viskozitou

� Převodový poměr 26 : 1
� Žádný servis náhradních dílů

Technický popis

Převodový poměr 26 : 1

Dráha postupu [mm/zdvih] 3,5

Lisovací tlak [kN] 5

Velikost kartuší [ml] 620

Délka tubusu (vnitřní) [mm] 231

Směšovací poměr 1 : 1

Délka [mm] 365

Šířka [mm] 110

Výška [mm] 190

Hmotnost [g] 1215

Zvláštní poznámky

Před uvedením do provozu dodržujte přiložený návod k obsluze

Forma dodání

Objednací jednotka (OJ) Kód

1 kus H293
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