Technicky list

OTTO Zakladni nater 1215

Nizkoviskdzni Mineral Primer

( Kombinace adhezivniho prostfedku na rozpoustédlové bazi ) PR 1215

Vlastnosti

> Zakladni natér pro zlepSeni prilnavosti k mineralnim nebo
savym materialdm (napf. beton, omitka, viaknocement atd.)
> Doba vétrani alespon 15 minut (maximalné 3 hodiny)

Technicky popis

Doba vétrani pfi 23 °C/50% > 151

rel. vih. vzduchu [min]

Spotieba v zavislosti na ~ 100 - 300
absorpéni kapacité

podkladu [g/m?]

Hustota pri + 23 °C [g/cm?] ~ 0,9
Stabilita pfi skladovani pii 12

23 °C/50% rel. vih. vzduchu

[mésice]

1) VWSS teploty zkracuji dobu vétrani, nizsi ji prodluzuji

Tyto hodnoty nejsou ur€eny ke stanoveni specifikaci. Pred
stanovenim specifikaci se obratte na spole¢nost OTTO-
CHEMIE.

Predbézna uprava
Lepici povrchy musi byt vycistény a musi byt odstranény veskeré necistoty, jako jsou separacni Cinidla, konzervacni prostiedky,
tuk, olej, prach, voda, stara lepidla/tmely a také dalsi latky zhorSujici pfilnavost. Cisténi neporéznich podklad(: Vycistéte pomoci

OTTO Cleaner T (nevyZaduje dobu odvétrani) a Gistého hadfiku, ktery nepousti vidkna. Cisténi poréznich podkladd: Povrchy
Cistéte mechanicky, napfiklad ocelovym kartaem nebo brusnym kotoucem, abyste odstranili volné Eastice.

Zvlastni poznamky

Z&akladni natér byl vyvinut pro OTTO tmely/lepidla, aby v kombinaci s nimi zarucil optimalni pfilnavost. Vzajemné plsobeni/
kompatibilita s OTTO tmely/lepidly byla testovana a schvalena nasim technickym oddélenim. Pro ostatni, vySe neuvedené
skupiny vyrobk( OTTO, substraty nebo natéry doporucujeme predbézné zkousky.

Neaplikujte Primer a Cleanprimer za okraje spar a lepivych ploch, aby nedoslo ke znecisténi/optickym zménam.

Zakladni natér obsahuije toluen, a proto podléha informa&nim a zaznamovym povinnostem v souladu s némeckym narizenim o
zakazu chemickych latek (mj. zakaz samoobsluhy).

Kvdli alternativam neobsahujicim toluen kontaktujte nase technické oddélent.

Navody k pouziti

Na boky spar naneste zakladni natér vhodnym Stétcem

Je nutna doba schnuti minimalné 15 minut

Doba od naneseni zékladniho natéru do dalsiho zpracovani miize byt nékolik hodin, pokud zabranite hromadéni prachu.
Vzhledem k velkému poc¢tu moznych vlivii béhem zpracovani a pouziti musi zpracovatel vzdy provést zkusebni zpracovani a
aplikaci.

Konkrétni datum spotfeby najdete na potisku obalu a musi se dodrzovat.

Forma dodani
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Technicky list OTTO Zakladni natér 1215

Hlinikova lahev 100 ml  Hlinikova lahev 250 ml  Hlinikova lahev 1000 ml
() bezbarvy PR1215-50 PR1215-51 PR1215-55

Kusl na paleté 15 15 5

Kusu v baleni

Bezpecénostni pokyny

Dodrzujte bezpecnostni list.

Likvidace

Pokyny k likvidaci viz. bezpecnostni list.

Odpovédnost za vady

VySe uvedené informace a nase rady ohledné aplikacni technologie Ustné, pisemné a prostiednictvim testl jsou poskytovany
podle naseho nejlepsiho védomi, ale jsou povazovany pouze za nezavazné poradenstvi, a to i s ohledem na jakakoli prava
dusevniho vlastnictvi tfetich stran. Informace v této publikaci nezbavuji zpracovatele povinnosti provadeét viastni testovani nasich
produktll s ohledem na jejich vhodnost pro zamyslené procesy a tcely. Aplikace, pouZiti a zpracovani nasich produktt a
produktll vyrobenych na zakladé naseho poradenstvi v oblasti aplikacni technologie jsou mimo nasi kontrolu, a jsou proto
vyhradni odpovédnosti zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou nase produkty pouzivany, podiéha oficialnimu schvaleni, je
uzivatel odpovédny za ziskani téchto schvaleni. Vyhrazujeme si pravo prizplsobit produkt technickému pokroku a novému
vyvoji. Déle odkazujeme na nase vSeobecné obchodni podminky, zejména pokud jde o pfipadnou odpovédnost za vady. Nase
vSeobecné obchodni podminky naleznete na www.otto-chemie.de.

Verze: cs.1.1 (06.03.2024 13:23:12) | © Hermann Otto GmbH 2024 | www.otto-chemie.com/cz Strana 2|2



