
Technický list

OTTOFLEX® Zvukově izolační páska
Zvukově izolační páska

Jednostranně samolepicí PE pěnová páska Pro interiér OFSCHALL

Vlastnosti

� Samolepicí pro snadné zpracování
� Odolný proti stárnutí

Oblasti použití

� Pro zvukovou izolaci mezi okrajem sprchy nebo vany a
stěnou

� Zvuková izolace v sanitární oblasti

Technický popis

Barva bílá

Celková šířka [mm] 30

Celková tloušťka [mm] 5

Objemová hmotnost (ISO
845) [kg/m³]

~30

Teplotní odolnost od/do [°C] - 5 / + 60

Pevnost v tahu podélná (ISO
1926) [kPa]

~325

Pevnost v tahu příčná (ISO
1926) [kPa]

~220

Tažnost podélná (ISO 1926)
[%]

~125

Tažnost příčná (ISO 1926) [%] ~115

Tvrdost při poměrném
stlačení při stlačení 50 % (ISO
844) [kPa]

98

Zbytek tlakové deformace
25 %/22 h při 23 °C
(ISO1556-C) po 0,5 h [%]

20

Stabilita při skladování při 23 °
C/50% rel. vlh. vzduchu
[měsíce]

18

Tyto hodnoty nejsou určeny ke stanovení specifikací. Před
stanovením specifikací se obraťte na společnost OTTO-
CHEMIE.

Návody k použití

OTTOFLEX® zvukově izolační páska se lepí k očištěnému okraji vany. 
Pokud byla na vaně zpracována OTTOFLEX® těsnicí páska na okraje van, přilepí se OTTOFLEX® zvukově izolační páska na
zadní stranu samolepicí pásky.
Vzhledem k velkému počtu možných vlivů během zpracování a použití musí zpracovatel vždy provést zkušební zpracování a
aplikaci.
Rádi odkazujeme také na videa o použití na naší domovské stránce (otto-chemie.de/anwendungsvideos).
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Forma dodání

Šířka Objednací jednotka (OJ) Kód

3 cm 1 role à 4 m OFSCHALL4

3 cm 1 role à 25 m OFSCHALL25

Likvidace

Zbytky výrobku lze zlikvidovat spolu s průmyslovým odpadem jako smíšené plasty. Obaly (kartonové krabice, fólie) jsou cenné
suroviny, a proto musí být přivezeny k recyklaci.

Odpovědnost za vady

Výše uvedené informace a naše rady ohledně aplikační technologie ústně, písemně a prostřednictvím testů jsou poskytovány
podle našeho nejlepšího vědomí, ale jsou považovány pouze za nezávazné poradenství, a to i s ohledem na jakákoli práva
duševního vlastnictví třetích stran. Informace v této publikaci nezbavují zpracovatele povinnosti provádět vlastní testování našich
produktů s ohledem na jejich vhodnost pro zamýšlené procesy a účely. Aplikace, použití a zpracování našich produktů a
produktů vyrobených na základě našeho poradenství v oblasti aplikační technologie jsou mimo naši kontrolu, a jsou proto
výhradní odpovědností zpracovatele. Pokud aplikace, pro kterou jsou naše produkty používány, podléhá oficiálnímu schválení, je
uživatel odpovědný za získání těchto schválení. Vyhrazujeme si právo přizpůsobit produkt technickému pokroku a novému
vývoji. Dále odkazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky, zejména pokud jde o případnou odpovědnost za vady. Naše
všeobecné obchodní podmínky naleznete na www.otto-chemie.de.
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