Fiche technique

Pistolet a main OTTO 2K H 293 msxirves

Le pistolet manuel pour cartouches doubles d’un volume allant jusqu’a 2 x 310ml

H 293

Propriétés
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Pistolet a main pour le traitement de cartouches doubles 2 x
190 ml ou 2 x 310 ml, rapport de mélange 1 : 1
Dispositif de chargement par le dessus en forme d’U en
nylon renforcé par fibres de verre

Dispositif anti-goutte grace au déblocage du frein a une
main dans la poignée équilibrée

Durée de vie élevée grace a la vis de réglage pour le
réajustement

Pour hybrides a 2 composants et polyuréthanes a 2
composants de viscosité moyenne a élevée
Démultiplication 26 : 1

Pas de service de pieces de rechanges

Spécification techniques

Démultiplication 26 : 1
Course d‘avancement [mm/course] 3,5
Force de compression [kN] 5
Cartouche - taille [ml] 620
Longueur du cadre-support (intérieure) [mm] 231
Rapport de mélange 1:1
Longueur [mm] 365
Largeur [mm] 110
Hauteur [mm] 190
Poids [g] 1215

Remarques spéciales

Veuillez vous référer au mode d’emploi fourni avant la mise en service.

Conditionnement

Unité de commande (UC) Code commande
1 piece H293
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