
Fiche technique

Pistolet à main OTTO H 600
Le pistolet manuel pour poches alu  600ml et cartouches

H 600

Propriétés

� Pistolet à main, cylindre alu rotatif
� Pour poches alu jusqu'à 600 ml et pour cartouches de

280/290/300/310 ml
� Qualité professionnelle
� Pour acrylates, hybrides, polyuréthanes et silicones de

viscosité moyenne à élevée
� Résistance à la pression accrue du mécanisme

d’avancement avec tige de poussée lisse et crochet à
échelle

� Démultiplication 17 : 1
� Bloc de poussée solide
� Poignée et détente caoutchoutées
� Écrous-raccords en aluminium
� Plateau de poussée professionnel permettant de vider

intégralement le sachet
� Pas de service de pièces de rechanges

Spécification techniques

Démultiplication 17 : 1

Taille de la poche [ml] 400/580/600

Cartouche - taille [ml] 280/290/300/310

Longueur [mm] 535

Poids [g] 1030

Conseils d'application

Compatible avec les canules OTTO standards et longues pour poches et avec le no 163

Conditionnement

Unité de commande (UC) Code commande

1 pièce H600

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, ALLEMAGNE
A +49 8684 908-0 | B info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.fr

C Service technique
A +49 8684 908-4300
B tae@otto-chemie.de
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