
Fiche technique

Pistolet de dosage OTTO X7

X7

Propriétés

� Pistolet pro de haute qualité à revêtement anti-adhérent
� Grande longévité grâce à l’adaptateur de bombe optimisé
� Pistolet de dosage pour la mise en œuvre de la mousse de

dosage mono-composant 
OTTOPUR OP 910,
OTTOPUR OP 915,
OTTOPUR OP 950,
OTTOPUR OP 960

� Ajustage facile et précis de l’aiguille de dosage avec
fonction de butée d‘extrémité

� Poignée et détente caoutchoutées
� Y compris 

2 tubes pour pistolet dosage, longueur : 200 mm; 
2 pointes Ø = 4 mm pour pistolet de dosage, longueur : 48
mm;
2 buses fines Ø = 4 mm pour pistolet de dosage, longueur :
100 mm

� Pas de service de pièces de rechanges

Spécification techniques

Longueur [mm] ~330

Largeur [mm] ~50

Hauteur [mm] ~200

Poids [g] ~330

Remarques spéciales

Veuillez vous référer au mode d’emploi fourni avant la mise en service.
Il faut qu’une bombe aérosol encore partiellement remplie soit toujours montée afin que la mousse reste sous pression dans le
pistolet doseur. Fermez la vis de réglage après usage.
Lorsque le pistolet de dosage n’est plus utilisé, il doit être nettoyé avec OTTOPUR Cleaner immédiatement après le dévissage.
Une utilisation régulière permet de prolonger considérablement la durée de vie et la capacité fonctionnelle des pistolets de
dosage.
Les résidus de mousse durcis pourront alors uniquement être retirés de façon mécanique.
Ne jamais tenter d’arracher la bombe aérosol.

Conditionnement

Unité de commande (UC) Code commande

1 pièce X7
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