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        Οικοδομές                
                    ΠΡΟΪΟΝΤA
Φίλτρο προϊόντωνΒοηθός εφαρμογήςΠυξίδα κόλλας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπολογιστής κατανάλωσηςΠίνακες ασταριώνFAQ – Συνήθεις ερωτήσεις
ΛΗΨΕΙΣ
Φύλλα δεδομένωνΗλεκτρονικός κατάλογοςΣυμβουλές, κατάλογοι, φυλλάδια
                

                ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ OTTO    
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OTTOSEAL® M 390 
Το σφραγιστικό δαπέδου
1K-υβριδικό-πολυμερές STP-στεγανωτικό
Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
	Υυψηλής καταπόνησης
	Εξαιρετικά ελαστικό
	Υψηλή αντοχή σε χημικά
	Σκληραίνει ουσιαστικά χωρίς ρηγματώσεις


  
    
    
    
  

Τεχνικό φύλλο δεδομένων
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ΠλοήγησηΛεπτομέρειες προιόντοςΦύλλα δεδομένων και έλεγχοιΧρώματα και φόρμα παράδοσηςΕπιπρόσθετες πληροφορίες

Λεπτομέρειες προιόντοςΦύλλα δεδομένων και έλεγχοιΧρώματα και φόρμα παράδοσηςΕπιπρόσθετες πληροφορίες

        

    


Λεπτομέρειες προιόντος
Πεδία εφαρμογής
	Στεγανοποίηση αρμών σε δάπεδα από παρκέ, λαμινέιτ, ξύλινες σανίδες, φελλό, πλαστικό και βινύλιο
	Σφράγιση δαπέδων με υψηλή μηχανική καταπόνηση και συνδετικών αρμών, οι οποίοι υφίστανται στατικά φορτία και κίνηση τροχών, π.χ. σε αποθήκες, αίθουσες παραγωγής, συνεργεία, αυλές, πλυντήρια, χώρους στάθμευσης, υπόγεια γκαράζ, κ.λπ.
	Σφράγιση δαπέδων με υψηλή χημική καταπόνηση και συνδετικών αρμών, π.χ. σε γαλακτοκομεία, σφαγεία, εργοστάσια τροφίμων, μεγάλες κουζίνες κ.λπ.
	Σφράγιση με απορρόφηση δυναμικών τάσεων σε αρμούς δαπέδων και σύνδεσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε πεζόδρομους, μπαλκόνια και βεράντες και σε δημόσιους χώρους
	Σφράγιση αρμών κίνησης μεταξύ πλακών μπετόν

Ιδιότητες
	Πολύ υψηλή μηχανική αντοχή, αντοχή σε εγκοπές και σχισίματα – Ανθεκτικότητα σε υψηλές μηχανικές καταπονήσεις (π.χ. σε μηχανικό καθαρισμό με καθαριστικά υψηλής πίεσης)
	Υψηλή αντοχή σε χημικά - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιοχές έντονα χημικώς καταπονημένες
	Πολύ καλή πρόσφυση σε πολλά υλικά – Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά υλικά χωρίς προεπεξεργασία
	Σκληραίνει ουσιαστικά χωρίς ρηγματώσεις - Χωρίς περαιτέρω κατεργασία και κοιλότητες, που ευνοούν τους ρύπους
	Εξαιρετικά ελαστικό - Εξισορρόπηση κινήσεων
	Ελάχιστη οσμή - Χωρίς οσμές
	Χωρίς σιλικόνη
	Μπορεί να λειανθεί και να βαφεί μετά τη σκλήρυνση - Οπτικά τέλεια προσαρμογή αρμών
	Χωρίς ισοκυανικό
	Καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στη γήρανση

Πρότυπα και έλεγχοι
	Έλεγχος κατά EN 15651 - Μέρος 1: F EXT-INT CC 25 HM
	Έλεγχος κατά EN 15651 - Μέρος 4: PW EXT-INT CC 25 HM
	Ελεγμένη συμπεριφορά πυρκαγιάς κατά EN 13501: Κατηγορία Ε
	Πιστοποιητικό ασφαλείας - ελεγμένο για τη χρήση σε περιοχές κοντά σε τρόφιμα (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
	EMICODE® EC 1 Plus - πολύ χαμηλές εκπομπές
	Γαλλικό VOC, Κατηγορία εκπομπών A+
	Δήλωση στον ιστότοπο Baubook της Αυστρίας
	Για χρήση σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο IVD αρ. 1+8+21+35


Φύλλα δεδομένων και έλεγχοι

    
        Τεχνικό φύλλο δεδομένωνΛήψη

Δελτίο δεδομένων ασφαλείαςΕπιλογή γλώσσας	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Pусский язык
	Eλληνικά
	Español
	Čeština
	Dansk




CEΕπιλογή γλώσσας	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




Δήλωση επιδόσεωνΕπιλογή γλώσσας	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




    



Χρώματα και φόρμα παράδοσης
    
        [image: M 390 Farbtafel DE]
    

    
                            Glänzende Farben

                    
                        		Φυσίγγιο 310 ml	Σακούλα αλουμινίου 580 ml
	
                                        
μπεζ μπαχάμας	M390-04-C10	κατόπιν αιτήματος
	
                                        
βασάλτης	M390-04-C2260	M390-08-C2260
	
                                        
γκρίζο μπετόν	M390-04-C56	M390-08-C56
	
                                        
οξιά	M390-04-C76	κατόπιν αιτήματος
	
                                        
σκούρο καφέ	M390-04-C49	κατόπιν αιτήματος
	
                                        
σκούρη δρυς	M390-04-C1237	M390-08-C1237
	
                                        
δρυς ανοιχτή	M390-04-C64	κατόπιν αιτήματος
	
                                        
δρυς ρουστίκ	M390-04-C98	κατόπιν αιτήματος
	
                                        
ελιά, έλατο, πεύκο, ευρ. σφένδαμος	M390-04-C105	κατόπιν αιτήματος
	
                                        
γκρι του βότσαλου	M390-04-C8180	M390-08-C8180
	
                                        
κερασιά	M390-04-C17	κατόπιν αιτήματος
	
                                        
γκρίζο τιτάνιο	M390-04-C1172	M390-08-C1172
	
                                        
λευκό	M390-04-C01	κατόπιν αιτήματος
	Τεμάχια ανά μονάδα συσκευασίας	20	20
	Τεμάχια ανά παλέτα	1200	600


                    

                        


Εξαιτίας της τεχνολογίας εκτύπωσης μπορεί τα χρώματα που απεικονίζονται να διαφέρουν από τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων.
Για μια ακριβή παρουσίαση των χρωμάτων ζητήστε τους γνήσιους χρωματικούς πίνακες δειγμάτων μας.
Προϊόντα, συσκευασίες ή/και χρώματα με κωδικό παραγγελίας διατίθενται σε εμπορικές ποσότητες σε απόθεμα.


Υπολογισμός κατανάλωσης

Σημείωση: Αυτές οι τιμές ισχύουν κατά προσέγγιση και αποτελούν έναν αρχικό οδηγό για σωστούς αρμούς. Το βάθος των αρμών μετριέται μέχρι το πίσω μέρος του προφίλ. Ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής, υπολογίστε έως και 25 % περισσότερο προϊόν.

Πλάτος αρμού (mm) 

Βάθος αρμού (mm) 

Τρέχοντα μέτρα (m) 

Περιέκτες Φυσίγγιο 300/310 ml
Σακούλα αλουμινίου 400 ml
Σακούλα αλουμινίου 580 ml
φυσίγγιο side-by-side 490 ml



Υπολογισμός ποσότητας 






    


    
        Επιπρόσθετες πληροφορίες
        
            

            

            
                            

        

    




    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.deΥποβολή ερώτησης        

    





    
        
            
                
                    ×
                
            

            
                
Αποστολή της ερώτησής σας στους ειδικούς της OTTO
Η ερώτησή μου αφορά: OTTOSEAL® M 390 

    
        
            Προσφώνηση Κυρία
Κύριος


        

        
            Όνομα 
        

        
            Επώνυμο 
        

        
            Η διεύθυνση e-mail σας 
        

        
            Τηλέφωνο 
        

        
            Η ερώτησή μου: 
        

        
             Συμφωνώ με την επεξεργασία των δηλωμένων στοιχείων μου για τον σκοπό της επεξεργασίας του αιτήματός μου. Γνωρίζω ότι μπορώ να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή αυτή τη συγκατάθεση χωρίς αιτιολογία.

        

        
             Δήλωση προστασίας δεδομένων.

        

        
             

                
        
    

        

        

        Αποστολή
        

        * Υποχρεωτικά πεδία

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Επικοινωνία με την OTTO
	Πρόσβαση


                

            

        

            
        
            
                Επικοινωνία με την OTTO


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, Γερμανία
info@otto-chemie.de

 


Η ποιότητα δημιουργεί συνοχή

Έχετε ερωτήσεις;


+49 8684 908 0


Τηλεφωνικό κέντρο Δευ. – Πέμ. 7:00–16:00 και Παρ. 7:00–13:00

 


Υπεύθυνος επικοινωνίας
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        Γενικοί όροι συναλλαγώνΠολιτική απορρήτουΣτοιχεία ιστοσελίδαςΡυθμίσεις cookie    
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                Τρισδιάστατο σπίτι OTTO

            

            
            

            
                Κλείσιμο                
            

        

    



