
Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Πιστολέτο πεπιεσμένου αέρα OTTO P 2x310
Το πιστολέτο πεπιεσμένου αέρα για συστήματα 2K για έως 2 x 310 ml

P 2x310

Ιδιότητες
� Πιστόλι πεπιεσμένου αέρα για την επεξεργασία διπλών

φυσιγγίων 2 x 190 ml και 2 x 310 ml με λόγο ανάμιξης 1:1
� Ελεύθερα ρυθμιζόμενη πίεση στη λαβή
� χωνευτή μούφα ΕΕ (ταχυσύνδεσμο)
� Χειρισμός με το ένα χέρι, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση

της ταχύτητας δοσολόγησης και κατά τη διάρκεια της
εργασίας

Τεχνικά στοιχεία

μέγ. πίεση εργασίας [bar] 5
Ρύθμιση πίεσης χωρίς βαθμίδες
Ωστική δύναμη [kN] max. 4
Μέγεθος φυσιγγίου [ml] 2x190 / 2x310
Μήκος [mm] 533
Πλάτος [mm] 100
ύψος [mm] 270
Βάρος [g] 2520

Συσκευασία παράδοσης

Μονάδα παραγγελίας (BE) Κωδικός παραγγελίας
1 τεμάχιο P2x310
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