
Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Πιστολέτο πεπιεσμένου αέρα OTTO P 400 KB-2
Το πιστολέτο πεπιεσμένου αέρα για σακούλες αλουμινίου 400 ml και φυσίγγια

P 400 KB-2

Ιδιότητες
� Πιστόλι πίεσης αέρα με βέλτιστη εστίαση
� Σωλήνας αλουμινίου ταχείας απελευθέρωσης για θήκες

αλουμινίου έως 400 ml και φυσίγγια 290/300/310 ml
� Βαλβίδα ελεύθερης ρύθμισης πίεσης με χωνευτή μούφα

(ΕΕ)
� Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 5 bar

Τεχνικά στοιχεία

μέγ. πίεση εργασίας [bar] 5
Ρύθμιση πίεσης χωρίς βαθμίδες
Μέγεθος φυσιγγίου [ml] 290/300/310
Μέγεθος σακούλας
αλουμινίου [ml]

400

Μήκος [mm] ~307
Βάρος [g] ~1065

Ειδικές υποδείξεις
Πριν την ενεργοποίηση προσέξτε τις συνημμένες οδηγίες χρήσης, στις οποίες το πιστόλι πεπιεσμένου αέρα OTTO P 400
KB-2 αναφέρεται ως μοντέλο "CSG II 245". 
Το πνευματικό πιστόλι διαθέτει σύνδεση 1/4"-DL με χωνευτή μούφα ΕΕ (ταχυσύνδεσμο) με την οποία συνδέεται σύμφωνα με
τις εκάστοτε απαιτήσεις. Σε περίπτωση εύκαμπτου σωλήνα θα πρέπει να πρόκειται για κινητή επεξεργασία κατάλληλου
σπιράλ σωλήνα, με πίεση διάρρηξης που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της πίεσης τοποθέτησης.

Υποδείξεις εφαρμογής
Συμβατό με στάνταρ ακροφύσια σακούλας OTTO, μακριά και αρ. 163
Το περικόχλιο-ρακόρ με διάμετρο 38 mm διατίθεται ως εξάρτημα για πιο σφιχτή εφαρμογή του ακροφυσίου σακούλας OTTO

Συσκευασία παράδοσης

Μονάδα παραγγελίας (BE) Κωδικός παραγγελίας
1 τεμάχιο P400KB2
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