
Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Πιστολέτο χειρός OTTO H 27
Το αντιστρέψιμο πιστολέτο χειρός πρέσας για φυσίγγια

H 27

Ιδιότητες
� Μεταβλητό πιστόλι χειρός με εναλλασσόμενη σχέση

μετάδοσης από 12:1 σε 25:1
� Περιστρεφόμενος δίσκος για φυσίγγια 280/290/300/310 ml
� Μέρη ώθησης και κίνησης με ειδικό κράμα, με

αντιδιαβρωτική προστασία
� Εξαιρετικά ανθεκτικός τάκος ώθησης
� Πλαστικοποιημένη λαβή και σκανδάλη
� Αυξημένη αντοχή στην πίεση του μηχανισμού προώθησης

με λεία ράβδο ώθησης και άγκιστρο
� Για ακρυλικά και υβριδικά υλικά, πολυουρεθάνες και

σιλικόνες με χαμηλή, μέση και υψηλή ρευστότητα
� Στοπ ροής με δυνατότητα ενεργοποίησης και

απενεργοποίησης
� Χωρίς υπηρεσία ανταλλακτικών

Τεχνικά στοιχεία

Σχέση μετάδοσης 12 : 1 oder 25 : 1
Μέγεθος φυσιγγίου [ml] 280/290/300/310
Μέγεθος σακούλας αλουμινίου [ml] -
Βάρος [g] 795
Μήκος δίσκου (εσωτερικά) [mm] 225

Υποδείξεις εφαρμογής
Για την εναλλαγή της σχέσης μετάδοσης πιέστε την πλάκα εκτόνωσης της πίεσης, πιέστε τον τροχό ρύθμισης και επιλέξτε τη
σχέση μετάδοσης 12:1 ή 25:1

Συσκευασία παράδοσης

Μονάδα παραγγελίας (BE) Κωδικός παραγγελίας
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