

    



    
        
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
                
            
        
        
            
            
            
        
        
            
            
            
        
        
            
            
            
        
        
            
            
        
    


    
    






    
        





        
            
            




	


            
            
                it            
            	                    
                                        
                                    
                    Deutsch
	                    
                                        
                                    
                    English
	                    
                                        
                                    
                    Français
	                    
                                        
                                    
                    Nederlands
	                    
                                        
                                    
                    Italiano
	                    
                                        
                                    
                    русский язык
	                    
                                        
                                    
                    Slovenský
	                    
                                        
                                    
                    Polski
	                    
                                        
                                    
                    ελληνικά
	                    
                                        
                                    
                    Čeština
	                    
                                        
                                    
                    Norsk
	                    
                                        
                                    
                    Ukrainian


        

                    
                                
                    
                    
                    
                    
                        Inserire il termine di ricerca...                    
                    

                    
                        




                    
                

            

                

    

    
        Edilizia                
                    PRODOTTI
Filtro prodottiAssistente alle applicazioniBussola adesiviCasa 3D
SERVIZI
Suggerimenti sui coloriCalcolatore di consumoTabelle mano di fondoModulo d'lordine per clientiFAQ – Domande frequentiVideo applicativi
DOWNLOAD
Schede tecnicheCatalogo onlineGuide, cataloghi, opuscoliPistole - Pezzi di ricambio ed istruzioni
                

                INFORMAZIONI SU OTTO    



    

    
            

        
        [image: OTTO Fugenband BG1]
Nastro per giunti OTTO BG 1
Il nastro per giunti precompresso BG1
Schiuma poliuretanica con impregnante
Per ambienti interni ed esterni
	Tenuta sicura
	B1 - difficilmente infiammabile
	Sigillatura resistente alla pioggia battente
	Resistente ai raggi UV


  
    
    
    
  

Scheda tecnica
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NavigareDettagli prodottoSchede tecniche e certificazioniColori e imballaggioUlteriori informazioni

Dettagli prodottoSchede tecniche e certificazioniColori e imballaggioUlteriori informazioni

        

    


Dettagli prodotto
Campi di applicazione
	Sigillatura di giunti
	Giunti tra muratura e telai di porte e finestre
	Giunti tra murature e colonne di calcestruzzo, elementi di copertura del tetto, davanzali esterni, giunti di dilatazione, palancole e pannelli ondulati

Caratteristiche
	Nastro di schiuma impregnato con adesivo su un lato
	Si espande lentamente nel giunto fino a raggiungere il suo spessore definitivo
	Forma un giunto impermeabile alla pioggia battente secondo DIN 18542
	Buona resistenza ai raggi UV
	Difficilmente infiammabile
	Protegge dall'umidità e dalla polvere, dalla dissipazione termica, dal rumore ecc.
	Compatibile con calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, laterizi, pietra silico-calcarea, ferro, zinco, acciaio, lamiera zincata, alluminio, rame, legno e PVC rigido

Standard e test
	BG1 a norma DIN 18542 
	Impermeabile alla pioggia battente fino a 600Pa secondo DIN EN ISO 1027
	Compatibile con i tradizionali materiali da costruzione secondo DIN 18542 
	Certificato generale di ispezione degli edifici: Testato (controllato da MPA BAU Hannover) - materiale difficilmente infiammabile (Classe di materiale B1) secondo DIN 4102-1
	Idoneo per applicazioni ai sensi del foglio di lavoro IVD-Merkblatt n. 11+24+26+31+32+35 (IVD - Associazione tedesca industria dei sigillanti)
	Classe di emissione VOC francese A+
	EMICODE® EC 1 Plus - a bassissime emissioni


Schede tecniche e certificazioni

    
        Scheda tecnicaDownload

    



Colori e imballaggio
    
            

    
            	Profondità del giunto	Campo di applicazione Larghezza del giunto	Unità di ordinazione (BE)	Unità di imballaggio (VPE)	Codice d'ordine	10 mm	2 mm	1 pezzi da 12,5 m	11 pezzi da 12,5 m	OFB-10/2
	10 mm	3 mm	1 pezzi da 10 m	11 pezzi da 10 m	OFB-10/3
	10 mm	3–6 mm	1 pezzi da 8 m	11 pezzi da 8 m	OFB-10/4
	15 mm	2 mm	1 pezzi da 12,5 m	7 pezzi da 12,5 m	OFB-15/2
	15 mm	3 mm	1 pezzi da 10 m	7 pezzi da 10 m	OFB-15/3
	15 mm	3–6 mm	1 pezzi da 8 m	7 pezzi da 8 m	OFB-15/4
	15 mm	5–9 mm	1 pezzi da 5,6 m	7 pezzi da 5,6 m	OFB-15/6
	20 mm	2 mm	1 pezzi da 12,5 m	5 pezzi da 12,5 m	OFB-20/2
	20 mm	3 mm	100 pezzi da 10 m	100 pezzi da 10 m	Su richiesta
	20 mm	3–6 mm	1 pezzi da 8 m	5 pezzi da 8 m	OFB-20/4
	20 mm	5–9 mm	1 pezzi da 5,6 m	5 pezzi da 5,6 m	OFB-20/6
	20 mm	7–12 mm	1 pezzi da 4,3 m	5 pezzi da 4,3 m	OFB-20/8
	25 mm	7–12 mm	80 pezzi da 4,3 m	80 pezzi da 4,3 m	Su richiesta
	25 mm	9–16 mm	1 pezzi da 3,3 m	4 pezzi da 3,3 m	OFB-25/10
	30 mm	9–16 mm	66 pezzi da 3,3 m	66 pezzi da 3,3 m	Su richiesta
	30 mm	10–18 mm	1 pezzi da 4,5 m	8 pezzi da 4,5 m	OFB-30/12


    


su richiesta disponibile solo in unità di imballaggio (VPE), tempi di consegna 2-3 settimane
I prodotti, le confezioni e/o le pitture dotati di codice ordine, sono disponibili da magazzino nelle quantità comunemente in commercio.


    


    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.dePorre una domanda        
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Inviare una domanda agli esperti OTTO
La mia domanda riguarda: Nastro per giunti OTTO BG 1

    
        
            Appellativo Signora
Signore


        

        
            Nome 
        

        
            Cognome 
        

        
            Il Vostro indirizzo E-Mail 
        

        
            Telefono 
        

        
            La mia domanda 
        

        
             Accetto il trattamento dei miei dati personali al fine di elaborare la mia richiesta. Sono a conoscenza del fatto di poter revocare questo consenso in qualsiasi momento senza fornire alcuna spiegazione.

        

        
             Ho letto dichiarazione sulla protezione dei dati personali.

        

        
             

                
        
    

        

        

        Invia
        

        * Campi obbligatori

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Contattare OTTO
	Come raggiungerci
	Qualità


                

            

        

            
        
            
                Contatto


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, GERMANIA
info@otto-chemie.de


La qualità genera coesione

Avete delle domande?


+49 8684 908 0


Sede Lun. - Giov. ore 7:00 - 16:00 e Ven. ore 7:00 - 13:00


Ricerca referente
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        CondizioniTutela dei datiNote legaliImpostazioni dei cookie    





    
        
            
                ×Chiudi
                
                OTTO Casa 3D
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