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        Edilizia                
                    PRODOTTI
Filtro prodottiAssistente alle applicazioniBussola adesiviCasa 3D
SERVIZI
Suggerimenti sui coloriCalcolatore di consumoTabelle mano di fondoModulo d'lordine per clientiFAQ – Domande frequentiVideo applicativi
DOWNLOAD
Schede tecnicheCatalogo onlineGuide, cataloghi, opuscoliPistole - Pezzi di ricambio ed istruzioni
                

                INFORMAZIONI SU OTTO    
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OTTOSEAL® A 710 
Il sigillante acrilico per montaggi RAL in interni
Sigillante monocomponente a base di acrilato
Per ambienti interni
	Montaggio RAL
	Insensibile al gelo
	Estremamente elastico
	Verniciabile


  
    
    
    
  

Scheda tecnica
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NavigareDettagli prodottoSchede tecniche e certificazioniColori e imballaggioUlteriori informazioni

Dettagli prodottoSchede tecniche e certificazioniColori e imballaggioUlteriori informazioni

        

    


Dettagli prodotto
Campi di applicazione
	Per il montaggio RAL in INTERNI
	Per un'ermeticità permanente negli interni dei giunti di raccordo tra finestre e struttura dell'edificio. Può essere utilizzato in un sistema con i sigillanti OTTO M 360 / OTTOSEAL® P 720 / OTTOSEAL® S 730 (sigillatura di esterni).

Caratteristiche
	Bassa permeabilità al vapore - Soddisfa i requisiti della direttiva di montaggio RAL
	Quasi inodore - Assenza di odori sgradevoli
	Verniciabile / Pitturabile - rispettare quanto riportato nella scheda dati tecnica
	Deformazione complessiva consentita secondo ISO 9046 (Verifica del produttore) 18 % - Indicato anche per grandi movimenti dei giunti
	Insensibile al gelo - Può essere immagazzinato e trasportato a una temperatura non inferiore a -10°C fino a 48 ore massimo

Standard e test
	Testato secondo EN 15651 - Parte 1 - F EXT-INT 12,5 P
	Comportamento al fuoco omologato secondo la norma EN 13501: Classe E
	Testato in merito a „impermeabilità all'aria e resistenza alla pioggia battente di un sistema di sigillatura tra finestra e corpo del fabbricato a seguito di sollecitazioni simulate di breve periodo“ (ift Rosenheim)
	EMICODE® EC 1 Plus - a bassissime emissioni
	Classe di emissione VOC francese A+
	Idoneo per applicazioni ai sensi del foglio di lavoro IVD-Merkblatt n. 9+12+24+31+35 (IVD - Associazione tedesca industria dei sigillanti)


Schede tecniche e certificazioni

    
        Scheda tecnicaDownload

Scheda dati di sicurezzaSelezionare lingua	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Čeština
	Dansk




CESelezionare lingua	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




Dichiarazione di prestazioneSelezionare lingua	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




    



Colori e imballaggio
    
            

    
                            Glänzende Farben

                    
                        		Cartuccia da 310 ml	Sacchetto in foglio d'alluminio da 580 ml
	
                                        
bianco	A710-04-C01	A710-08-C01
	Pezzi per unità di imballaggio	20	20
	Pezzi per pallet	1200	880


                    

                        


Per motivi tecnici di visualizzazione, i colori illustrati potrebbero divergere dai colori originali dei prodotti.
I prodotti, le confezioni e/o le pitture dotati di codice ordine, sono disponibili da magazzino nelle quantità comunemente in commercio.


Calcolatore di consumo

Avvertenza: Questi valori sono approssimativi e rappresentano indicazioni generali per giunti ortogonali. La profondità dei giunti viene misurata fino alla parte posteriore del profilo. In base alla tecnica di lavorazione è previsto un onere aggiuntivo sino al 25 %.

Larghezza del giunto (mm) 

Profondità del giunto (mm) 

Metri (m) 

Imballi Cartuccia da 300/310 ml
Sacchetto in foglio d’alluminio da 400 ml
Sacchetto in foglio d’alluminio da 580 ml
Cartuccia side-by-side da 490 ml



Calcola quantità






    


    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.dePorre una domanda        

    





    
        
            
                
                    ×
                
            

            
                
Inviare una domanda agli esperti OTTO
La mia domanda riguarda: OTTOSEAL® A 710 

    
        
            Appellativo Signora
Signore


        

        
            Nome 
        

        
            Cognome 
        

        
            Il Vostro indirizzo E-Mail 
        

        
            Telefono 
        

        
            La mia domanda 
        

        
             Accetto il trattamento dei miei dati personali al fine di elaborare la mia richiesta. Sono a conoscenza del fatto di poter revocare questo consenso in qualsiasi momento senza fornire alcuna spiegazione.

        

        
             Ho letto dichiarazione sulla protezione dei dati personali.

        

        
             

                
        
    

        

        

        Invia
        

        * Campi obbligatori

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Contattare OTTO
	Come raggiungerci
	Qualità


                

            

        

            
        
            
                Contatto


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, GERMANIA
info@otto-chemie.de


La qualità genera coesione

Avete delle domande?


+49 8684 908 0


Sede Lun. - Giov. ore 7:00 - 16:00 e Ven. ore 7:00 - 13:00


Ricerca referente
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        CondizioniTutela dei datiNote legaliImpostazioni dei cookie    
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                OTTO Casa 3D
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