
Technisch specificatieblad

OTTO Accupistool 2K AP 400
Het accupistool voor 2K-systemen

2K AP 400

Eigenschappen

� Krachtig accupistool voor 2-componentenproducten
� Speciaal voor het verwerken van 490 ml side-by-side

kokers met mengverhouding 10:1 in het MIXPAC™ C, F en
BlueLine systeem of ACF systeem.

� Inclusief 2 Li-Ion accu's 18 Volt/2,0 Ah met laadniveau-
indicator

� Snellader met laadindicator (laadtijd ca. 30 minuten)
� Praktische zijlader in lichte skeletvorm met verwisselbare

bruggen voor een veilige bevestiging van de
kokersystemen.

� Verwisselbare zuiger voor andere mengverhoudingen (1:1,
2:1, 4:1 en 10:1)

� Praktische draagtas voor gemakkelijk vervoer
� RoHS conform
� CE-conform

Normen en keuringen

� Machinerichtlijn: 2006/42/EC
� EMC-richtlijn: 2014/30/EU
� RoHS-richtlijn 2011/65/EU
� Toegepaste normen voor deze richtlijnen zijn te vinden in de conformiteitsverklaring aan het einde van de handleiding.

Technische gegevens

Mengverhouding 10:1

Stuwkracht [kN] 5

Voortstuwingssnelheid [mm/min.] 20 - 230

Lang [mm] 477

Breedte [mm] 114

Hoogte [mm] 283

Gewicht [kg] 3,74

Bijzondere instructies

Raadpleeg voor ingebruikname de bijgesloten gebruiksaanwijzing met de veiligheidsinstructies.

Levervorm

Besteleenheid (BE) Bestelcode

1 stuk 2KAP400

Afvalverwijdering

Aanwijzingen voor de verwijdering, zie opdruk en gebruiksaanwijzing.
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