Technisch specificatieblad

OTTO Doseerpistool ULTRA

ULTRA

Eigenschappen

> Doseerpistool van kunststof
> Doseerpistool voor de verwerking van 1K-doseerschuim
OTTOPUR OP 910,
OTTOPUR OP 915,
OTTOPUR OP 950,
OTTOPUR OP 960
> Geen service voor reserveonderdelen

Technische gegevens

Lang [mm] ~ 260
Breedte [mm] ~ 45

Hoogte [mm] ~ 150
Gewicht [g] ~ 165

Bijzondere instructies

Neem voor de ingebruikname de bijgevoegde bedieningshandleiding in acht.

Er moet steeds een tenminste nog gedeeltelijk gevulde spuitbus gemonteerd zijn, zodat de PUR-schuim in de doseerpistool
onder druk staat. Regelschroef na gebruik sluiten.

Als het doseerpistool niet meer wordt gebruikt, moet dit direct na het losschroeven met OTTOPUR Cleaner worden gereinigd.
Door de regelmatige toepassing wordt de levensduur en de werking van het doseerpistool aanzienlijk verlengd.

Uitgeharde schuimresten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd.

Spuitbus nooit met geweld losrukken.

Levervorm

Besteleenheid (BE) Bestelcode

1 stuk ULTRA
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