
Technisch specificatieblad

OTTO Handdoseerpistool 2K H 293
Het handdoseerpistool voor dubbele kokers tot 2 x 310 ml

H 293

Eigenschappen

� Handdoseerpistool voor de verwerking van dubbele
patronen 2 x 190 ml of 2 x 310 ml in mengverhouding 1 : 1

� U-vormige toplader uit glasvezelversterkt nylon
� Druppelbescherming door eenhands-remvrijgave in

uitgebalanceerde greep
� Hoge levensduur door de instelschroef voor afstelling

achteraf
� Voor gemiddeld tot zeer viscose 2-componenten-hybride en

2-componenten-polyurethaan
� Overbrengingsverhouding 26 : 1
� Geen service voor reserveonderdelen

Technische gegevens

Overbrengingsverhouding 26 : 1

Stuwtraject [mm/slag] 3,5

Perskracht [kN] 5

Inhoud koker [ml] 620

Lengte van de schaal (binnenkant) [mm] 231

Mengverhouding 1 : 1

Lang [mm] 365

Breedte [mm] 110

Hoogte [mm] 190

Gewicht [g] 1215

Bijzondere instructies

Neem voor de ingebruikname de bijgevoegde bedieningshandleiding in acht.

Levervorm

Besteleenheid (BE) Bestelcode

1 stuk H293
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