
Technisch specificatieblad

OTTO Handdoseerpistool H 27
Het omkeerbare handdoseerpistool voor kokers

H 27

Eigenschappen

� Variabel handdoseerpistool met omschakelbare
overbrengingsverhouding van 12:1 tot 25:1

� Draaibare schaal voor patronen van 280/290/300/310 ml
� Duw- en aandrijfdeel met speciale legering,

corrosiebeschermd
� Uiterst sterk duwblok
� Rubberen greep en trekker
� Verhoogde drukbelastbaarheid van het

voedingsmechanisme met gladde schuifstang en
ladderhaken

� Voor acrylaten, hybriden, polyurethanen en siliconen met
lage, gemiddelde en hoge viscositeit

� Naloopstop kan worden in- en uitgeschakeld
� Geen service voor reserveonderdelen

Technische gegevens

Overbrengingsverhouding 12 : 1 oder 25 : 1

Inhoud koker [ml] 280/290/300/310

Inhoud aluminium foliezak [ml] -

Gewicht [g] 795

Lengte van de schaal (binnenkant) [mm] 225

Toepassingsinstructies

Om de overbrengingsverhouding te wijzigen, drukt u op de drukontlastingsplaat en het stelwiel en kiest u de verhouding 12:1 of
25:1

Levervorm

Besteleenheid (BE) Bestelcode

1 stuk H27
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