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OTTOSEAL® M 390 
De vloerafdichtingskit
1K-hybride-polymeer STP-afdichtingskit
Voor binnen en buiten
	Sterk mechanisch belastbaar
	Extreem elastisch
	Goede bestendigheid tegen chemicaliën
	Hard vrijwel krimpvrij uit


  
    
    
    
  

technisch specificatieblad
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ProductgegevensSpecificatiebladen & testsKleuren & leveringsvormVerdere informatie

        

    


Productgegevens
De siliconenvrije vloerafdichtingskit OTTOSEAL® M 390 is een echte allrounder in de vloerenbranche, want ondanks zijn hoge elasticiteit en goede verwerkbaarheid vormt hij in uitgeharde toestand een robuust en zeer belastbaar oppervlak, dat niet alleen bestand is tegen mechanische, maar ook tegen chemische belasting. Daardoor is het uitermate geschikt voor uitzet- en aansluitvoegen bij diverse vloerbedekkingen. Bovendien kan de afdichtingskit na uitharding worden geschuurd en overschilderd, en is hij voorzien van de ISEGA-verklaring van onschadelijkheid voor aan levensmiddelen gerelateerde ruimten.Toepassingsgebieden
	Afdichten van voegen in parket-, laminaat-, hout-, kurk-, kunststof- en vinylvloeren
	Afdichten van mechanisch hoog belaste bewegings- en aansluitingsvoegen, die blootgesteld worden aan stationaire lasten of rijdend verkeer, bijv. in magazijn- en productiehallen, werkplaatsen, binnenplaatsen, wasstraten, parkeerdekken, ondergrondse garages etc.
	Afdichten van chemisch hoog belaste vloer- en aansluitingsvoegen, b.v. in zuivelfabrieken, slachterijen, drank- en levensmiddelen fabrieken, industriële keukens, etc. 
	Spanningscompenserende afdichting van vloer- en aansluitvoegen voor binnen en buiten bij voetgangerspaden, balkons, terrassen en openbare ruimten
	Afdichten van bewegingsvoegen tussen betonplaten

Eigenschappen
	Zeer hoge mechanische sterkte, kerf- en scheurweerstand - Bestand tegen hoge mechanische belastingen (bijv. mechanische reiniging met hogedrukreinigers)
	Goede bestendigheid tegen chemicaliën - Kan worden gebruikt in chemisch sterk belaste gebieden
	Zeer goede hechting op veel materialen - Kan zonder voorbehandeling op veel materialen worden gebruikt
	Hard vrijwel krimpvrij uit - Geen nabewerkingen en geen holle naden waarin vuil zich kan ophopen
	Extreem elastisch - Compenseert bewegingen
	Geurarm - Geen geurhinder
	Siliconenvrij
	Na uitharding schuurbaar en overschilderbaar - Optisch onberispelijke voegaanpassing
	Isocyanaatvrij
	Goede weers- en verouderingsbestendigheid

Normen en keuringen
	Getest conform EN 15651 - deel 1: F EXT-INT CC 25 HM
	Getest conform EN 15651 - deel 4: PW EXT-INT CC 25 HM
	Gecontroleerd brandgedrag conform EN 13501: klasse E
	Veiligheidsverklaring - getest voor het gebruik in de buurt van levensmiddelen (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
	EMICODE® EC 1 Plus - zeer emissiearm
	Franse VOC-emissie klasse A+
	Declaratie in "baubook" Oostenrijk
	Geschikt voor toepassingen conform IVD-Merkblatt nr. 1+8+21+35 (IVD = Duitse industriebond afdichtingskitten)


Specificatiebladen & tests

    
        technisch specificatiebladDownload

VeiligheidsinformatiebladSelecteer taal	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Pусский язык
	Eλληνικά
	Español
	Čeština
	Dansk




NachhaltigkeitDatenblatt auswählen	Environmental Product Declaration (EPD)




TestcertificatenCertificaat kiezen	EMICODE EC 1 Plus
	Certificate of Compliance ISEGA




CESelecteer taal	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




PrestatieverklaringSelecteer taal	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




DownloadInleiding tot het thema brugvoeg

    



Kleuren & leveringsvorm
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                            Glanzende kleuren

                    
                        		310 ml koker	580 ml alu foliezak 
	
                                        
bahamabeige	M390-04-C10	op aanvraag
	
                                        
basalt	M390-04-C2260	M390-08-C2260
	
                                        
betongrijs	M390-04-C56	M390-08-C56
	
                                        
beuk	M390-04-C76	op aanvraag
	
                                        
donkerbruin	M390-04-C49	op aanvraag
	
                                        
eik donker	M390-04-C1237	M390-08-C1237
	
                                        
eik helder	M390-04-C64	op aanvraag
	
                                        
eik rustikal	M390-04-C98	op aanvraag
	
                                        
es, den, spar, Eur. ahorn	M390-04-C105	op aanvraag
	
                                        
kiezelgrijs	M390-04-C8180	M390-08-C8180
	
                                        
kerselaar	M390-04-C17	op aanvraag
	
                                        
titaangrijs	M390-04-C1172	M390-08-C1172
	
                                        
wit	M390-04-C01	op aanvraag
	Aantal per verpakkingseenheid	20	20
	Aantal per pallet	1200	600


                    

                        


Om druktechnische redenen kunnen afgebeelde kleuren van de originele kleuren van de producten afwijken.
Voor een exacte kleurweergave kunt u onze originele kleurstalen opvragen.
Producten, verpakkingen en/of verf, die voorzien zijn van een bestelcode, zijn in algemene hoeveelheden op voorraad verkrijgbaar.


Verbruikscalculator

Aanwijzing: De waarden zijn globaal vastgesteld en dienen als aanknopingspunt bij rechthoekige voegen. De voegdiepte is gemeten tot aan het achtervulprofiel. Afhankelijk van de verwerkingstechniek moet er rekening worden gehouden met een extra verbruik van tot 25%.

Voegbreedte (mm) 

Voegdiepte (mm) 

Strekkende meter (m) 

Verpakking 300/310 ml koker
400 ml alu foliezak
580 ml alu foliezak
490 ml side-by-side-koker



Hoeveelheid berekenen
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Productinformatie







Vloerbedekkingen perfect afdichten

            

        

    




    
        
        
            Hebt u een vraag over onze OTTOSEAL®-kitten?


Ons aanvraagadvies is beschikbaar van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 7.00 tot 13.00 uur. We helpen u graag verder!

        

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.deStel een vraag        

    





    
        
            
                
                    ×
                
            

            
                
Stuur een vraag aan de OTTO-experts
Mijn vraag betreft: OTTOSEAL® M 390 

    
        
            Begroeting Mevrouw
De heer


        

        
            Voornaam 
        

        
            Achternaam 
        

        
            Uw e-mailadres 
        

        
            Telefoon 
        

        
            Mijn vraag 
        

        
             Ik ga akkoord met de verwerking van de door mij aangegeven gegevens voor het doel van de verwerking van mijn aanvraag. Het is mij bekend dat ik deze instemming op elk moment en zonder opgaaf van redenen kan herroepen.

        

        
             Ik heb de Privacyverklaring gelezen

        

        
             

                
        
    

        

        

        Versturen
        

        * Verplichte velden
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                Contact


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing

DUITSLAND


Kwaliteit creëert verbondenheid

Heeft u nog vragen?


+49 8684 908 0


Hoofdkantoor ma - do 7:00 - 16:00 uur en vr 7:00 - 13:00 uur


Zoek een contactpersoon
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