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        Bouw                
                    PRODUCTEN
ProductcategorieënOTTOSEAL® AfdichtingskittenOTTOCOLL® LijmenOTTOFLEX® AfdichtingssysteemOTTOPUR PUR-schuimenAfwerkzepenExtra productenPrimer/reinigerPistolenToepassingsgereedschapBanden / Rugvullingen
Product zoekenProductfilterApplicatie WizardLijmwijzer3D huis
AdviesVerbruikscalculatorKleuradviezenOTTO AppToepassingsadviesFAQ - vaak gestelde vragen
DownloadsSpecificatiebladenOnline catalogusGidsen, catalogi, brochuresPistolen - Reserveonderdelen en handleiding

Toepassingen
Tegels - Keramiek - SanitairNatuursteen - Marmer Glas - Ramen - GevelBinnenbouw - Montage
Service
AdviesVerbruikscalculatorKleuradviezenPrimertabelOTTO AppToepassingsadvies
Bestelling & LeveringKlanten bestelformulierLeveringsoptiesBestelopties
ProductieVraaggerichte productieKleurenveelvoud
KennisOTTO anti schimmelVerplichte opleiding voor de verwerking van diisocyanaten
NewsletterOTTO Bouw Nieuwsbrief

Media
CatalogiOnline catalogus
ProductinformatieSpecificatiebladenProduct informaties
AdviesOTTO Professionele handleiding
Foto's & Video'sMediaportaal
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        [image: OTTOSEAL A 221 - Teaserbild]
OTTOSEAL® A 221 Parkett 
De parketvloeren afdichtingskit
1K acryl-afdichtingskit
Voor binnen
	Overschilderbaar
	Siliconenvrij
	Schuurbaar


  
    
    
    
  

technisch specificatieblad







	
		
	


	
		
	


	
		
		
	
	
		
	


	
		
			
				
			
			
				
			
			
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
				
					
				
			
		
	


	
	


	
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	
	
		
		
	







    


    
        
    
        
            
            
NavigerenProductgegevensSpecificatiebladen & testsKleuren & leveringsvormVerdere informatie

ProductgegevensSpecificatiebladen & testsKleuren & leveringsvormVerdere informatie

        

    


Productgegevens
De siliconenvrije verzegeling voor hout-, laminaat- en kurkvloeren OTTOSEAL® A 221 Parket dicht betrouwbaar, dicht ook grotere oneffenheden, droogt snel en kan zo in de kortst mogelijke tijd worden geschuurd en overgelakt. De beschikbaarheid in vele houttinten en parketkleuren zorgt voor een visueel onberispelijk eindresultaat.Toepassingsgebieden
	Voegmassa voor parket-, laminaat-, planken en kurken vloeren
	Voegmassa voor het afdichten van aansluitvoegen naar vloer- en wandplinten, dorpels en andere bouwonderdelen
	Voegmassa voor het afdichten van reparatievoegen bij hout

Eigenschappen
	Siliconenvrij conform DIN 18356 - Geen wisselwerking met in de handel gebruikelijke parketvloeren
	Na uitharding schuurbaar en overschilderbaar - Optisch onberispelijke voegaanpassing
	Vorstvrij opslaan en transporteren

Normen en keuringen
	Voldoet aan Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen EN 13501: Klasse E
	Franse VOC-emissie klasse A+
	Geschikt voor toepassingen conform IVD-Merkblatt nr. 8+12+31+35 (IVD = Duitse industriebond afdichtingskitten)


Specificatiebladen & tests

    
        technisch specificatiebladDownload

VeiligheidsinformatiebladSelecteer taal	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Čeština
	Dansk




NachhaltigkeitDatenblatt auswählen	Environmental Product Declaration (EPD)




    



Kleuren & leveringsvorm
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                            Glanzende kleuren

                    
                        		310 ml koker
	
                                        
oudwit	A221-04-C51
	
                                        
beuk gedempt	A221-04-C66
	
                                        
beuk helder, Can. ahorn	A221-04-C53
	
                                        
eik antiek	A221-04-C700
	
                                        
eik donker	A221-04-C1237
	
                                        
eik helder	A221-04-C64
	
                                        
eik rustikal	A221-04-C98
	
                                        
esche natur	A221-04-C884
	
                                        
es, den, spar, Eur. ahorn	A221-04-C105
	
                                        
voegengrijs	A221-04-C71
	
                                        
kerselaar	A221-04-C17
	
                                        
lork	A221-04-C104
	
                                        
mahonie, merbau	A221-04-C29
	
                                        
teak, afrormosia	A221-04-C101
	Aantal per verpakkingseenheid	20
	Aantal per pallet	1200


                    

                        


Om druktechnische redenen kunnen afgebeelde kleuren van de originele kleuren van de producten afwijken.
Voor een exacte kleurweergave kunt u onze originele kleurstalen opvragen.
Producten, verpakkingen en/of verf, die voorzien zijn van een bestelcode, zijn in algemene hoeveelheden op voorraad verkrijgbaar.


Verbruikscalculator

Aanwijzing: De waarden zijn globaal vastgesteld en dienen als aanknopingspunt bij rechthoekige voegen. De voegdiepte is gemeten tot aan het achtervulprofiel. Afhankelijk van de verwerkingstechniek moet er rekening worden gehouden met een extra verbruik van tot 25%.

Voegbreedte (mm) 

Voegdiepte (mm) 

Strekkende meter (m) 

Verpakking 300/310 ml koker
400 ml alu foliezak
580 ml alu foliezak
490 ml side-by-side-koker



Hoeveelheid berekenen






    


    
        Verdere informatie
        
            

            

            
                





Vloerbedekkingen perfect afdichten

            

        

    




    
        
        
            Hebt u een vraag over onze OTTOSEAL®-kitten?


Ons aanvraagadvies is beschikbaar van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 7.00 tot 13.00 uur. We helpen u graag verder!

        

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.deStel een vraag        

    





    
        
            
                
                    ×
                
            

            
                
Stuur een vraag aan de OTTO-experts
Mijn vraag betreft: OTTOSEAL® A 221 Parkett 

    
        
            Begroeting Mevrouw
De heer


        

        
            Voornaam 
        

        
            Achternaam 
        

        
            Uw e-mailadres 
        

        
            Telefoon 
        

        
            Mijn vraag 
        

        
             Ik ga akkoord met de verwerking van de door mij aangegeven gegevens voor het doel van de verwerking van mijn aanvraag. Het is mij bekend dat ik deze instemming op elk moment en zonder opgaaf van redenen kan herroepen.

        

        
             Ik heb de Privacyverklaring gelezen

        

        
             

                
        
    

        

        

        Versturen
        

        * Verplichte velden

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Over OTTO
	Routebeschrijving
	Contact met OTTO
	Kwaliteit


Bouw
	Specificatiebladen
	Zoekhulp Toepassing
	Productfilter
	Advies, Catalogus, Brochures
	OTTO Bouw Nieuwsbrief


                

            

        

            
        
            
                Contact


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing

DUITSLAND


Kwaliteit creëert verbondenheid

Heeft u nog vragen?


+49 8684 908 0


Hoofdkantoor ma - do 7:00 - 16:00 uur en vr 7:00 - 13:00 uur


Zoek een contactpersoon
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