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OTTOSEAL® S 51 
De premium silicone voor kunststofvloeren
1K silicone-afdichtingskit op aminoximbasis- MEKO-vrij
Voor binnen en buiten
	B1 - moeilijk ontvlambaar
	Speciale brandbeveiligheidsseisen
	PVC, rubber, vinyl en linoleum
	Duurzame en robuuste voeg
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NavigerenProductgegevensSpecificatiebladen & testsKleuren & leveringsvormVerdere informatie

ProductgegevensSpecificatiebladen & testsKleuren & leveringsvormVerdere informatie

        

    


Productgegevens
De hoogwaardige kunststofvloersilicone OTTOSEAL® S 51 garandeert elastische vloer- en aansluitvoegen voor kunststof- en designvloeren van rubber, linoleum, vinyl en pvc. OTTOSEAL® S 51 is als brandvertragende afdichtingskit volgens DIN 4102-B1 getest en is daarom ook geschikt voor speciale eisen aan de brandbeveiliging, zoals in openbare gebouwen. Door het grote aantal verschillende tinten dat uit voorraad leverbaar is, is er altijd wel een tint te vinden die past bij de trendkleuren van de vloerbedekkingen van de toonaangevende fabrikanten.Toepassingsgebieden
	Afdichten van wand- en vloeraansluitvoegen bij kunststof- en designvloerbedekkingen van rubber, linoleum, vinyl en PVC
	Afdichten van dezelfde en verschillende materialen zoals glas, roestvrij staal, aluminium en sommige kunststoffen

Eigenschappen
	Moeilijk ontvlambaar - bouwmateriaal B1 conform DIN 4102 en DIN EN ISO 4589 - Kan worden gebruikt voor hogere brandveiligheidsvereisten
	Groot kleurenassortiment - Qua kleur aan vloerbedekkingen (bv. PVC, rubber en linoleum) aangepast
	Zeer goede weers-, verouderings- en UV-bestendigheid

Normen en keuringen
	Getest conform EN 15651 - deel 1: F EXT-INT CC 25 LM
	Getest conform EN 15651 - deel 4: PW EXT-INT CC 25 LM
	Getest conform DIN 4102-B1 - moeilijk ontvlambaar tussen massief minerale bouwmaterialen (Afdeling Houttechnologie TU München)
	Getest na  DIN EN ISO 4589-2:1999 kunststoffe - bepaling van het brandgedrag door de zuurstofindex (Bodycote Warringtonfire)
	Getest voor toepassingen in cleanrooms door het Hygiene-Institut Gelsenkirchen
	Franse VOC-emissie klasse A+
	Geschikt voor toepassingen conform IVD-Merkblatt nr. 1+11+31+35 (IVD = Duitse industriebond afdichtingskitten)


Specificatiebladen & tests

    
        technisch specificatiebladDownload

VeiligheidsinformatiebladSelecteer taal	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Pусский язык
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Magyar
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska
	Hrvatski




NachhaltigkeitDatenblatt auswählen	Environmental Product Declaration (EPD)




TestcertificatenCertificaat kiezen	fire behaviour according to DIN 4102-1 TUM
	Burning Behaviour by Oxygen Index Exova




CESelecteer taal	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




PrestatieverklaringSelecteer taal	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




    



Kleuren & leveringsvorm
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                            Glanzende kleuren

                    
                        		310 ml koker
	
                                        
agaatgrijs	S51-04-C62
	
                                        
antraciet	S51-04-C67
	
                                        
aqua	S51-04-C1042
	
                                        
bahamabeige	S51-04-C10
	
                                        
vaalbruin	S51-04-C1062
	
                                        
blauwgrijs	S51-04-C1671
	
                                        
bruin	S51-04-C05
	
                                        
bruinrood	S51-04-C1063
	
                                        
briljant blauw	S51-04-C958
	
                                        
crema	S51-04-C1657
	
                                        
crèmebeige	S51-04-C1043
	
                                        
crèmewit	S51-04-C7148
	
                                        
distelgrijs	S51-04-C81
	
                                        
doussie, perenhout	S51-04-C85
	
                                        
donkerbruin	S51-04-C49
	
                                        
eik helder	S51-04-C64
	
                                        
eik rustikal	S51-04-C98
	
                                        
flashgrijs	S51-04-C787
	
                                        
den	S51-04-C5128
	
                                        
kerselaar	S51-04-C17
	
                                        
leem	S51-04-C1053
	
                                        
limegreen	S51-04-C7699
	
                                        
meloen	S51-04-C1044
	
                                        
orangina	S51-04-C1129
	
                                        
oxyderood	S51-04-C1131
	
                                        
pastellblauw	S51-04-C982
	
                                        
pastellgeel	S51-04-C1056
	
                                        
pastellgroen	S51-04-C1008
	
                                        
patinagroen	S51-04-C1112
	
                                        
parelgrijs	S51-04-C1662
	
                                        
reinwit	S51-04-C1646
	
                                        
saffraangeel	S51-04-C1049
	
                                        
sahara	S51-04-C103
	
                                        
zandsteengrijs	S51-04-C979
	
                                        
zwart	S51-04-C04
	
                                        
signaal wit	S51-04-C1651
	
                                        
steengrijs	S51-04-C79
	
                                        
duifblauw	S51-04-C964
	
                                        
taupe	S51-04-C1667
	
                                        
diepzee blauw	S51-04-C983
	
                                        
titaangrijs	S51-04-C1172
	
                                        
tomaat	S51-04-C1066
	
                                        
transparant	S51-04-C00
	
                                        
viooltjesblauw	S51-04-C1116
	
                                        
wit	S51-04-C01
	
                                        
wolkengrijs	S51-04-C1670
	Aantal per verpakkingseenheid	20
	Aantal per pallet	1200


                    

                        


Om druktechnische redenen kunnen afgebeelde kleuren van de originele kleuren van de producten afwijken.
Voor een exacte kleurweergave kunt u onze originele kleurstalen opvragen.
Producten, verpakkingen en/of verf, die voorzien zijn van een bestelcode, zijn in algemene hoeveelheden op voorraad verkrijgbaar.


Verbruikscalculator

Aanwijzing: De waarden zijn globaal vastgesteld en dienen als aanknopingspunt bij rechthoekige voegen. De voegdiepte is gemeten tot aan het achtervulprofiel. Afhankelijk van de verwerkingstechniek moet er rekening worden gehouden met een extra verbruik van tot 25%.

Voegbreedte (mm) 

Voegdiepte (mm) 

Strekkende meter (m) 

Verpakking 300/310 ml koker
400 ml alu foliezak
580 ml alu foliezak
490 ml side-by-side-koker



Hoeveelheid berekenen






    


    
        Verdere informatie
        
            

            

            
                













Vloerbedekkingen perfect afdichten

            

        

    




    
        
        
            Hebt u een vraag over onze OTTOSEAL®-kitten?


Ons aanvraagadvies is beschikbaar van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 7.00 tot 13.00 uur. We helpen u graag verder!

        

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.deStel een vraag        

    





    
        
            
                
                    ×
                
            

            
                
Stuur een vraag aan de OTTO-experts
Mijn vraag betreft: OTTOSEAL® S 51 

    
        
            Begroeting Mevrouw
De heer


        

        
            Voornaam 
        

        
            Achternaam 
        

        
            Uw e-mailadres 
        

        
            Telefoon 
        

        
            Mijn vraag 
        

        
             Ik ga akkoord met de verwerking van de door mij aangegeven gegevens voor het doel van de verwerking van mijn aanvraag. Het is mij bekend dat ik deze instemming op elk moment en zonder opgaaf van redenen kan herroepen.

        

        
             Ik heb de Privacyverklaring gelezen

        

        
             

                
        
    

        

        

        Versturen
        

        * Verplichte velden
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Bouw
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                Contact


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing

DUITSLAND


Kwaliteit creëert verbondenheid

Heeft u nog vragen?


+49 8684 908 0


Hoofdkantoor ma - do 7:00 - 16:00 uur en vr 7:00 - 13:00 uur


Zoek een contactpersoon
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