
Karta danych technicznych

Ładowarka samochodowa OTTO 12 V do akumulatorów litowo-jonowych do HPS
Akcesoria do pistoletu akumulatorowego OTTO typu HPS-4T/-6T

LADE-12VOLT

Właściwości

� Ładowarka do akumulatora litowo-jonowego 10,8V ze
wskaźnikiem naładowania i zasilaczem samochodowym
12V

� Input: 12 V, 65 W
� Output: 10,8 V, 2,3 A
� Zgodny z RoHS (dyrektywą w sprawie ograniczenia

stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

Normy i badania

� Z oznaczeniem CE

Dane techniczne

Napięcie wejściowe w
woltach [V]

12

Moc wejściowa w watach [W] 65

Napięcie wyjściowe w
woltach [V]

10,8

Moc wyjściowa w amperach
[A]

2,3

Masa [g] ~ 738 brutto

Forma dostawy

Jednostka zamówieniowa (BE) Kod zamówieniowy

1 sztuka LADE-12VOLT

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Nie należy ładować akumulatorów w temperaturze poniżej 10°C lub powyżej 40°C
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