Karta danych technicznych

OTTO Primer 1227

Substancja podktadowa do tworzywa sztucznego

( Rozpuszczalnikowa kombinacja srodkéw poprawiajgcych przyczepnosé ) PR 1227

Wiasciwosci

> Substancja podkfadowa do poprawy przyczepnosci na
wielu tworzywach sztucznych

> Czas odparowywania co najmniej 30 minut (maksymalnie 3
godziny)

> Nie zawiera toluenu

Dane techniczne

Czas otwarty przy 23 °© >301
C/50 % WWP [minut]
Zuzycie w zaleznosci od ~ 100 - 150

zdolnosci wehtaniania

podtoza [g/m?]

Gestos¢ w temp. + 283°C g/ ~ 1,0
cmi

Stabilnos¢ sktadowania przy 12
23 °C/50 % WWP [miesiecy]

1) Wyzsze temperatury skracajg, nizsze wydtuzajg czas otwarty

Wartosci te nie sg przeznaczone do sporzgdzania
specyfikacji. Przed sporzadzeniem specyfikaciji prosze
zwrdcic sie do OTTO-CHEMIE.

Obrébka wstepna

Powierzchnie mocowania musza by¢ oczyszczone, a wszelkie zanieczyszczenia, takie jak srodki antyadhezyjne, srodki
konserwujace, smar, olej, kurz, woda, stare srodki klejaco-uszczelniajace oraz inne materiaty majgce negatywny wptyw na
przyczepnose, usuniete. Czyszczenie nieporowatych podtozy: Czyszczenie za pomocag OTTO Cleaner T (nie jest wymagany
czas odparowywania) i czystej, niestrzepiacej sie sciereczki. Czyszczenie porowatych podtozy: oczys¢ powierzchnie
mechanicznie, np. za pomocg szczotki stalowej lub Sciernicy, aby usunac luzne czastki.

Wskazéwki szczegdine

Substancja podktadowa zostata opracowana dla materiatéw klejaco-uszczelniajgcych OTTO, aby w potaczeniu z nimi zapewnic
optymalng przyczepnosé. Wzajemne oddziatywanie / kompatybilnos¢ z materiatami klejaco-uszczelniajgcymi OTTO zostata
przetestowana i zaakceptowana przez nasz dziat techniki stosowania. Dla innych, niewymienionych wyzej grup produktow
OTTO, substratow lub powtok zalecamy doswiadczenia wstepne.

Nie nanosi¢ substancji podktadowej Primer i srodka czyszczacego Cleanprimer poza brzegi szczeliny i powierzchnie
mocowania, aby unikng¢ zanieczyszczen / zmian optycznych.

Wskazdéwki dotyczace obrobki

Przed naniesieniem substancji podktadowej ewentualnie uszorstni¢ powierzchnie tworzywa sztucznego, aby uzyskac
dodatkowa poprawe przyczepnosci.

Substancje podktadowa nanosi¢ na brzegi szczeliny za pomocg odpowiedniego pedzla

Substancije podktadowa nanosi¢ cienkg warstwg i rownomiernie, nadmiar substancji podktadowej tworzy cienka btone, ktdra
negatywnie wptywa na przyczepnosc

Wymagany czas schniecia wynoszacy co najmniej 30 minut

Przedziat czasu od natozenia substancji podktadowej do dalszej obrébki moze wynosi¢ kilka godzin, jezeli unika sie zapylenia.
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Karta danych technicznych OTTO Primer 1227

Ze wzgledu na mnogos¢ mozliwych wptywdw podczas obrobki i stosowania uzytkownik zobowigzany jest zawsze do
przeprowadzenia probnej obrobki i zastosowania.
Konkretna data przydatnosci do uzycia nadrukowana jest na opakowaniu i musi by¢ przestrzegana.

Forma dostawy

100 ml butelka aluminiowa 1000 ml butelka aluminiowa
() bezbarwny PR1227-50 PR1227-55
Sztuk na jednostke opakowania 15 5

Sztuk na palecie

Wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwa

Prosze przestrzegac¢ Karty charakterystyki preparatu.

Utylizacja

Wskazowki dotyczace usuwania odpaddw patrz Karta charakterystyki preparatu.

Odpowiedzialno$é za wady

Powyzsze informacje i nasze porady techniczne dotyczace zastosowan — ustne, pisemne lub pozyskane w wyniku testow — sa
dostarczane zgodnie z nasza najlepsza wiedzg, jednak nie sg poradami wigzacymi, w tym w odniesieniu do wszelkich praw
wiasnosci 0séb trzecich. Informacije zawarte w niniejszym druku nie zwalniajg przetwoércy z obowiazku przeprowadzenia
wiasnych testéw naszych produktow pod katem ich przydatnosci do zamierzonych proceséw i celéw. Zastosowanie,
uzytkowanie i przetwarzanie naszych produktéw oraz produktéw wytworzonych na podstawie naszych technicznych porad
dotyczacych zastosowania sg poza nasza kontrolg i w zwiazku z tym wytaczng odpowiedzialnos¢ za nie ponosi podmiot
przetwarzajacy. Jesli zastosowanie, w ktérym uzywane sa nasze produkty, podlega wymogowi uzyskania oficjalnego
zezwolenia, uzytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie takiego zezwolenia. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania
produktu w miare postepu technicznego i pojawiania sie nowych rozwigzan. W pozostatym zakresie odsytamy do naszych
Ogodlnych warunkow handlowych, w szczegdlinosci w odniesieniu do odpowiedzialnosci za wady. Nasze OWH mozna znalezé
pod adresem www.otto-chemie.de.
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