Karta danych technicznych

OTTOCORD PUR-H-B3

Miekki poliuretanowy sznur okragty o otwartych porach

(Wyﬂaczany materiat do wypetnien z poliuretanu ) ( Do stosowania wewnatrz ) PUR-H

Wiasciwosci

> Materiat do wypetnien z poliuretanu

» Do stosowania wewnatrz pomieszczen bez obcigzenia
wilgocia.

> Odpowiada klasie materiatow budowlanych B3

Obszary zastosowan

> Wypetnianie fug wewnatrz pomieszczen

Dane techniczne

Gestosé objetosciowa ~16-20
zgodnie z norma ISO EN

845 [kg/m?]

Wytrzymato$é na ~4-8
specznianie przy 40 %

zgodnie z norma DIN 53

577 [kPa]

Wytrzymatosé na > 80
rozcigganie (DIN EN ISO
1798 [kPa]

Wydtuzenie przy zerwaniu > 30
zgodnie z norma DIN EN

ISO 1798 [%]

Odksztatcenie pod <50
wplywem cisnienia zgodnie

z norma ISO EN 1856 [%]
Wytrzymato$é na dalsze >0,3

rozdzieranie zgodnie z
norma ISO EN 8067 [N/mm]

Odpornos¢ na temperature - 30/ + 70
od/do [°C]

Kolor szary

Wartosci te nie sg przeznaczone do sporzadzania
specyfikacji. Przed sporzadzeniem specyfikaciji prosze
zwrdcic sie do OTTO-CHEMIE.

Wskazéwki szczegdblne

W przypadku obciagzenia wilgocig zalecamy zastosowanie sznura OTTOCORD PE-B2 o zamknigtych porach.

Wskazowki dotyczgce obrdbki

Optymalny stosunek szerokosci spoiny do jej gtebokosci jest waznym warunkiem mozliwie dtugiego okresu uzytkowania
fugowania elastycznego. Szczeliny elementéw konstrukcyjnych sa czesto za gtebokie dla fachowego wymiarowania spoiny. Z
tego wzgledu powinno sie ograniczy¢ gtebokose¢ spoiny przy uzyciu okragtego sznura OTTOCORD PUR-H-B3, co jednoczesnie
zapobiega przyczepnosci do trzech powierzchni brzegowych, aby nie ograniczac elastycznosci materiatu uszczelniajgcego w
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Karta danych technicznych OTTOCORD PUR-H-B3

spoinie. OTTOCORD PUR-H-B3 ma strukture komadrkowa o otwartych porach, nie nadaje sie wiec do stosowania w
pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz budynku. W tych obszarach zalecamy zastosowanie okragtego sznura OTTOCORD
PE-B2 o zamknietych porach. W poréwnaniu do OTTOCORD PUR-HS-B3 sznur OTTOCORD PUR-H-B3 jest bardziej miekki,
dzieki czemu pozwala sie dobrze wprowadzad badz wkrecaé w waskie szczeliny elementéw konstrukeyjnych. Srednica sznura
wypetniajacego powinna by¢ o okoto 20% wigksza od szerokosci szczeliny, aby przy uzyciu nacisku mozna byto wprowadzi¢ go
w szczeling i aby nastepnie pozostat w niej w owalnej formie. Wiecej wskazdwek zawiera poradnik OTTO dla profesjonalistow

LPerfekcyjne wykonywania spoin”.

Forma dostawy

Srednica Jednostka zamoéwieniowa  Jednostka opakowaniowa Kod zaméwieniowy
(BE) (VPE)

10 mm 100 x kawatek 1 m 1500 x kawatek 1 m PUR-H-10
15 mm 100 x kawatek 1 m 1000 x kawatek 1 m PUR-H-15
20 mm 100 x kawatek 1 m 500 x kawatek 1 m PUR-H-20
25 mm 100 x kawatek 1 m 300 x kawatek 1 m PUR-H-25
30 mm 100 x kawatek 1 m 200 x kawatek 1 m PUR-H-30
35 mm 180 x kawatek 1 m 180 x kawatek 1 m Na zapytanie
40 mm 100 x kawatek 1 m 100 x kawatek 1 m PUR-H-40
50 mm 100 x kawatek 1 m 100 x kawatek 1 m PUR-H-50
60 mm 50 x kawatek 1 m 50 x kawatek 1 m Na zapytanie
80 mm 25 x kawatek 1 m 25 x kawatek 1 m Na zapytanie

na zamowienie: termin dostawy 2-3 tygodnie

Utylizacja

Pozostatosci produktu mozna utylizowac jako mieszane tworzywa sztuczne wraz zodpadami przemystowymi. Opakowania
(kartonaze, folie) sg surowcami wtornymi iztego wzgledu nalezy przekazac je do ponownego wykorzystania.

Odpowiedzialno$é za wady

Powyzsze informacje i nasze porady techniczne dotyczace zastosowan — ustne, pisemne lub pozyskane w wyniku testow — sa
dostarczane zgodnie z nasza najlepsza wiedzg, jednak nie sg poradami wigzacymi, w tym w odniesieniu do wszelkich praw
wiasnosci 0séb trzecich. Informacije zawarte w niniejszym druku nie zwalniaja przetwoércy z obowiazku przeprowadzenia
wiasnych testéw naszych produktow pod katem ich przydatnosci do zamierzonych proceséw i celéw. Zastosowanie,
uzytkowanie i przetwarzanie naszych produktow oraz produktéw wytworzonych na podstawie naszych technicznych porad
dotyczacych zastosowania sg poza nasza kontrolg i w zwiazku z tym wytaczng odpowiedzialnos¢ za nie ponosi podmiot
przetwarzajacy. Jesli zastosowanie, w ktérym uzywane sa nasze produkty, podlega wymogowi uzyskania oficjalnego
zezwolenia, uzytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie takiego zezwolenia. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania
produktu w miare postepu technicznego i pojawiania sie nowych rozwigzan. W pozostatym zakresie odsytamy do naszych
Ogodlnych warunkow handlowych, w szczegdlinosci w odniesieniu do odpowiedzialnosci za wady. Nasze OWH mozna znalezé
pod adresem www.otto-chemie.de.
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