Karta danych technicznych

OTTOFLEX® Obiektowa tasma uszczelniajaca

Tasma uszczelniajgca

- - e . . e Do stosowania wewnatrz i
( Obustronnie laminowana wtékning specjalna tasma elastomerowa ) ( na zewnatrz ) OFOD

Wiasciwosci

> Ekstremalnie elastyczny, odporny na starzenie sig i
wytrzymaty na rozerwanie

> Tolerowany przez dostepne w handlu kleje do glazury i
powtoki niezawierajace rozpuszczalnikdw

> Niezawodne potaczenie z ptynna folig OTTOFLEX® /
szlamami uszczelniajgcymi / mata uszczelniajaca /
membrang uszczelniajgco-izolujgca

> Kompatybilnos¢ z uszczelniaczami i klejami OTTO

Obszary zastosowan

> Uszczelnienie zespolone do pomieszczen wilgotnych i
mokrych pod oktadziny ceramiczne i kamien naturalny

> Uszczelnienie na przylegajacych krawedziach lub
przejsciach miedzy komponentami

> Uszczelnianie w ksztattowaniu narozy w celu pokrycia
zarysowan i fug

Normy i badania

> Spetnia wymagania klas oddziatywania wody WO-I, W1-I, W2-1 iW3-I dla klasy peknie¢ R1-I wedtug normy DIN 18534

> Spetnia wymagania klasy oddziatywania wody W1-B dla klas peknie¢ R0O-B iR1-B dla lokalizacji zbiornikow S1-B iS2-B wedtug
normy DIN 18535

> Spetnia wymagania klas odpornosci na dziatanie wilgoci AO i BO wedtug instrukcji Centralnego Zwigzku Niemieckiej Branzy
Budowlanej (ZDB) i ogdlnego certyfikatu nadzoru budowlanego (abP) A1, A2, B, C

> Odpowiada klasom obcigzenia W1, W2, W3, W4, W5 i W6 wedtug normy ONORM B 3407

> Sprawdzony wedtug normy DIN EN 1928 (wersja B) Badanie nieprzepuszczalnosci dla wody

> Francuska klasa emisji VOC A+

> EMICODE® EC 1 Plus - bardzo niski poziom emisji

Dane techniczne

Maks. sita rozciagajaca wzdtuznie przy dtugosci kontrolnej 15 ~ 120

mm [N]

Maks. sita rozciggajaca poprzecznie przy dtugosci kontrolnej ~25

15 mm [N]

Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz (DIN EN ISO 527-3) [%] ~70

Wydtuzenie przy zerwaniu poprzecznie (DIN EN ISO 527-3) [%] ~ 300

Grubosc¢ catkowita [mm] ~ 0,66

Ciezar materiatu [g/m?] ~ 360
Réwnowazgca dyfuzje pary wodnej grubos¢ warstwy ~16

powietrza SD [m]

Odpornos¢ na temperature od/do [°C] -30/+90
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Kolor niebieski
Stabilno$¢ sktadowania przy 23 °C/50 % WWP [miesiecy] 241

1) od daty produkgii

Wartosci te nie sg przeznaczone do sporzadzania specyfikacji. Przed sporzadzeniem specyfikacji prosze zwrdcic¢ sie do OTTO-
CHEMIE.

Wskazowki dotyczgce obrdbki

Ptynna folie/ szlamy uszczelniajace nanosi¢ odpowiednio do szerokosci tasmy uszczelniajgcej na podtoze zagruntowane
powtoka gruntujacg OTTOFLEX®. Whozy¢ tasme uszczelniajacg wswieza ptynna folie/ szlamy uszczelniajace, zwracajac uwage
na zaktadke 5cm.

Na mate uszczelniajgaca / membrane uszczelniajaco-izolujgcg OTTOFLEX® przyklei¢ ucieta na wymiar tasme uszczelniajaca
OTTOFLEX® (plus po min. 5 cm stref zaktadek) na srodku nad szczelinami dylatacyjnymi i na srodku nad spoinami membrany
uszczelniajgco-izolujacej OTTOFLEX® za pomocg OTTOCOLL® M 500 lub OTTOCOLL® M 595, a przejscia wygtadzi¢ za
pomoca wytryskujacego materiatu.

Ze wzgledu na mnogos¢ mozliwych wptywdéw podczas obrobki i stosowania uzytkownik zobowigzany jest zawsze do
przeprowadzenia probnej obrébki i zastosowania.

Forma dostawy

Oznaczenie Szerokosé Jednostka Jednostka Sztuk na palecie Kod
uszczelnienia zamowieniowa opakowaniowa zamowieniowy
(BE) (VPE)
Tasma 12 12cm 1 rolka 50 m 6 rolek po 50 m 90 OFOD-12/50
Utylizacja

Pozostatosci produktu mozna utylizowac jako mieszane tworzywa sztuczne wraz zodpadami przemystowymi. Opakowania
(kartonaze, folie) sq surowcami wtornymi iztego wzgledu nalezy przekazac je do ponownego wykorzystania.

Informacje o marce

EMICODE® jest zastrzezonym znakiem towarowym GEV e. V. (Dusseldorf, Niemcy)

Odpowiedzialno$¢ za wady

Powyzsze informacje i nasze porady techniczne dotyczace zastosowan — ustne, pisemne lub pozyskane w wyniku testow — sa
dostarczane zgodnie z naszag najlepsza wiedza, jednak nie sg poradami wigzacymi, w tym w odniesieniu do wszelkich praw
wiasnosci 0séb trzecich. Informacije zawarte w niniejszym druku nie zwalniajg przetwoércy z obowigzku przeprowadzenia
wiasnych testow naszych produktow pod katem ich przydatnosci do zamierzonych proceséw i celéw. Zastosowanie,
uzytkowanie i przetwarzanie naszych produktéw oraz produktéw wytworzonych na podstawie naszych technicznych porad
dotyczacych zastosowania sg poza nasza kontrolg i w zwigzku z tym wytaczng odpowiedzialnos¢ za nie ponosi podmiot
przetwarzajacy. Jesli zastosowanie, w ktorym uzywane sg nasze produkty, podlega wymogowi uzyskania oficjalnego
zezwolenia, uzytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie takiego zezwolenia. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania
produktu w miare postepu technicznego i pojawiania sie nowych rozwigzan. W pozostatym zakresie odsytamy do naszych
Ogolnych warunkow handlowych, w szczegdlnosci w odniesieniu do odpowiedzialnosci za wady. Nasze OWH mozna znalez¢
pod adresem www.otto-chemie.de.
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