Karta danych technicznych -

OTTOSEAL® M 361 (i

\
Strukturalny uszczelniacz hybrydowy do spoin budowlanych i faczeniowych ‘

( 1-komponentowy materiat uszczelniajgcy STP na bazie strukturalnego polimeru hybrydowego ) ( E;:;::;ﬁima wewnatrz i ) m

\IVD - Das Giitesiegel

Wiasciwosci

> Struktura ziarnista - Idealnie dopasowuije sie do struktury
tynku

> Dobra odpornosé na dziatanie czynnikdw atmosferycznych i

starzenie sie

Moze by¢ malowany / lakierowany - prosze przestrzegac

wskazowek dotyczacych stosowania podanych wkarcie

danych technicznych

Bezwonny - Brak emisji zapachdw

Nie zawiera silikonu

Bez izocyjaniandw

Powierzchnia pytosucha po ok. 6 godzinach - Mniejsze

ryzyko zabrudzenia

> Odpornos¢ na temperature od -40°C az do +90°C

v

v v v v

Obszary zastosowan

> Uszczelnianie szczelin konstrukcji budowlanych zgodnie z normag DIN18540-F

> Uszczelnianie spoin na elewacjach, konstrukcjach metalowych

> Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i spoin przytaczeniowych przy elementach prefabrykowanych z betonu i betonu
porowatego

> Do montazu RAL WEWNATRZ i NA ZEWNATRZ

> Do trwale hermetycznego uszczelnienia wewnetrznego i odpornego na ulewny deszcz uszczelnienia zewnetrznego. Nadaje sie
do spoin fgczeniowych miedzy oknem i brytg budynku

> Potgczenie z brytg budynku, np. potaczenie z bryta budynku ram okien, drzwi, bram i $cian systemu suchej zabudowy, jak np.
otwdr w murze, oraz przejscia, np. ze sciany betonowej na drewniang $ciane sumikowo-tgtkowa lub szklang, oraz piecow
kaflowych

> Zamykanie peknie¢ i otworow w elewacjach i w Scianach wewnetrznych, np. w budowie rusztowan / robotach malarskich

Normy i badania

> Sprawdzony wedtug normy EN 15651 czes¢ 1: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-25 LM

» Reakcja na ogien sprawdzona zgodnie z normg EN 13501: Klasa E

> Badanie elementu konstrukcyjnego ,Nieprzepuszczalnos¢ powietrza i szczelnose przed ulewnym deszczem systemu
uszczelnien miedzy oknem a bryta budynku zgodnie z wytyczng Instytutu Techniki Okienngj (ift) MO-01"

> Woda stagnujaca - badanie zgodnie z wytyczng ,,Uszczelnienie budynku - Przytacze do okien i drzwi siegajacych podtogi,

czesc¢ 2” razem z systemem uszczelnien firmy Remmers ,Uszczelnienie ptynne z nosnikiem wiokninowym”

EMICODE® EC 1 Plus - bardzo niski poziom emisji

Francuska klasa emisji VOC A+

Deklaracja w Baubook Austria

Zgodny z rozporzadzeniem REACH (WE) nr 1907/2006

Odpowiedni do zastosowan zgodnie z instrukcjg IVD nr 7+9+12+20+22+24+27+29+31+32+35 (IVD - Zrzeszenie

Przemystowe Materiaty Uszczelniajace)

v v v v v

Hermann Otto GmbH % Technika zastosowan
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NIEMCY & +49 8684 908-4300
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Karta danych technicznych

OTTOSEAL®

Dane techniczne

Czas kozuszenia przy 23 °C/50 % WWP [minut]

Utwardzenie w 24 godz. przy 23 °C/50 % WWP [mm]
Temperatura obrdbki od/do [°C]

Lepkosc¢ przy 23 °C

Gestos¢ w temp. 23 °C zgodnie z norma ISO 1183-1 [g/cm3]
Twardos¢ A wg Shore'a zgodnie z norma ISO 868
Dopuszczalne odksztatcenie catkowite [%]

Warto$¢ naprezenia przy rozciagganiu 100% zgodnie z norma
ISO 8339 [N/mm?], metoda B

Wartos¢ naprezenia przy rozcigganiu przy 100 % zgodnie z
norma ISO 37, typ 3 [N/mm?2]

Wydtuzenie przy zerwaniu zgodnie z norma ISO 37, tpy 3 [%]

Wytrzymatosé na rozcigganie zgodnie z norma ISO 37, typ 3
[N/mm?]

Odpornosé na temperature od/do [°C]
Skurcz objetosciowy zgodnie z norma ISO 10568 [%]
Wspodtczynnik opornosci dyfuzyjnej pary wodnej p (ISO 7783)

Roéwnowazaca dyfuzje pary wodnej grubos¢ warstwy
powietrza SD (ISO 7783, grubos¢ materiatu uszczelniajgcego
10 mm) [m]

Stabilnos¢ sktadowania przy 23 °C/50 % WWP dla wkfadu/
torebki [miesiecy]

1) od daty produkgiji

~ 20

~2-3

+5/+40
pastowaty, stabilny
~1,5

~25

25

~0,3

~0,3

~ 530
~0,7

-40/+90
<10

~ 900
~9

121

Wartosci te nie sa przeznaczone do sporzadzania specyfikacji. Przed sporzadzeniem specyfikacji prosze zwrdécic sie do OTTO-

CHEMIE.

Obrobka wstepna

Powierzchnie mocowania muszg by¢ czyste, odttuszczone, suche i wytrzymate.

Powierzchnie mocowania muszg by¢ oczyszczone, a wszelkie zanieczyszczenia, takie jak srodki antyadhezyjne, srodki

konserwujace, smar, olej, kurz, woda, stare srodki klejaco-uszczelniajace oraz inne materiaty majace negatywny wptyw na
przyczepnose, usuniete. Czyszczenie nieporowatych podtozy: Czyszczenie za pomocg OTTO Cleaner T (nie jest wymagany

czas odparowywania) i czystej, niestrzepiacej sie sciereczki. Czyszczenie porowatych podtozy: oczys¢ powierzchnie
mechanicznie, np. za pomocg szczotki stalowej lub Sciernicy, aby usunac luzne czastki.

Tabela srodkéw gruntujacych

Wymagania w stosunku do elastycznych uszczelnien i spoin klejowych zalezne sa od wptywow zewnetrznych. Ekstremalne
wahania temperatur, sity rozciggajace i Scinajace, cykliczny kontakt z woda itd. stawiajg wysokie wymagania w stosunku do
potaczenia klejowego. W takich przypadkach wskazane jest w przypadku zalecen (np. +/OTTO Primer 1216) zastosowanie
wymienionej substanciji podktadowej, aby uzyska¢ mozliwie obcigzalne potaczenie.

Szkto akrylowe/PMMA

Akrylowe urzadzenia sanitarne (np. wanny)
Aluminium polerowane

Aluminium eloksalowane

Aluminium, powlekane proszkowo

Beton

Wyrob betonowy o obrobionej powierzchni

Otow

Stal szlachetna

Zelazo

Powtoka z zywicy epoksydowej

Szkto

Drewno, lakierowane (z zawartoscig rozpuszczalnika)
Drewno, lakierowane (systemy wodne)

Drewno, lazurowane (z zawartoscia rozpuszczalnika)

225

T
+/1216
T

+/1216
+

+/1216
T/1227
+ /1227
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Drewno, lazurowane (systemy wodne) + /1227
Drewno, nieobrobione T
Ceramika, glazurowana +
Ceramika, nieglazurowana +/1216
Profile z tworzywa sztucznego (twardy PCW, np. Vinnolit) 1227
Miedz +/12271
Ptyty z zywicy melaminowe;j T
Mosiadz + /1227
Kamien naturalny (marmur, granit itd.) -
Poliester T
Polipropylen (PP) -

Beton komorkowy T

Tynk 1225
Twardy PCW + /1227 /1225
Miekkie folie z PCW -

Blacha biata T

Cynk, ocynkowane zelazo +

1) Patrz "Wskazéwki specijalne”

+ = dobra przyczepnos¢ bez gruntowania
- = nieodpowiedni
T = zalecany test / doswiadczenie wstepne

Wskazéwki szczegdblne

Przed zastosowaniem produktu uzytkownik zobowigzany jest upewnic sie, ze tworzywa/materiaty w obszarze styku tolerowane
sg z produktem i miedzy sobg i nie szkodza sobie, ani nie zmieniaja sie (np. nie zabarwiaja sie). W przypadku tworzyw/
materiatdw, ktére nastepnie przetwarzane sa w obszarze produktu, uzytkownik zobowigzany jest do wczesniejszego
wyjasnienia, ze ich sktadniki badz opary nie moga doprowadzi¢ do uszczerbku lub zmiany (np. zabarwienia) produktu. W razie
potrzeby uzytkownik zobowigzany jest skonsultowac sie z odpowiednim producentem tworzyw/materiatow.

Nie nadaje sie do pokrywania wregu na szybe, do spoin podtogowych, do obszaru trwale wilgotnego, w przypadku obcigzenia
chemikaliami oraz we wszystkich obszarach wykraczajacych poza nasze zalecenia.

Nalezy unika¢ kontaktu z materiatami zawierajacymi bitum i uwalniajgcymi plastyfikatory, jak np. butyl, EPDM, neopren, powioki
izolacyjne i zaczerniajgce.

Zapewniona musi by¢ wzajemna tolerancja farb, lakierow, tworzyw sztucznych i innych materiatdéw powtokowych ze srodkiem
klejaco-uszczelniajgcym.

Negatywny wptyw na odcienie kolorystyczne moga mie¢ wptywy srodowiska (wysoka temperatura, chemikalia, opary,
promieniowanie UV). Nie ma to zadnego wptywu na wiasciwosci produktu.

W pomieszczeniach z niewielka iloscig swiatta UV lub bez niego, hybrydowe uszczelniacze polimerowe, szczegdlnie te w
jasnych kolorach, moga z czasem zmienia¢ barwe. Ponadto aldehydy i podobne substancje lub ich opary ze srodkow
czyszczacych i dezynfekujgcych, materiatdéw drewnopochodnych i innych materiatdw budowlanych, a takze intensywne
dziatanie dymu tytoniowego moga prowadzi¢ do przebarwien uszczelniaczy.

Nie nadaje sie do uszczelniania / klejenia miedzi po wptywem promieniowania UV / temperatury.

W przypadku narazonych na wptyw promieniowania UV potaczen klejonych / uszczelnien szkta zalecamy stosowanie naszych
silikonowych materiatéw klejaco-uszczelniajgcych najwyzszej jakosci, jak OTTOSEAL® S 110/ S 120 (do uszczelniania wregdw
na szybe), OTTOSEAL® S 10 (m.in. do potaczen klejonych), OTTOSEAL® S 7 (do ochrony przed wptywami atmosferycznymi)
lub OTTOCOLL® S 81 (do okien klejonych).

W przypadku potaczen klejonych / uszczelnien przezroczystych tworzyw sztucznych, jak np. szkto akrylowe, narazonych na
obciazenie promieniowaniem UV zalecamy nasza silikonowy srodek uszczelniajgcy OTTOSEAL® S 72.

Wskazowki dotyczace obrdbki

Podczas wygtadzania nalezy uwzgledni¢ nastepujace punkty: Efekt struktury jest najwyrazniejszy bez sciggania ibez
wygtadzania. Im wiecej razy powierzchnia poddawana jest obrobce, tym bardziej zanika efekt struktury ipowierzchnia materiatu
uszczelniajgcego staje sie bardziej gtadka.

Srodek wygtadzajacy w sprayu OTTO nanosi¢ mozliwie oszczednie i celowo na powierzchnie srodka uszczelniajgcego a
narzedzia uszczelniajgce tylko lekko zwilza¢ srodkiem wygtadzajacym w sprayu OTTO. Nadmiar natychmiast usunac.

Nasz produkt mozna malowac / lakierowac. Uzytkownik / osoba wykonujaca obrébke musi przed zastosowaniem - w razie
potrzeby w warunkach produkcyjnych - sprawdzi¢ tolerancje miedzy powtoka a naszym produktem. Nasz dziat techniki
stosowania OTTO chetnie udzieli Paristwu niewigzacej pomocy. Jezeli po pomysinym sprawdzeniu tolerancji produkt nasz
zostanie w wyjatkowych przypadkach pomalowany na catej powierzchni, rdwniez ta powtoka musi by¢ w stanie nadazac za
elastycznym ruchem materiatu uszczelniajgcego. W przeciwnym razie moga powstacé pekniecia powtoki lub pogorszenia
wygladu optycznego.

Musi by¢ zapewniona wzajemna tolerancja farb, lakierow, tworzyw sztucznych i innych materiatéw powtokowych ze srodkiem
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klejaco-uszczelniajgcym. Materiaty zawierajace sktadniki alkaliczne moga powodowac interakcje w postaci przebarwien.
Powtoki czysto mineralne (np. na bazie wodnego szkta potasowego lub wapnia) nie nadajg sie do powlekania cafej powierzchni
ze wzgledu na kruchos¢ powtoki.

Wzaleznosci od warunkow klimatycznych irodzaju powtoki ponowne opracowanie zuzyciem materiatow powtokowych mozliwe
po uptywie co najmniej 1 godziny.

Wzetknigciu zpowtokami twardniejgcymi pod wptywem utleniania (np. lakiery ftalowe) suszenie iutwardzanie moga byc
opdznione lub niemozliwe.

Zalecamy przeprowadzenie prob wstepnych.

Powtoki oraz ich opary moga prowadzi¢ do zabarwien srodka klejacego lub materiatu uszczelniajacego.

Niewykluczone sg zabarwienia powfok na skutek wzajemnych oddziatywan ze srodkiem klejacym lub materiatem
uszczelniajgcym.

Ze wzgledu na mnogos¢ mozliwych wptywdw podczas obrobki i stosowania uzytkownik zobowigzany jest zawsze do
przeprowadzenia probnej obrobki i zastosowania.

Konkretna data przydatnosci do uzycia nadrukowana jest na opakowaniu i musi by¢ przestrzegana.

Zalecamy przechowywanie naszych produktéw w nieotwartych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym (< 60 % WWP),
w temperaturze od +15 °C do +25 °C. Jezeli produkty sktadowane i/lub transportowane sg przez diuzsze okresy (kilka tygodni)
przy wyzszej temperaturze / wilgotnosci powietrza, nie mozna wykluczy¢ skrocenia okresu trwatosci badz zmiany wiasciwosci
materiatu.

Forma dostawy

310 ml wkiad 580 ml torebka z folii aluminiowej
() RAL 9016 M361-04-C9016 M361-08-C9016
‘ betonowo-szary M361-04-C56 na zapytanie
. jasnoszarobezowy M361-04-C537 na zapytanie
Q szary zaprawy M361-04-C102 na zapytanie
Q piaskowobezowy M361-04-C3180 na zapytanie
Sztuk na jednostke opakowania 20 20
Sztuk na palecie 1200 880

Z przyczyn technicznych kolory przedstawione w katalogu moga réznic sie od oryginalnych kolorow produktow.
Dla doktadnego odwzorowania kolorow prosze zamowi¢ nasz oryginalny wzornik kolorystyczny.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Prosze przestrzegac Karty charakterystyki preparatu.
Po zakonczeniu utwardzania produkt jest bezwonny.

Utylizacja

Wskazowki dotyczace usuwania odpaddw patrz Karta charakterystyki preparatu.

Informacje o marce

EMICODE® jest zastrzezonym znakiem towarowym GEV e. V. (Dusseldorf, Niemcy)

Odpowiedzialno$é za wady

Powyzsze informacje i nasze porady techniczne dotyczace zastosowan — ustne, pisemne lub pozyskane w wyniku testow — sa
dostarczane zgodnie z nasza najlepsza wiedzg, jednak nie sg poradami wigzacymi, w tym w odniesieniu do wszelkich praw
wiasnosci 0séb trzecich. Informacije zawarte w niniejszym druku nie zwalniajg przetwoércy z obowiazku przeprowadzenia
wiasnych testow naszych produktow pod katem ich przydatnosci do zamierzonych proceséw i celéw. Zastosowanie,
uzytkowanie i przetwarzanie naszych produktéw oraz produktéw wytworzonych na podstawie naszych technicznych porad
dotyczacych zastosowania sg poza nasza kontrolg i w zwiazku z tym wytaczng odpowiedzialnosc za nie ponosi podmiot
przetwarzajacy. Jesli zastosowanie, w ktorym uzywane sa nasze produkty, podlega wymogowi uzyskania oficjalnego
zezwolenia, uzytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie takiego zezwolenia. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania
produktu w miare postepu technicznego i pojawiania sie nowych rozwigzan. W pozostatym zakresie odsytamy do naszych
Ogodlnych warunkow handlowych, w szczegdinosci w odniesieniu do odpowiedzialnosci za wady. Nasze OWH mozna znalezé
pod adresem www.otto-chemie.de.
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