Karta danych technicznych

OTTOSEAL® S 25

Silikon wysokotemperaturowy

+300°C

. .. . . Do stosowania wewnatrz i
( Substancja uszczelniajgca silikonowa 1K na bazie octanu ) ( na zewnatrz )

Wiasciwosci

> Wysoka odpornosc¢ temperaturowa do + 300°C

Obszary zastosowan

> Odporne na wysoka temperature i mimo to kompensujgce
naprezenia klejenie i uszczelnianie, np. w przypadku kottow
grzewczych z cztondw odlewanych, skrzynek dymowych,
piecow kaflowych itd.

> Rowniez w obszarze pojazdéw samochodowych nadaje sie
do zastosowan w silnikach i przekfadniach

Normy i badania

> Spetnia wymagania dotyczace reakgcji na ogiert EN 13501:
klasa E

> UL 94 Flame Classification HB RTI 105°C, plik nr E 176319

> Odpowiedni do zastosowan zgodnie z instrukcijg IVD nr
31+35 (IVD- Zrzeszenie Przemystowe Materiaty
Uszczelniajgce)

Dane techniczne

Czas kozuszenia przy 23 °C/50 % WWP [minut] ~8

Utwardzenie w 24 godz. przy 23 °C/50 % WWP [mm] ~2

Temperatura obrébki od/do [°C] +5/+40
Lepkosé przy 23 °C pastowaty, stabilny
Gestos¢ w temp. 23 °C zgodnie z norma I1ISO 1183-1 [g/ ~1,2

cmd]

Twardos¢ A wg Shore'a zgodnie z norma ISO 868 ~ 30

Wartos¢é naprezenia przy rozcigganiu przy 100 % zgodnie ~ 0,9
z norma ISO 37, typ 3 [N/mm?]
Wydtuzenie przy zerwaniu zgodnie z normg ISO 37,tpy 3 ~ 300

[%]

Wytrzymatos¢ na rozcigganie zgodnie z norma ISO 37, typ ~ 2,5

3 [N/mm?Z]

Odpornos$c¢ na temperature od/do [°C] -40/+ 300

Stabilnos¢ sktadowania przy 23 °C/50 % WWP dla wktadu/ 18
torebki [miesiecy]

Stabilnos¢ sktadowania przy 23 °C/50 % WWP dla 12
hoboka/beczki [miesiecy]

Wartosci te nie sg przeznaczone do sporzadzania specyfikacji. Przed sporzadzeniem specyfikacji prosze zwrdcic¢ sie do OTTO-
CHEMIE.

Obrébka wstepna

Powierzchnie mocowania musza by¢ czyste, odttuszczone, suche i wytrzymate.

Hermann Otto GmbH % Technika zastosowan
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NIEMCY & +49 8684 908-4300
& +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de @ tae@otto-chemie.de

www.otto-chemie.pl

USZCZELNIANIE | KLEJENIE

Wersja: pl.1.1 (06.03.2024 13:15:00) | © Hermann Otto GmbH 2024 | www.otto-chemie.pl Strona 1 |2



Karta danych technicznych OTTOSEAL® S 25

Powierzchnie mocowania musza by¢ oczyszczone, a wszelkie zanieczyszczenia, takie jak srodki antyadhezyjne, srodki
konserwujace, smar, olej, kurz, woda, stare srodki klejaco-uszczelniajace oraz inne materiaty majace negatywny wptyw na
przyczepnose, usuniete. Czyszczenie nieporowatych podtozy: Czyszczenie za pomocg OTTO Cleaner T (nie jest wymagany
czas odparowywania) i czystej, niestrzepiacej sie sciereczki. Czyszczenie porowatych podtozy: oczys¢ powierzchnie
mechanicznie, np. za pomocg szczotki stalowej lub Sciernicy, aby usunac luzne czastki.

Wskazdéwki szczegdlne

Przed zastosowaniem produktu uzytkownik zobowigzany jest upewni¢ sie, ze tworzywa/materiaty w obszarze styku tolerowane
sg z produktem i miedzy sobg i nie szkodzg sobie, ani nie zmieniaja sie (np. nie zabarwiaja sie). W przypadku tworzyw/
materiatdw, ktére nastepnie przetwarzane sa w obszarze produktu, uzytkownik zobowigzany jest do wczesniejszego
wyjasnienia, ze ich sktadniki badz opary nie moga doprowadzi¢ do uszczerbku lub zmiany (np. zabarwienia) produktu. W razie
potrzeby uzytkownik zobowigzany jest skonsultowac sie z odpowiednim producentem tworzyw/materiatdw.

Podczas utwardzania uwalniane sa stopniowo niewielkie ilosci kwasu octowego.

W czasie obrdbki i utwardzania nalezy zadbac o dobrg wentylacje.

Czas wulkanizacji wydtuza sie wraz ze wzrostem grubosci warstwy silikonu. Silikony jednokomponentowe nie nadajg sie do
klejenia powierzchniowego, chyba ze zapewnione zostang w tym celu specjalne przestanki konstrukcyjne. Jezeli silikonowy
srodek uszczelniajacy ma by¢ stosowany w warstwach o grubosci przekraczajacej 15 mm, nalezy wczesniej skontaktowac sie z
dziatem techniki stosowania.

Nalezy unika¢ kontaktu z materiatami zawierajgcymi bitum i uwalniajgcymi plastyfikatory, jak np. butyl, EPDM, neopren, powioki
izolacyjne i zaczerniajgce.

Wskazéwki dotyczace obrobki

Srodek uszczelniajgcy musi byé catkowicie utwardzony, zanim zostanie narazony na temperatury powyzej +50 °C.

Materiat uszczelniajgcy nie jest silikonem przeciwpozarowym. Jako taki zalecamy OTTOSEAL® S 94.

Ze wzgledu na mnogos¢ mozliwych wptywow podczas obrobki i stosowania uzytkownik zobowigzany jest zawsze do
przeprowadzenia probnej obrobki i zastosowania.

Konkretna data przydatnosci do uzycia nadrukowana jest na opakowaniu i musi by¢ przestrzegana.

Zalecamy przechowywanie naszych produktow w nieotwartych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym (< 60 % WWP),
w temperaturze od +15 °C do +25 °C. Jezeli produkty sktadowane i/lub transportowane sg przez dtuzsze okresy (kilka tygodni)
przy wyzszej temperaturze / wilgotnosci powietrza, nie mozna wykluczy¢ skrocenia okresu trwatosci bgdz zmiany wiasciwosci
materiatu.

Forma dostawy

Kolory blyszczace
310 ml wkiad
. czerwonobrazowy S525-04-C65
Sztuk na jednostke opakowania 20
Sztuk na palecie 1200

Z przyczyn technicznych kolory przedstawione w katalogu moga réznic sie od oryginalnych kolorow produktow.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Prosze przestrzegac Karty charakterystyki preparatu.
Po zakonczeniu utwardzania produkt jest bezwonny.

Utylizacja

Wskazoéwki dotyczace usuwania odpaddw patrz Karta charakterystyki preparatu.

Odpowiedzialno$é za wady

Powyzsze informacje i nasze porady techniczne dotyczace zastosowan — ustne, pisemne lub pozyskane w wyniku testow — sa
dostarczane zgodnie z naszg najlepsza wiedza, jednak nie sg poradami wigzacymi, w tym w odniesieniu do wszelkich praw
wiasnosci 0séb trzecich. Informacije zawarte w niniejszym druku nie zwalniaja przetwoércy z obowigzku przeprowadzenia
wiasnych testow naszych produktow pod katem ich przydatnosci do zamierzonych proceséw i celéw. Zastosowanie,
uzytkowanie i przetwarzanie naszych produktéw oraz produktéw wytworzonych na podstawie naszych technicznych porad
dotyczacych zastosowania sg poza nasza kontrolg i w zwigzku z tym wytaczng odpowiedzialnos¢ za nie ponosi podmiot
przetwarzajacy. Jesli zastosowanie, w ktorym uzywane sg nasze produkty, podlega wymogowi uzyskania oficjalnego
zezwolenia, uzytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie takiego zezwolenia. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania
produktu w miare postepu technicznego i pojawiania sie nowych rozwigzan. W pozostatym zakresie odsytamy do naszych
Ogolnych warunkow handlowych, w szczegdlnosci w odniesieniu do odpowiedzialnosci za wady. Nasze OWH mozna znalez¢
pod adresem www.otto-chemie.de.
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