Karta danych technicznych

OTTOSEAL® S 28 =

Silikon do akwariow i cegiet szklanych /

) ( Do stosowania wewnatrz i

( Substancja uszczelniajgca silikonowa 1K na bazie octanu na zewnatrz

Wiasciwosci

> Nadaje sie do akwariow stodkowodnych i morskich

> Spetnia wymogi OECD 203 - Zapewnia maksymalne
mozliwe bezpieczenstwo dla wrazliwych organizméw
zywych

> Duza sita przyczepnosci

> Bardzo dobra odpornosé na wptywy atmosferyczne,
starzenie sie i promieniowanie UV

Obszary zastosowan

> Wykonywanie akwariow i terrariow w catosci ze szkta
> Klejenie modutow szklanych

Normy i badania

> Zgodny z norma DIN 32622, pkt 4.4.2.2 (akwaria ze szkta)

> Nietrujacy dla ryb zgodnie z OECD 203 (Acute Toxicity Test -
sprawdzony przez Instytut Freseniusa, Taunusstein)

> Spetnia wymagania dotyczace reakgcji na ogiert EN 13501:
klasa E

> Francuska klasa emisji VOC A+

> Odpowiedni do zastosowar zgodnie z instrukcija IVD nr 35
(IVD - Zrzeszenie Przemystowe Materiaty Uszczelniajgce)

Dane techniczne

Czas kozuszenia przy 23 °C/50 % WWP [minut] ~10

Utwardzenie w 24 godz. przy 23 °C/50 % WWP [mm] ~2-3
Utwardzenie w 7 dni przy 23 °C/50 % WWP [mm] ~7-8
Temperatura obrdbki od/do [°C] +5/+35
Gestosc w temp. 23 °C zgodnie z norma ISO 1183-1 [g/cm3]  ~ 1,0

Lepkos¢ przy 23 °C pastowaty, stabilny
Twardos¢ A wg Shore'a zgodnie z norma ISO 868 ~ 25
Dopuszczalne odksztatcenie catkowite [%] 25

Wartos¢ naprezenia przy rozcigganiu przy 100 % zgodnie z ~05

norma ISO 37, typ 3 [N/mm?2]

Wydtuzenie przy zerwaniu zgodnie z norma ISO 37, tpy 3 [%] ~ 575
Wytrzymatosé na rozcigganie zgodnie z norma ISO 37, typ 3~ 1,4
[N/mm?]

Odpornos¢ na temperature od/do [°C] -40/+180

Stabilnos¢ sktadowania przy 23 °C/50 % WWP dla wktadu/ 12
torebki [miesiecy]

Wartosci te nie sg przeznaczone do sporzadzania specyfikacji. Przed sporzadzeniem specyfikacji prosze zwrdcic sie do OTTO-
CHEMIE.

Hermann Otto GmbH % Technika zastosowan
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NIEMCY & +49 8684 908-4300
& +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de @ tae@otto-chemie.de

www.otto-chemie.pl
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Wersja: pl.1.1 (06.03.2024 13:17:15) | © Hermann Otto GmbH 2024 | www.otto-chemie.pl Strona 1 |4



Karta danych technicznych OTTOSEAL® S 28

Obrébka wstepna

Powierzchnie mocowania muszg by¢ oczyszczone, a wszelkie zanieczyszczenia, takie jak srodki antyadhezyjne, srodki
konserwujgce, smar, olej, kurz, woda, stare srodki klejaco-uszczelniajgce oraz inne materialy majace negatywny wptyw na
przyczepnosé, usuniete. Czyszczenie nieporowatych podtozy: Czyszczenie za pomocag OTTO Cleaner T (nie jest wymagany
czas odparowywania) i czystej, niestrzepiacej sie sciereczki. Czyszczenie porowatych podtozy: oczys¢ powierzchnie
mechanicznie, np. za pomocg szczotki stalowej lub Sciernicy, aby usunac luzne czastki.

Powierzchnie mocowania musza byc¢ czyste, odttuszczone, suche i wytrzymate.

Tabela srodkéw gruntujacych

Wymagania w stosunku do elastycznych uszczelnien i spoin klejowych zalezne sg od wptywow zewnetrznych. Ekstremalne
wahania temperatur, sity rozciggajace i scinajgce, cykliczny kontakt z wodg itd. stawiajg wysokie wymagania w stosunku do
potaczenia klejowego. W takich przypadkach wskazane jest w przypadku zalecen (np. +/OTTO Primer 1216) zastosowanie
wymienionej substanciji podktadowej, aby uzyska¢ mozliwie obcigzalne potaczenie.

Aluminium polerowane 1216
Aluminium polerowane (w obszarze stale wilgotnym lub pod 1216
woda)

Aluminium eloksalowane 1216
Aluminium eloksalowane (w obszarze stale wilgotnym lub pod 1216
woda)

Szkto +
Ceramika, glazurowana +
Ceramika, glazurowana (w obszarze stale wilgotnym lub pod 1216
woda)

Ceramika, nieglazurowana 1215
Ceramika, nieglazurowana (w obszarze stale wilgotnym lub 1218
pod woda)

+ = dobra przyczepnos¢ bez gruntowania
- = nieodpowiedni
T = zalecany test / doswiadczenie wstepne

Wskazéwki szczegdlne

Przed zastosowaniem produktu uzytkownik zobowigzany jest upewnic sie, ze tworzywa/materiaty w obszarze styku tolerowane
sq z produktem i miedzy sobg i nie szkodzag sobie, ani nie zmieniaja sie (np. nie zabarwiaja sie). W przypadku tworzyw/
materiatow, ktdre nastepnie przetwarzane sg w obszarze produktu, uzytkownik zobowigzany jest do wczesniejszego
wyjasnienia, ze ich sktadniki badz opary nie moga doprowadzi¢ do uszczerbku lub zmiany (np. zabarwienia) produktu. W razie
potrzeby uzytkownik zobowigzany jest skonsultowac sie z odpowiednim producentem tworzyw/materiatow.

Podczas utwardzania uwalniane sa stopniowo niewielkie ilosci kwasu octowego.

W czasie obrobki i utwardzania nalezy zadbac o dobrg wentylacje.

Czas wulkanizacji wydtuza sie wraz ze wzrostem grubosci warstwy silikonu. Silikony jednokomponentowe nie nadajg sie do
powierzchniowych potagczen klejonych, chyba ze zapewnione zostang w tym celu specjalne przestanki konstrukcyjne. Jezeli
silikonowy srodek uszczelniajgcy ma by¢ stosowany w warstwach o grubosci przekraczajacej 12 mm, nalezy przestrzegac
odpowiednich wskazowek dotyczacych stosowania.

Nie nadaje sie do klejenia i uszczelniania akwaridw ze szkta akrylowego.

Wskazowki dotyczgce obrobki

Wymagane grubosci szkta ptyty dennej i szyb bocznych zalezne sa od wymiardw akwarium (patrz DIN 32622).

Wykonane w catosci ze szkfa akwaria, ktdrych objetos¢ wody przekracza 300I, nalezy tak wzmocnic konstrukcyjnie, np. rama
na obwodzie, aby silikon petnit tylko funkcje uszczelniajgca.

1. Akwaria z grubosciag warstwy srodka uszczelniajgcego/ kleju do 12 mm: — Czyszczenie klejonych powierzchni za pomoca
srodka OTTO Cleaner T przy uzyciu czystej sciereczki lub chusteczki. — Minimalna szerokos¢ spoiny kleju na ptycie podtogi
wynosi 2 mm, a maksymalnie 5 mm (uwaga: w przypadku szyb bocznych spoina kleju moze mie¢ tez wieksze wymiary). —
Unika¢ wstrzasdw, np. wskutek transportu i obstugi, oraz obciazen spoiny kleju swiezo klejonego akwarium. W przeciwnym
razie moze dojs¢ do utraty przyczepnosci srodka uszczelniajgcego/ kleju w przypadku szkia i/lub pekniec w silikonie. —
Transport mozna zrealizowac dopiero po catkowitym utwardzeniu srodka uszczelniajacego/ kleju. — Na ogdt utraty
przyczepnosci srodka uszczelniajacego/ kleju w przypadku szkia (,pecherzykdw ubytkowych”) mozna uniknac¢ poprzez
wczesniejsze pokrycie klegjonej powierzchni i stopniowe wypetienie spoiny srodkiem uszczelniajagcym/ klejem, zgodnie z
punktem 2. — W zaleznosci od grubosci warstwy i warunkéw otoczenia wulkanizacja moze zajac kilka dni. W przypadku
grubszych warstw trzeba uwzglednic¢ rosnace zmniejszanie predkosci utwardzania na dzien. — Zaleznie od wymiardw spoiny i
warunkoéw otoczenia czas utwardzania moze wynies¢ do 2 tygodni. — Przed pierwszym napetnieniem zbiornika woda srodek
uszczelniajacy/ klej musi zosta¢ w petni utwardzony. — Przed pierwszym napetnieniem zbiornik przeptukac czysta woda, aby
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usung¢ pozostatosci produktu rozktadu wulkanizacji (kwas octowy).

2. Akwaria o grubosci warstwy materiatu klejaco-uszczelniajgcego wynoszacej ponad 12 mm: - Czyszczenie klgjonych
powierzchni Srodkiem OTTO Cleaner T za pomocg czystej Sciereczki - Powlekanie klejonych powierzchni: Na przeznaczong do
klejenia powierzchnie szyby bocznej i ptyty dennej za pomoca szpachelki nakfadana jest warstewka silikonu o grubosci ok. 1 - 2
mm. - Po utwardzeniu powtoki (ok. 24 godz.), wypetnienie spoiny klejowej az do grubosci silikonu wynoszacej maksymalnie 10
mm - Czas utwardzania co najmniej 5 dni - Nastepnie wypetnienie pozostatej spoiny klejowej, jeszcze raz przestrzega¢ czasu
utwardzania wynoszacego co najmniej 7 dni. - Nalezy unika¢ wstrzaséw spowodowanych np. transportem oraz obciazen
spoiny klejowej swiezo sklejonego akwarium. W przeciwnym razie istnigje ryzyko utraty przyczepnosci materiatu klejgco-
uszczelniajgcego do szkta i/lub pekniec w silikonie. Transport dozwolony jest dopiero po catkowitym utwardzeniu materiatu
klejaco-uszczelniajgcego. - W zaleznosci od grubosci warstwy i warunkow otoczenia wulkanizacja moze zajac kilka dni. W
grubych warstwach nalezy uwzgledni¢ rosnace zmniejszenie szybkosci utwardzania na kazdy dzien. - Przed pierwszym
napetnieniem zbiornika woda materiat klejgaco-uszczelniajgcy musi by¢ catkowicie utwardzony. - Przed pierwszym napetnieniem
nalezy przeptukac zbiornik czystg wodg, aby usunac ostatnie resztki produktu rozktadu wulkanizacji (kwasu octowego).
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Ptyta denna 12 mm

W celu zwymiarowania spoin klejowych zalecamy w zaleznosci od grubosci szkta minimalng szerokos¢ spoiny klejowej
wynoszaca 2 mm. W przypadku grubosci szkla wynoszacej 8 mm zalecamy spoiny klejowe o szerokosci 2-3 mm, a w
przypadku grubosci szkfa wynoszacej 12 mm do 15 mm spoiny klejowe o szerokosci 3-4 mm.

Ze wzgledu na mnogos¢ mozliwych wptywdéw podczas obrobki i stosowania uzytkownik zobowigzany jest zawsze do
przeprowadzenia probnej obrobki i zastosowania.

Zalecamy przechowywanie naszych produktow w nieotwartych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym (< 60 % WWP),
w temperaturze od +15 °C do +25 °C. Jezeli produkty sktadowane i/lub transportowane sa przez dtuzsze okresy (kilka tygodni)
przy wyzszej temperaturze / wilgotnosci powietrza, nie mozna wykluczy¢ skrécenia okresu trwatosci badz zmiany wiasciwosci
materiatu.

Konkretna data przydatnosci do uzycia nadrukowana jest na opakowaniu i musi by¢ przestrzegana.

Forma dostawy

Kolory blyszczace
310 ml wkiad ;‘:I?i ::L::I’I'r‘:zl“’fejz 20 | hobok Beczka 200 litréw
. czarny S28-04-C04 S28-07-C04 na zapytanie na zapytanie
() przezroczysty 828-04-C00 $28-07-C00 na zapytanie na zapytanie
Sztuk na jednostke opakowania 20 20 1 1
Sztuk na palecie 1200 900 16 2

Z przyczyn technicznych kolory przedstawione w katalogu moga réznic sie od oryginalnych kolorow produktéw.
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Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Prosze przestrzegac Karty charakterystyki preparatu.
Po zakonczeniu utwardzania produkt jest bezwonny.

Utylizacja

Wskazowki dotyczace usuwania odpadow patrz Karta charakterystyki preparatu.

Odpowiedzialno$é za wady

Powyzsze informacje i nasze porady techniczne dotyczace zastosowan — ustne, pisemne lub pozyskane w wyniku testow — sa
dostarczane zgodnie z nasza najlepsza wiedza, jednak nie sg poradami wigzacymi, w tym w odniesieniu do wszelkich praw
wiasnosci 0séb trzecich. Informacije zawarte w niniejszym druku nie zwalniajg przetwoércy z obowiazku przeprowadzenia
wiasnych testow naszych produktow pod katem ich przydatnosci do zamierzonych procesow i celow. Zastosowanie,
uzytkowanie i przetwarzanie naszych produktow oraz produktéw wytworzonych na podstawie naszych technicznych porad
dotyczacych zastosowania sg poza nasza kontrola i w zwigzku z tym wytaczng odpowiedzialnos¢ za nie ponosi podmiot
przetwarzajacy. Jesli zastosowanie, w ktorym uzywane sa nasze produkty, podlega wymogowi uzyskania oficjalnego
zezwolenia, uzytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie takiego zezwolenia. Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania
produktu w miare postepu technicznego i pojawiania sie nowych rozwigzan. W pozostatym zakresie odsytamy do naszych
Ogolnych warunkow handlowych, w szczegdlnosci w odniesieniu do odpowiedzialnosci za wady. Nasze OWH mozna znalez¢
pod adresem www.otto-chemie.de.
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