Karta danych technicznych

Pistolet pneumatyczny OTTO P 400 KB-2

Pistolet pneumatyczny na torebki z folii aluminiowej 400 ml i wkiady

P 400 KB-2

IVD - Das Giitesiegel

Wiasciwosci

> Pistolet pneumatyczny z optymalnym srodkiem ciezkosci

> Rura aluminiowa z szybkim zamknieciem do torebek z folii
aluminiowej do 400 ml i wktaddw 290/300/310 ml

> Zawor regulacji cisnienia ze ztaczka wtykowa (UE) z
mozliwoscig ptynnego nastawiania

> Maksymalne cisnienie robocze: 5 bar

Dane techniczne

Maks. cisnienie robocze [bar] 5

Nastawa cisnienia bezstopniowy
Whkiady, wielkos¢ [ml] 290/300/310
Torebka z folii aluminiowe;j, 400

wielkos¢ [ml]

Dhugos¢ [mm] ~307

Masa [g] ~1065

Wskazéwki szczegdine

Przed uruchomieniem nalezy stosowac sie do dotgczonej instrukcji obstugi, w ktdrej pistolet pneumatyczny OTTO P 400 KB-2
okreslany jest jako model "CSG Il 245",

Pistolet pneumatyczny wyposazony jest w przytacze DL 1/4” z ztgczka wtykowa UE (szybkoztgczem), za pomoca ktore;
podigczany jest zgodnie z odpowiednimi wymaganiami. Waz musi by¢ przewodem spiralnym odpowiednim do obrébki mobilnej
0 cisnieniu rozrywajacym rownym co najmniej dwukrotnosci maksymalnego cisnienia w instalaciji.

Wskazowki dotyczace obrobki

Kompatybilny z dyszami do torebek OTTO: standardowymi, dtugimi i nr163
W celu ciasniejszego dopasowania dyszy do torebek OTTO jako akcesorium dostepna jest nakretka ztgczkowa o Srednicy
38mm

Forma dostawy

Jednostka zamoéwieniowa (BE) Kod zaméwieniowy
1 sztuka P400KB2
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