
Karta danych technicznych

Pistolet ręczny OTTO 2K H 293
Ręczny wyciskacz do podwójnych wkładów na maks. 2 x 310 ml

H 293

Właściwości

� Pistolet ręczny do obróbki z użyciem podwójnych kartuszy
2 x 190 ml lub 2 x 310 ml ze stosunkiem składników
mieszaniny 1 : 1

� Ładowarka górna w kształcie litery U z wzmocnionego
włóknem szklanym nylonu

� Zabezpieczenie przed kapaniem dzięki zwalnianiu jedną
ręką hamulca w wyważonym uchwycie

� Długi okres użytkowania dzięki śrubie nastawczej do
dodatkowej regulacji

� Do 2-komponentowych środków hybrydowych i 2-
komponentowych środków poliuretanowych ośredniej do
dużej lepkości

� Stosunek przełożenia 26 : 1
� Brak serwisu części zamiennych

Dane techniczne

Stosunek przełożenia 26 : 1

Postęp [mm/skok] 3,5

Nacisk [kN] 5

Wkłady, wielkość [ml] 620

Długość miseczki (wewnątrz) [mm] 231

Stosunek składników mieszanki 1 : 1

Długość [mm] 365

Szerokość [mm] 110

Wysokość [mm] 190

Masa [g] 1215

Wskazówki szczególne

Przed uruchomieniem należy stosować się do dołączonej instrukcji obsługi.

Forma dostawy

Jednostka zamówieniowa (BE) Kod zamówieniowy

1 sztuka H293
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