
Karta danych technicznych

Pistolet ręczny OTTO H 600 H2P
Wytrzymałą ręczna wyciskarka do torebek z folii aluminiowej 600 ml i wkładów

H 600 H2P

Właściwości

� Pistolet ręczny z cylindrem aluminiowym
� Do torebek z folii aluminiowej do 600 ml i wkładów

280/290/300/310 ml
� Sprawdzona profesjonalna jakość
� Do średnio- i wysokolepkich akrylanów, substancji

hybrydowych, poliuretanów i silikonów
� Stosunek przełożenia 18: 1

Dane techniczne

Stosunek przełożenia 18 : 1

Nacisk [kN] 2,5

Wielkość torebki [ml] 400 / 580 / 600

Wkłady, wielkość [ml] 280 / 290 / 300 / 310

Długość [mm] 485

Masa [g] 1106

Wskazówki dotyczące obróbki

Kompatybilny z dyszami do torebek OTTO: standardowymi, długimi i nr163

Forma dostawy

Jednostka zamówieniowa (BE) Kod zamówieniowy

1 sztuka H600H2P

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NIEMCY
A +49 8684 908-0 | B info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.pl

C Technika zastosowań
A +49 8684 908-4300
B tae@otto-chemie.de

Wersja: pl.1.1 (06.03.2024 14:53:23) | © Hermann Otto GmbH 2024 | www.otto-chemie.pl Strona 1|1


