
Karta danych technicznych

Pistolet ręczny OTTO H 600
Ręczna wyciskarka na torebki z folii aluminiowej 600 ml i wkłady

H 600

Właściwości

� Pistolet ręczny z obrotowym cylindrem aluminiowym
� Do torebek z folii aluminiowej do 600 ml i wkładów

280/290/300/310 ml
� Profesjonalna jakość
� Do średnio- i wysokolepkich akrylanów, substancji

hybrydowych, poliuretanów i silikonów
� Podwyższona wytrzymałość na obciążenie ściskające

mechanizmu posuwu z gładkim drążkiem przesuwnym i
hakiem do drabiny

� Stosunek przełożenia 17 : 1
� Mocny klocek przesuwny
� Gumowany uchwyt i język spustowy
� Nakrętki kołpakowe zaluminium
� Profilowany talerz przesuwny do całkowitego opróżniania

worka
� Brak serwisu części zamiennych

Dane techniczne

Stosunek przełożenia 17 : 1

Wielkość torebki [ml] 400/580/600

Wkłady, wielkość [ml] 280/290/300/310

Długość [mm] 535

Masa [g] 1030

Wskazówki dotyczące obróbki

Kompatybilny z dyszami do torebek OTTO: standardowymi, długimi i nr163

Forma dostawy

Jednostka zamówieniowa (BE) Kod zamówieniowy

1 sztuka H600
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