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        Budowa                
                    PRODUKTY
Filtr produktówAsystent aplikacjiKompas samoprzylepny
USŁUGI
Filmy wideo ilustrujące zastosowaniaZalecenia kolorystyczneKalkulator zużyciaTabela środków gruntującychFormularz zamówienia klientaFAQ - Często zadawane pytania
POBIERANIE
Karty danychPoradniki, katalogi, broszury
                

                O FIRMIE OTTO    



    

    
            

        
        
OTTOSEAL®  	M 361 
Strukturalny uszczelniacz hybrydowy do spoin budowlanych i łączeniowych
1-komponentowy materiał uszczelniający STP na bazie strukturalnego polimeru hybrydowego
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
	Strukturalny wygląd
	Może być malowany
	Nie zawiera silikonu
	Montaż RAL


  
    
    
    
  

Karta danych technicznych







	
		
	
	
		
	
	


	
		
			
		
	
	
		
		
		
		
	


	
		
		
	
	
		
	







    


    
        
    
        
            
            
NawigujSzczegóły produktuDokumentacja i badaniaKolory i forma dostawyWięcej informacji

Szczegóły produktuDokumentacja i badaniaKolory i forma dostawyWięcej informacji

        

    


Szczegóły produktu
Obszary zastosowań
	Uszczelnianie szczelin konstrukcji budowlanych zgodnie z normą DIN18540-F
	Uszczelnianie spoin na elewacjach, konstrukcjach metalowych
	Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i spoin przyłączeniowych przy elementach prefabrykowanych z betonu i betonu porowatego
	Do montažu RAL WEWNĄTRZ i NA ZEWNĄTRZ
	Do trwale hermetycznego uszczelnienia wewnętrznego i odpornego na ulewny deszcz uszczelnienia zewnętrznego. Nadaje się do spoin łączeniowych między oknem i bryłą budynku
	Połączenie z bryłą budynku, np. połączenie z bryłą budynku ram okien, drzwi, bram i ścian systemu suchej zabudowy, jak np. otwór w murze, oraz przejścia, np. ze ściany betonowej na drewnianą ścianę sumikowo-łątkową lub szklaną, oraz pieców kaflowych
	Zamykanie pęknięć i otworów w elewacjach i w ścianach wewnętrznych, np. w budowie rusztowań / robotach malarskich

Właściwości
	Struktura ziarnista - Idealnie dopasowuje się do struktury tynku
	Dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych i starzenie się
	Może być malowany / lakierowany - proszę przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania podanych wkarcie danych technicznych
	Bezwonny - Brak emisji zapachów
	Nie zawiera silikonu
	Bez izocyjanianów
	Powierzchnia pyłosucha po ok. 6 godzinach - Mniejsze ryzyko zabrudzenia
	Odporność na temperaturę od -40°C až do +90°C

Normy i badania
	Sprawdzony według normy EN 15651 część 1: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-25 LM
	Reakcja na ogień sprawdzona zgodnie z normą EN 13501: Klasa E
	Badanie elementu konstrukcyjnego „Nieprzepuszczalność powietrza i szczelność przed ulewnym deszczem systemu uszczelnień między oknem a bryłą budynku zgodnie z wytyczną Instytutu Techniki Okiennej (ift) MO-01”
	Woda stagnująca - badanie zgodnie z wytyczną „Uszczelnienie budynku - Przyłącze do okien i drzwi sięgających podłogi, część 2” razem z systemem uszczelnień firmy Remmers „Uszczelnienie płynne z nośnikiem włókninowym”
	EMICODE® EC 1 Plus - bardzo niski poziom emisji
	Francuska klasa emisji VOC A+
	Deklaracja w Baubook Austria
	Zgodny z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006
	Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD nr 7+9+12+20+22+24+27+29+31+32+35 (IVD - Zrzeszenie Przemysłowe Materiały Uszczelniające)


Dokumentacja i badania

    
        Karta danych technicznychpobieranie

Karta charakterystykiWybierz język	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Pусский язык
	Eλληνικά
	Español
	Čeština




CEWybierz język	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




Deklaracja właściwościWybierz język	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




    



Kolory i forma dostawy
    
        
    

    
                            

                    
                        		310 ml wkład	580 ml torebka z folii aluminiowej
	
                                        
RAL 9016	M361-04-C9016	M361-08-C9016
	
                                        
betonowo-szary	M361-04-C56	na zapytanie
	
                                        
jasnoszarobeżowy	M361-04-C537	na zapytanie
	
                                        
szary zaprawy	M361-04-C102	na zapytanie
	
                                        
piaskowobeżowy	M361-04-C3180	na zapytanie
	Sztuk na jednostkę opakowania	20	20
	Sztuk na palecie	1200	880


                    

                    
Z przyczyn technicznych kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od oryginalnych kolorów produktów.
Dla dokładnego odwzorowania kolorów proszę zamówić nasz oryginalny wzornik kolorystyczny.
    


Produkty, opakowania i/lub kolory opatrzone kodem zamówienia dostępne są z magazynu w typowych ilościach handlowych.


Kalkulator zużycia

Wskazówka:Te wartości zostały ustalone w przybliżeniu i służą jako wielkość orientacyjna w przypadku spoin prostokątnych. Głębokość spoiny mierzona jest do profilu wypełnienia. W zależności od techniki obróbki należy liczyć się z zapotrzebowaniem większym o maks. 25 %.

Szerokość spoiny (mm) 

Głębokość spoiny (mm) 

Ilość metrów bieżących (m) 

Pojemnik kartusza 300/310 ml
torebki z folii aluminiowej 400 ml
torebki z folii aluminiowej 580 ml
kartusza side-by-side 490 ml



Obliczenie ilości






    


    
        Więcej informacji
        
            

            

            
                            

        

    




    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.deZadaj pytanie        
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Wyślij pytanie do ekspertów OTTO
Moje pytanie dotyczy: OTTOSEAL®  	M 361 

    
        
            Zwrot Pani
Pan


        

        
            Imię 
        

        
            Nazwisko 
        

        
            Twój adres e-mail 
        

        
            Telefon 
        

        
            Moje pytanie 
        

        
             Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celu opracowania mojego zapytania. Wiadomym jest mi, że w każdej chwili mogę odwołać tę zgodę bez podawania przyczyny.

        

        
             Oświadczenie o ochronie danych.

        

        
             

                
        
    

        

        

        Wyślij
        

        * Pola obowiązkowe

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Kontakt z OTTO
	Plan dojazdu


                

            

        

            
        
            
                Kontakt


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, Niemcy
info@otto-chemie.de




Jakość zapewnia spoistość

Masz pytania?


+49 8684 908 0


Zapraszamy do kontaktu z naszą centralą, od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 16:00 i w piątki od 7:00 do 13:00.


Znajdź partnera do kontaktu

 




 

            

        

        
            
            

        

    

    
        AGBOświadczenie o ochronie danychRedakcjaUstawienia plików cookie    
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                Dom 3D OTTO

            

            
            

            
                Zamknij                
            

        

    



