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        Budowa                
                    PRODUKTY
Filtr produktówAsystent aplikacjiKompas samoprzylepny
USŁUGI
Filmy wideo ilustrujące zastosowaniaZalecenia kolorystyczneKalkulator zużyciaTabela środków gruntującychFormularz zamówienia klientaFAQ - Często zadawane pytania
POBIERANIE
Karty danychPoradniki, katalogi, broszury
                

                O FIRMIE OTTO    
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OTTOSEAL® S 80 
Silikon niskozapachowy do kamienia naturalnego
Substancja uszczelniająca 1K na bazie alkoksy, sieciowana neutralnie
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
	Bezwonny
	Brak zanieczyszczenia strefy brzegowej
	Bardzo trwała fuga
	Niezawodny w walce z pleśnią


  
    
    
    
  

Karta danych technicznych
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NawigujSzczegóły produktuDokumentacja i badaniaKolory i forma dostawyWięcej informacji

Szczegóły produktuDokumentacja i badaniaKolory i forma dostawyWięcej informacji

        

    


Szczegóły produktu
Obszary zastosowań
	Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w obszarze podłogi i ściany
	Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w obszarze elewacji
	Uszczelniane szczelin dylatacyjne i spoin przyłączeniowych w obszarze sanitarnym
	Do zewnętrznego uszczelniania luster w połączeniu z kamieniem naturalnym
	Do spoin na płytkach ceramicznych i kamieniu naturalnym na zewnątrz
	Uszczelnianie i fugowanie na marmurze i wszystkich kamieniach naturalnych, jak np. piaskowiec, kwarcyt, granit, gnejs, porfir itd., zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
	Uszczelnianie lakierowanego i emaliowanego szkła
	Kompensujące ruchy klejenie kamienia naturalnego na metalu, np. stopni schodów na konstrukcji metalowej

Właściwości
	Bezwonny - Brak emisji zapachów
	Tolerancja z kamieniem naturalnym według ISO 16938-1 - Nie powoduje zanieczyszczenia strefy brzegowej na kamieniach naturalnych
	Dostępne w matowych kolorach – Harmonijnie dopasowane do matowych powierzchni
	Dostępny również w kolorach matowy-piaskowany - Doskonale komponuje się z powierzchniami matowymi i cementowymi
	O właściwościach grzybobójczych - Odporność na porażenie pleśnią
	Bardzo dobra odporność na wpływy atmosferyczne, starzenie się i promieniowanie UV

Normy i badania
	Sprawdzony według normy EN 15651 część 4: PW EXT-INT 12,5 E
	Sprawdzony według normy EN 15651 część 1: F EXT-INT CC 25 HM
	Sprawdzony według normy EN 15651 część 3: S
	Reakcja na ogień sprawdzona zgodnie z normą EN 13501: Klasa E
	Sprawdzony według normy ISO 16938-1 przez SKZ Würzburg (badanie pod kątem zanieczyszczenia strefy brzegowej kamieni naturalnych przez materiały uszczelniające spoiny)
	Zaświadczenie o braku zastrzeżeń - sprawdzony do stosowania w obszarach sąsiadujących z żywnością (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
	EMICODE® EC 1 Plus - bardzo niski poziom emisji
	Znak jakości Zrzeszenia Przemysłowego Materiały Uszczelniające (IVD) - sprawdzony przez Instytut Techniki Okiennej (ift) w Rosenheim
	Francuska klasa emisji VOC A+
	Deklaracja w Baubook Austria
	Zgodny z rozporządzeniem REACH (WE) nr 1907/2006
	Odpowiedni do zastosowań zgodnie z instrukcją IVD nr 3-1+3-2+9+14+23+25+27+30+31+35 (IVD - Zrzeszenie Przemysłowe Materiały Uszczelniające)


Dokumentacja i badania

    
        Karta danych technicznychpobieranie

Karta charakterystykiWybierz język	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Pусский язык
	Eλληνικά
	Español
	Čeština
	Dansk




CEWybierz język	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




Deklaracja właściwościWybierz język	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Eesti keel
	Suomi
	Magyar
	Latviešu valoda
	Lietuvių kalba
	Português
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska




    



Kolory i forma dostawy
    
        [image: Verarbeiter-Farbtafel OTTOSEAL S 80]
    

    
                            Glänzende Farben

                    
                        		310 ml wkład	400 ml torebka z folii aluminiowej
	
                                        
antracytowy	S80-04-C67	na zapytanie
	
                                        
antracytowy-szary	S80-04-C137	na zapytanie
	
                                        
beżowy bahama	S80-04-C10	na zapytanie
	
                                        
jasnoszary	S80-04-C38	na zapytanie
	
                                        
manhattan	S80-04-C43	na zapytanie
	
                                        
sanitarny szary	S80-04-C18	na zapytanie
	
                                        
przezroczysty	S80-04-C00	na zapytanie
	
                                        
biały	S80-04-C01	na zapytanie
	Sztuk na jednostkę opakowania	20	20
	Sztuk na palecie	1200	900


                    

                                        Matte Farben

                    
                        		310 ml wkład	400 ml torebka z folii aluminiowej
	
                                        
antracytowy matowy	S80-04-C1300	na zapytanie
	
                                        
antracytowoszary matowy	S80-04-C6116	na zapytanie
	
                                        
beżowy bahama matowy	S80-04-C6115	na zapytanie
	
                                        
jaśminowy matowy	S80-04-C6117	na zapytanie
	
                                        
manhattan matowy	S80-04-C1282	na zapytanie
	
                                        
sanitarny szary matowy	S80-04-C6111	na zapytanie
	
                                        
czarny matowy	S80-04-C6114	na zapytanie
	
                                        
biały matowy	S80-04-C6112	na zapytanie
	Sztuk na jednostkę opakowania	20	20
	Sztuk na palecie	1200	900


                    

                                        Matt gesandete Farben

                    
                        		310 ml wkład	400 ml torebka z folii aluminiowej
	
                                        
matowy-piaskowany stara biel	S80-04-C8656	na zapytanie
	
                                        
matowy-piaskowany betonowo-szary	S80-04-C8654	na zapytanie
	
                                        
matowy-piaskowany jaśminowy	S80-04-C8652	na zapytanie
	
                                        
matowy-piaskowany sanitarny szary	S80-04-C8650	na zapytanie
	Sztuk na jednostkę opakowania	20	20
	Sztuk na palecie	1200	900


                    

                    
Opakowania na zapytanie
Z przyczyn technicznych kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od oryginalnych kolorów produktów.
Dla dokładnego odwzorowania kolorów proszę zamówić nasz oryginalny wzornik kolorystyczny.
    


Produkty, opakowania i/lub kolory opatrzone kodem zamówienia dostępne są z magazynu w typowych ilościach handlowych.


Kalkulator zużycia

Wskazówka:Te wartości zostały ustalone w przybliżeniu i służą jako wielkość orientacyjna w przypadku spoin prostokątnych. Głębokość spoiny mierzona jest do profilu wypełnienia. W zależności od techniki obróbki należy liczyć się z zapotrzebowaniem większym o maks. 25 %.

Szerokość spoiny (mm) 

Głębokość spoiny (mm) 

Ilość metrów bieżących (m) 

Pojemnik kartusza 300/310 ml
torebki z folii aluminiowej 400 ml
torebki z folii aluminiowej 580 ml
kartusza side-by-side 490 ml



Obliczenie ilości






    


    
        Więcej informacji
        
            

            

            
                            

        

    




    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.deZadaj pytanie        

    





    
        
            
                
                    ×
                
            

            
                
Wyślij pytanie do ekspertów OTTO
Moje pytanie dotyczy: OTTOSEAL® S 80 

    
        
            Zwrot Pani
Pan


        

        
            Imię 
        

        
            Nazwisko 
        

        
            Twój adres e-mail 
        

        
            Telefon 
        

        
            Moje pytanie 
        

        
             Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celu opracowania mojego zapytania. Wiadomym jest mi, że w każdej chwili mogę odwołać tę zgodę bez podawania przyczyny.

        

        
             Oświadczenie o ochronie danych.

        

        
             

                
        
    

        

        

        Wyślij
        

        * Pola obowiązkowe

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Kontakt z OTTO
	Plan dojazdu


                

            

        

            
        
            
                Kontakt


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, Niemcy
info@otto-chemie.de




Jakość zapewnia spoistość

Masz pytania?


+49 8684 908 0


Zapraszamy do kontaktu z naszą centralą, od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 16:00 i w piątki od 7:00 do 13:00.


Znajdź partnera do kontaktu
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