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                        Введите поисковый запрос...                    
                    

                    
                        




                    
                

            

                

    

    
        Строительство                
                    ПРОДУКТЫ
Фильтр продуктовПомощник по применениюПутеводитель по клеям
УСЛУГИ
Видеоролики о применении продукцииРекомендации по цветуКалькулятор расходаТаблицы грунтовочных материаловIVD- Информационный бюллетеньКлиентский бланк для заказаFAQ - Часто задаваемые вопросы
ЗАГРУЗКИ
Технические паспортаОнлайн-каталогСправочники, каталоги, брошюры
                

                Об OTTO    



    

    
            

        
        [image: OTTOCOLL P 520 - Teaserbild]
OTTOCOLL® P 520 SP 4897 
2-компонентный полиуретановый клей для уголков
2-компонентный полиуретановый клей
Для применения в помещениях и под открытым небом
	Быстро затвердевает, даже при значительной толщине слоя - Быстрая последующая обработка
	Надежное отверждение в определенное время - Прогнозируемая прочность при обработке и функциональная прочность
	Отвердевает без усадки - Отсутствие объемной усадки


  
    
    
    
  

технический паспорт
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НавигацияПодробные характеристики изделияТехнические паспорта и тестыЦвета и форма поставкиДополнительная информация

Подробные характеристики изделияТехнические паспорта и тестыЦвета и форма поставкиДополнительная информация

        

    


Подробные характеристики изделия
Сферы применения
	Атмосферостойкое приклеивание уголков на металлических окнах, металлических дверях и металлических фасадах, а также при строительстве зимних садов
	Склеивание металлических конструкций
	Склеивание сэндвич-элементов, например, перегородок, элементов дверей, наружных дверей для готовых домов, элементов фасада, автомобильных кузовов и т.д.
	Подходит также для склеивания самых разных материалов, например, дерева, металла, полимеров, камня и т.д., с обеспечением динамической связи

Свойства
	Быстро затвердевает, даже при значительной толщине слоя - Быстрая последующая обработка
	Надежное отверждение в определенное время - Прогнозируемая прочность при обработке и функциональная прочность
	Отвердевает без усадки - Отсутствие объемной усадки

Стандарты и испытания
	Соответствует требованиям DIN EN 204-D4 по атмосферостойкому склеиванию дерева и ДСП
	Соответствует требованиям DIN EN 14257 (WATT 91) по термостойкому склеиванию дерева и ДСП
	Класс эмиссии ЛОС по французской классификации А+
	Соответствует требованиям пожарной безопасности согласно EN 13501: класс E
	Пригоден для применения в соответствии с памяткой № 30+35 Промышленного союза по уплотняющим материалам (IVD – промышленная ассоциация по уплотнителям)


Технические паспорта и тесты

    
        технический паспортЗагрузка

Паспорт безопасностиВыбрать язык	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Español




    



Цвета и форма поставки
    
            

    
                            

                    
                        		2x190 мл, пластмассовый двойной картридж	2x310 мл, пластмассовый двойной картридж
	
                                        
кремово-белый	на заказ	SP4897-16-C635
	
                                        
темно-коричневый	на заказ	на заказ
	
                                        
оливково-жёлтый	на заказ	на заказ
	
                                        
RAL 7004	SP4897-15-C7004	на заказ
	Штук на единицу упаковки	10	10
	Штук на поддоне	600	600


                    

                        


В комплект картриджа входит также один статический смеситель OTTO KWM 18K.
В силу технических особенностей воспроизведённые цвета могут отличаться от оригинальных цветов продукции.
Продукты, тара и / или цвета, для которых указан код заказа, доступны со склада в стандартном объёме.


    


    
        Дополнительная информация
        
            

            

            
                            

        

    




    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.deЗадать вопрос        

    





    
        
            
                
                    ×
                
            

            
                
Отправить вопрос эксперту OTTO
Тема моего вопроса: OTTOCOLL® P 520 SP 4897 

    
        
            Обращение Г-жа
Г-н


        

        
            Имя 
        

        
            Фамилия 
        

        
            Ваш адрес электронной почты 
        

        
            Телефон 
        

        
            Мой вопрос 
        

        
             Я согласен на обработку указанных мной данных для выполнения моего запроса. Мне известно, что я могу в любое время отозвать это согласие без указания причин.

        

        
             Заявление о защите данных

        

        
             

                
        
    

        

        

        Отправить
        

        * Поля, обязательные для заполнения

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Контакт с компанией ОТТО
	Схема проезда
	Качество


                

            

        

            
        
            
                Контакт


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, Германия
info@otto-chemie.de


Качество обеспечивает прочную связь

У вас есть вопросы?


+49 8684 908 0


Центральный офис открыт: пн. — чт.: 07:00–16:00, пт.: 07:00–13:00

 


Как найти контактное лицо
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        Общие условия заключения сделокВыходные данныеПолитика конфиденциальностиНастройки файлов cookie    
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