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        Строительство                
                    ПРОДУКТЫ
Фильтр продуктовПомощник по применениюПутеводитель по клеям
УСЛУГИ
Видеоролики о применении продукцииРекомендации по цветуКалькулятор расходаТаблицы грунтовочных материаловIVD- Информационный бюллетеньКлиентский бланк для заказаFAQ - Часто задаваемые вопросы
ЗАГРУЗКИ
Технические паспортаОнлайн-каталогСправочники, каталоги, брошюры
                

                Об OTTO    



    

    
            

        
        [image: OTTOSEAL S 115 - Teaserbild]
OTTOSEAL® S 115 
Строительный силикон
1-компонентный силиконовый герметик на оксимной основе с нейтральной системой вулканизации без МЕКО
Для применения в помещениях и под открытым небом
	Долговечные швы
	Совместимость с покрытиями
	Некоррозийный


  
    
    
    
  

технический паспорт







	
		
	
	
		
	
	
	


	
		
		
		
	
	
		
			
		
	


	


	
		
		
	
	
		
	





    


    
        
    
        
            
            
НавигацияПодробные характеристики изделияТехнические паспорта и тестыЦвета и форма поставкиДополнительная информация

Подробные характеристики изделияТехнические паспорта и тестыЦвета и форма поставкиДополнительная информация

        

    


Подробные характеристики изделия
Сферы применения
	Герметизация соединительных швов на окнах и дверях из дерева, металла и пластика
	Заделка деформационных швов и стыков на готовых конструкциях из бетона и пористого бетона
	Герметизация швов на фасадах, элементах металлических конструкций
	Уплотнение деформационных и соединительных швов в сантехнических зонах

Свойства
	Очень высокая стойкость к старению, атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению
	Содержит фунгицид - Защита от образования плесени
	Совместим с покрытиями в соответствии с DIN 52452 (нанесение покрытия поверх продукта не допускается) - Отсутствие взаимодействия с имеющимися и примыкающими покрытиями
	Невызывает коррозии незащищенных металлических поверхностей

Стандарты и испытания
	Проверено согласно EN 15651 – часть 1: F EXT-INT CC 25 LM
	Проверено согласно EN 15651 – часть 3: XS 1
	Проверенный уровень пожарной безопасности по стандарту EN 13501: класс E
	Соответствует требованиям DIN 18540-F
	Класс эмиссии ЛОС по французской классификации А+
	Пригоден для применения в соответствии с памяткой № 3-1+3-2+7+9+14+19-1+20+24+25+27+29+31+32+35 Промышленного союза по уплотняющим материалам (IVD – промышленная ассоциация по уплотнителям)


Технические паспорта и тесты

    
        технический паспортЗагрузка

Паспорт безопасностиВыбрать язык	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Eλληνικά
	Español
	Čeština
	Dansk




    



Цвета и форма поставки
    
        [image: Farbtafel OTTOSEAL S 115]
    

    
                            Glänzende Farben

                    
                        		310 мл, картридж	400 мл, алюминиевый пакет	580 мл, алюминиевый пакет
	
                                        
алюминевый	S115-04-C14	на заказ	на заказ
	
                                        
антрацит	S115-04-C67	на заказ	S115-08-C67
	
                                        
бежевый	S115-04-C16	на заказ	на заказ
	
                                        
серый бетон	S115-04-C56	на заказ	S115-08-C56
	
                                        
коричневый	S115-04-C05	на заказ	на заказ
	
                                        
серый	S115-04-C02	на заказ	на заказ
	
                                        
жасмин	S115-04-C08	на заказ	на заказ
	
                                        
манхетен	S115-04-C43	на заказ	S115-08-C43
	
                                        
санитарно-серый	S115-04-C18	S115-07-C18	S115-08-C18
	
                                        
черный	S115-04-C04	на заказ	S115-08-C04
	
                                        
шолково-серый	S115-04-C77	на заказ	S115-08-C77
	
                                        
серебрянно-серый	S115-04-C94	на заказ	S115-08-C94
	
                                        
прозрачный	S115-04-C00	S115-07-C00	S115-08-C00
	
                                        
белый	S115-04-C01	S115-07-C01	S115-08-C01
	Штук на единицу упаковки	20	20	20
	Штук на поддоне	1200	900	600


                    

                        


В силу технических особенностей воспроизведённые цвета могут отличаться от оригинальных цветов продукции.
Чтобы получить точное представление о цвете, запросите наши оригинальные образцы цвета.
Продукты, тара и / или цвета, для которых указан код заказа, доступны со склада в стандартном объёме.


Калькулятор потребления

Указание: Эти величиньı приблизительıе и служат для грубого расчета расхода герметика. Глубина швов измерена до заполняемого поперечного сечения. В зависимости от технологии обработки расход может увеличиться макс. на 25%.

Ширина шва (mm) 

Глубина шва (mm) 

Метров (m) 

Групповая упаковка 300/310 картридж
400 мл алюм. Флакон
580 мл алюм. Флакон
490 мл двойной картридж



Рассчитать количество






    


    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.deЗадать вопрос        
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Отправить вопрос эксперту OTTO
Тема моего вопроса: OTTOSEAL® S 115 

    
        
            Обращение Г-жа
Г-н


        

        
            Имя 
        

        
            Фамилия 
        

        
            Ваш адрес электронной почты 
        

        
            Телефон 
        

        
            Мой вопрос 
        

        
             Я согласен на обработку указанных мной данных для выполнения моего запроса. Мне известно, что я могу в любое время отозвать это согласие без указания причин.

        

        
             Заявление о защите данных

        

        
             

                
        
    

        

        

        Отправить
        

        * Поля, обязательные для заполнения

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Контакт с компанией ОТТО
	Схема проезда
	Качество


                

            

        

            
        
            
                Контакт


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, Германия
info@otto-chemie.de


Качество обеспечивает прочную связь

У вас есть вопросы?


+49 8684 908 0


Центральный офис открыт: пн. — чт.: 07:00–16:00, пт.: 07:00–13:00

 


Как найти контактное лицо
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        Общие условия заключения сделокВыходные данныеПолитика конфиденциальностиНастройки файлов cookie    
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