
Технический паспорт

Пневматический пистолет OTTO P 490 DP2X
Пневматический пистолет для 2-компонентных систем

P 490 DP2X

Свойства
� Пульверизатор для работы с двойными картриджами

ёмкостью 490 мл (Sulzer C, F и BlueLine), пропорция
смешивания 10:1

� Специальный пистолет для нанесения увеличенной
дозы материала

� С клапаном бесступенчатой регулировки давления и
быстроразъёмным соединением (соединение ЕС)

� Рекомендуемое рабочее давление: 5 бар

Технические характеристики

Настройка давления бесступенч
макс. рабочее давление
[бар]

5

Требования к воздуху ISO 8573-1 2.4.2
Уровень шума [дБA] 83
Ёмкость картриджа [мл] 490
Пропорция смеси 10 : 1
Толкающее усилие [kN] 5,0
Длина [мм] 490
ширина [мм] 112
высота [мм] 340
Вес [г] 2660

Особые указания
Перед началом работы ознакомьтесь с прилагаемым руководством по эксплуатации.
На пневматическом пистолете имеется быстроразъёмное соединение 1/4" DL, которое обеспечивает подключение
согласно применимым требованиям. Шланг должен быть спиральным и подходить для мобильной работы, а
давление разрыва должно в два раза превышать максимальное давление в системе.

Варианты поставки

Единица заказа (Ед. зак.) Код для заказа
1 шт. P490DP2X
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