
Технический паспорт

Ручной пистолет OTTO 2K H 293
Ручной пистолет для двойных картриджей по 310 мл

H 293

Свойства
� Ручной пистолет для двойных картриджей 2 x 190 мл

или 2 x 310 мл, пропорция смешивания 1 : 1
� U-образное устройство с верхней загрузкой из

нейлона, усиленного стекловолокном
� Защита от протекания - активация тормоза одной

рукой на сбалансированной ручке
� Долгий срок службы благодаря регулировочному винту

для точной настройки
� Для 2-компонентных гибридных материалов и 2-

компонентного полиуретана средней и высокой
вязкости

� Передаточное соотношение 26 : 1
� Запасные части не поставляются

Технические характеристики

Передаточное соотношение 26 : 1
Длина хода поршня [мм] 3,5
Прижимное усилие [кН] 5
Ёмкость картриджа [мл] 620
Длина держателя (внутр.) [мм] 231
Пропорция смеси 1 : 1
Длина [мм] 365
ширина [мм] 110
высота [мм] 190
Вес [г] 1215

Особые указания
Перед началом работы ознакомьтесь с прилагаемым руководством по эксплуатации.

Варианты поставки

Единица заказа (Ед. зак.) Код для заказа
1 шт. H293
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