
Технический паспорт

Станция быстрой зарядки OTTO с индикатором зарядки для HPS
Оборудование для акумуляторного пистолета ОТТО типа HPS-4T/-6T

LADE-HPS

Свойства
� Быстрозарядное устройство для литий-ионной

аккумуляторной батареи на 10,8вольт
� Быстрозарядное устройство с временем зарядки 30

минут
� В соответствии с RoHS

Стандарты и испытания
� Маркировка CE

Технические характеристики

Класс защиты согласно
DIN EN 60529 (VDE 0470)

IP30 // Classe 2

Входное напряжение в
вольтах [В]

100 - 240

Входная мощность в ваттах
[W]

30

Входная частота в герцах
[Гц]

~ 50 / 60

Выходное напряжение в
вольтах [В]

10,8

Выходная мощность в
амперах [A]

2,0

Вес [г] ~ 502 brutto

Указания по применению
Зарядка батареи с помощью быстрозарядного устройства:
не следует заряжать аккумуляторные батареи при температуре ниже 10°C или выше 40°C
1. Если батареи подвергаются воздействию температуры ниже +5°C, перед зарядкой их необходимо прогреть как
минимум до +10°C.
2. После полной зарядки аккумулятора отсоедините вилку зарядного устройства от сети. (Отключение зарядного
устройства)
3. Между двумя зарядками аккумулятора дайте зарядному устройству остыть в течение прим.1часа.
4. Используйте быстрозарядное устройство только с аккумуляторным пистолетом HPS-4T/-6T и аккумуляторами из
комплекта поставки. Зарядные устройства сторонних производителей могут вывести из строя аккумулятор и
зарядное устройство.

Варианты поставки

Единица заказа (Ед. зак.) Код для заказа
1 шт. LADE-HPS

Указания по технике безопасности
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Не следует заряжать аккумуляторные батареи при температуре ниже 10 °C или выше 40 °C.
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