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                        Zadajte hľadaný výraz...                    
                    

                    
                        




                    
                

            

                

    

    
        Stavebníctvo                
                    VÝROBKY
Filter výrobkovAplikačný asistentKompas lepidielOTTO 3D-dom
Služby
Aplikačné videáOdporúčanie fariebKalkulátor spotrebyTabuľka primérovObjednávkový formulár pre zákazníkovFAQ - často kladené otázky
NA STIAHNUTIE
Technické listyOnline katalógPríručky, katalógy, brožúry
                

                O SPOLOČNOSTI OTTO    



    

    
            

        
        [image: OTTOCOLL P 84 - Teaserbild]
OTTOCOLL® P 84 
PU glej
1K polyuretánové lepidlo tekuté
Pre interiér a exteriér
	Tekutá konzistencia
	Veľmi vysoká konečná odolnosť
	Optimálna spracovateľnosť


  
    
    
    
  

Technický list
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NavigáciaDetaily produktuKarty technických údajov a skúškyFarby a balenieĎalšie informácie

Detaily produktuKarty technických údajov a skúškyFarby a balenieĎalšie informácie

        

    


Detaily produktu
Oblasti aplikácie
	Lepenie záhradného nábytku a okenných rámov
	Výroba preglejok na nezaťažované časti
	Lepenie sendvičových prvkov, napr. na priečky, časti dverí, vonkajšie steny montovaných domov, fasády, karosérie atď.
	Výroba hrebeňových spojení

Charakteristika
	Tekutý
	Veľmi vysoká konečná odolnosť - Odolné voči vysokému mechanickému namáhaniu
	Po vytuhnutí je povrch natierateľný a brúsiteľný
	Vypeňuje/prekrýva škáry - Vyrovnáva drobné nerovnosti

Normy a testy
	Zodpovedá požiadavkám vlastností pri požiari podľa EN 13501: Trieda E
	Testované podľa DIN EN 204-D4 - lepenie odolné počasiu pre drevo a drevené produkty v inštitúte ift Rosenheim, Nemecko (inštitút pre techniku okien)
	Testované podľa DIN EN 14257 (WATT 91) - sila priľnavosti tmelív na drevo a drevené produkty (ift Rosenheim, Nemecko)
	Vhodné na aplikácie podľa IVD informačného letáku č. 30+35 (IVD - Priemyselná asociácia pre tmely)


Karty technických údajov a skúšky

    
        Technický listStiahnuť

Karta bezpečnostných údajovVybrať jazyk	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Pусский язык
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Magyar
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska
	Hrvatski




    



Farby a balenie
    
            

    
                            

                    
                        		500 ml plastová fľaša	12 l plastová nádoba
	
                                        
bledobéžová	P84-30-C68	P84-32-C68
	Kusov na obalovú jednotku	6	1
	Kusov na paletu	522	40


                    

                        


V ideálnom prípade 500 ml plastové fľaše vždy skladujte a prepravujte v zvislej polohe!
Z dôvodov obmedzených možností farebnej reprodukcie sa zobrazené farby môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov.
Produkty, obaly a/alebo farby, ktoré sú opatrené objednávkovým kódom, sú dostupné zo skladu v obvyklých maloobchodných množstvách.


    


    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.dePoložiť otázku        
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Poslať otázku špecialistovi OTTO
Moja otázka sa týka: OTTOCOLL® P 84 

    
        
            Titul Pani
Pán


        

        
            Meno 
        

        
            Priezvisko 
        

        
            Vaša e-mailová adresa 
        

        
            Telefón 
        

        
            Moja otázka 
        

        
             Súhlasím so spracovaním svojich údajov na účely spracovania svojho dopytu. Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodov.

        

        
             Vyhlásení o ochrane údajov.

        

        
             

                
        
    

        

        

        Odoslať
        

        * Povinné políčka

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Kontakt na OTTO
	Prístup


                

            

        

            
        
            
                Kontakt


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, Nemecko
info@otto-chemie.de




Kvalita vytvára súdržnosť

Máte otázky?


+49 8684 908 0


Centrála Po. – Št. 7:00 – 16:00 h a Pi. 7:00 – 13:00 h

 


Nájsť kontaktnú osobu
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        PodmienkyImpresumVyhlásenie o ochrane osobných údajovNastavenia súborov cookie    





    
        
            
                ×Zavrieť
                
                3D dom OTTO

            

            
            

            
                Zavrieť                
            

        

    



