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                        Zadajte hľadaný výraz...                    
                    

                    
                        




                    
                

            

                

    

    
        Stavebníctvo                
                    VÝROBKY
Filter výrobkovAplikačný asistentKompas lepidielOTTO 3D-dom
Služby
Aplikačné videáOdporúčanie fariebKalkulátor spotrebyTabuľka primérovObjednávkový formulár pre zákazníkovFAQ - často kladené otázky
NA STIAHNUTIE
Technické listyOnline katalógPríručky, katalógy, brožúry
                

                O SPOLOČNOSTI OTTO    



    

    
            

        
        [image: OTTOFLEX Außenecken]
OTTOFLEX® Tvarový tesniaci prvok (vonkajší roh) 
Predtvarovaný vonkajší roh
Obojstranne celoplošne rúnom potiahnutý vonkajší roh so špeciálnou elastomérovou tesniacou vrstvou
Pre interiér a exteriér
	Predtvarovaný na optimálne spracovanie
	Extrémne elastický a odolný proti roztrhnutiu
	Odolná voči starnutiu


  
    
    
    
  

Technický list
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NavigáciaDetaily produktuKarty technických údajov a skúškyFarby a balenieĎalšie informácie

Detaily produktuKarty technických údajov a skúškyFarby a balenieĎalšie informácie

        

    


Detaily produktu
Oblasti aplikácie
	Kompozitné tmelenie vo vlhkých a mokrých priestoroch pod keramickými obkladmi a prírodným kameňom
	Elastická rohová páska určená na trvalé vodotesné utesnenie vonkajších rohov pod obkladačkami, panelmi a keramickými povrchmi

Charakteristika
	Bezpečné spojenie pomocou tekutej fólie/asfaltového náteru/tesniacej páskyeho hydroizolačného pásu/tesniaceho hydroizolačného a izolačného pásu OTTOFLEX®
	Predtvarovaný na optimálne spracovanie
	Extrémne elastický a odolný proti roztrhnutiu
	Odolná voči starnutiu

Normy a testy
	Spĺňa požiadavky na triedy pôsobenia vody W0-I, W1-I, W2-I a W3-I pre triedu trhlín R1-I podľa DIN 18534
	Spĺňa požiadavky na triedu pôsobenia vody W1-B pre triedy trhlín R0-B a R1-B pre umiestnenie nádob S1-B a S2-B podľa DIN 18535
	Spĺňa klasifikáciu odolnosti voči vlhkosti tried A0 a B0 podľa ZDB ako aj A, B a C v súlade s abP
	Zodpovedá triedam namáhania W1, W2, W3, W4, W5 a W6 podľa normy ÖNORM B 3407
	Francúzska emisná trieda VOC A+
	EMICODE® EC 1 Plus - veľmi nízke emisie


Karty technických údajov a skúšky

    
        Technický listStiahnuť

    



Farby a balenie
    
            

    
            	Rozmery (dĺžka x šírka)	Objednávacia jednotka (ObJ)	Obalová jednotka (OJ)	Balenie	Obj. kód	15 x 6 / 9 cm	1 ks	4 ks	Kartón	OFAE
	15 x 6 / 9 cm	20 ks	20 ks	dávkovacej krabici	OFAE20


    


Produkty, obaly a/alebo farby, ktoré sú opatrené objednávkovým kódom, sú dostupné zo skladu v obvyklých maloobchodných množstvách.


    


    
        Ďalšie informácie
        
            

            

            
                            

        

    




    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.dePoložiť otázku        
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Poslať otázku špecialistovi OTTO
Moja otázka sa týka: OTTOFLEX® Tvarový tesniaci prvok (vonkajší roh) 

    
        
            Titul Pani
Pán


        

        
            Meno 
        

        
            Priezvisko 
        

        
            Vaša e-mailová adresa 
        

        
            Telefón 
        

        
            Moja otázka 
        

        
             Súhlasím so spracovaním svojich údajov na účely spracovania svojho dopytu. Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodov.

        

        
             Vyhlásení o ochrane údajov.

        

        
             

                
        
    

        

        

        Odoslať
        

        * Povinné políčka

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Kontakt na OTTO
	Prístup


                

            

        

            
        
            
                Kontakt


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, Nemecko
info@otto-chemie.de




Kvalita vytvára súdržnosť

Máte otázky?


+49 8684 908 0


Centrála Po. – Št. 7:00 – 16:00 h a Pi. 7:00 – 13:00 h

 


Nájsť kontaktnú osobu
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        PodmienkyImpresumVyhlásenie o ochrane osobných údajovNastavenia súborov cookie    
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                3D dom OTTO

            

            
            

            
                Zavrieť                
            

        

    



