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                        Zadajte hľadaný výraz...                    
                    

                    
                        




                    
                

            

                

    

    
        Stavebníctvo                
                    VÝROBKY
Filter výrobkovAplikačný asistentKompas lepidielOTTO 3D-dom
Služby
Aplikačné videáOdporúčanie fariebKalkulátor spotrebyTabuľka primérovObjednávkový formulár pre zákazníkovFAQ - často kladené otázky
NA STIAHNUTIE
Technické listyOnline katalógPríručky, katalógy, brožúry
                

                O SPOLOČNOSTI OTTO    



    

    
            

        
        [image: OTTOPUR OP 910]
OTTOPUR OP 910 
Dávkovacia pena s veľmi dobrou zvukovou a tepelnou izoláciou
1-zložková dávkovacia PU pena
Pre interiér a exteriér
	Veľmi dobré tlmenie vibrácií a tepelná izolácia
	Možnosť univerzálneho použitia
	Vysoká penivosť


  
    
    
    
  

Technický list



[image: EMICODE® EC1 PLUS]



	
		
			
			
		
	


	


	
		
	
	
		
	
	
		
	
	
		
	
	
		
	
	
		
	


	


	
		
	
	
		
	
	
		
	


	
	
	
	
	





    


    
        
    
        
            
            
NavigáciaDetaily produktuKarty technických údajov a skúškyFarby a balenieĎalšie informácie

Detaily produktuKarty technických údajov a skúškyFarby a balenieĎalšie informácie

        

    


Detaily produktu
Oblasti aplikácie
	Montáž a izolácie zárubní dverí z dreva, ocele alebo plastu v murive
	Inštalácia a izolovanie vnútorných priečok, okenných parapetov atď.
	Vypĺňanie dutín všetkých typov
	Spájanie studňových a šachtových prstencov vo vstupných kanalizačných šachtách a domácich čistiarňach odpadových vôd
	Na lepenie panelov z tvrdeného polystyrénu ako obvodovej izolácie podľa DIN 4108-2

Charakteristika
	Veľmi dobrá zvuková a tepelná izolácia
	Zvuková izolácia 60 dB podľa EN ISO 717-1
	Izolačná hodnota 0,035 W/mK podľa DIN 52612
	Výdatnosť peny cca 45 l na 750 ml dózu
	Dá sa rezať po cca 30 minútach
	Môže sa zaťažiť po cca 3-5 hodinách

Normy a testy
	Certifikát o všeobecnej stavebnej inšpekcii: priemerne horľavý stavebný materiál (trieda E podľa normy DIN EN 13501-1)
	EMICODE® EC 1 Plus - veľmi nízke emisie
	Francúzska emisná trieda VOC A+


Karty technických údajov a skúšky

    
        Technický listStiahnuť

Karta bezpečnostných údajovVybrať jazyk	Deutsch
	English
	Français
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Slovenský
	Pусский язык
	Eλληνικά
	Español
	Бъ̀лгарският езѝк
	Čeština
	Dansk
	Magyar
	Limba română
	Slovenščina
	Svenska
	Hrvatski




    



Farby a balenie
    
            

    
                            

                    
                        		750 ml aerosolová plechovka
	
                                        
béžová	OP910-85
	Kusov na obalovú jednotku	12
	Kusov na paletu	504


                    

                        


Produkty, obaly a/alebo farby, ktoré sú opatrené objednávkovým kódom, sú dostupné zo skladu v obvyklých maloobchodných množstvách.


    


    
        Ďalšie informácie
        
            

            

            
                            

        

    




    
        
        
                    

        
            +49 8684 908 4300tae@otto-chemie.dePoložiť otázku        
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Poslať otázku špecialistovi OTTO
Moja otázka sa týka: OTTOPUR OP 910 

    
        
            Titul Pani
Pán


        

        
            Meno 
        

        
            Priezvisko 
        

        
            Vaša e-mailová adresa 
        

        
            Telefón 
        

        
            Moja otázka 
        

        
             Súhlasím so spracovaním svojich údajov na účely spracovania svojho dopytu. Som si vedomý, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodov.

        

        
             Vyhlásení o ochrane údajov.

        

        
             

                
        
    

        

        

        Odoslať
        

        * Povinné políčka

    

    
            

        

    









    
            
            
                
                    OTTO-CHEMIE
	Kontakt na OTTO
	Prístup


                

            

        

            
        
            
                Kontakt


Hermann Otto GmbH

Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing, Nemecko
info@otto-chemie.de




Kvalita vytvára súdržnosť

Máte otázky?


+49 8684 908 0


Centrála Po. – Št. 7:00 – 16:00 h a Pi. 7:00 – 13:00 h

 


Nájsť kontaktnú osobu
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        PodmienkyImpresumVyhlásenie o ochrane osobných údajovNastavenia súborov cookie    
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                3D dom OTTO

            

            
            

            
                Zavrieť                
            

        

    



