
Technický list

Akumulátorové pištoľ OTTO 2K AP 400
Akumulátorová pištoľ pre 2-zložkové systémy

2K AP 400

Charakteristika

� Výkonná akumulátorová pištoľ pre 2-zložkové produkty
� Špeciálne na spracúvanie kartuší 490 ml side-by-side s

pomerom miešania 10:1 v systéme MIXPAC™ C, F a
BlueLine alebo systéme ACF

� Vrátane 2 li-ion akumulátorov 18 V/2,0 Ah s indikátorom
nabitia

� Rcýhlonabíjačka s indikátorom nabitia (čas nabíjania cca 30
minút)

� Praktické bočné plnenie s ľahkým skeletovým tvarom s
vymeniteľnými prídržnými mostíkmi na bezpečné držanie
kartušových systémov

� Výmenný piest pre iné pomery miešania (1:1, 2:1, 4:1 a
10:1)

� Na jednoduchú prepravu v praktickej taške
� Konformita RoHS
� Zhoda CE

Normy a testy

� Smernica o strojových zariadeniach: 2006/42/EÚ
� Smernica o EMC: 2014/30/EÚ
� Smernica RoHS 2011/65/EÚ
� Aplikované normy k týmto smerniciam nájdete vo vyhlásení o zhode na konci návodu na obsluhu

Technické vlastnosti

Zmiešavací pomer 10:1

Sila posuvu [kN] 5

Rýchlosť posuvu [mm/min.] 20 - 230

Dĺžka [mm] 477

šírka [mm] 114

Výška [mm] 283

Váha [kg] 3,74

Dôležité informácie

Pred uvedením do prevádzky si prečítajte priložený návod na obsluhu s bezpečnostnými pokynmi.

Balenie

Objednávacia jednotka (ObJ) Obj. kód

1 ks 2KAP400

Bezpečnostné opatrenia
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Pokyny na likvidáciu nájdete na potlači a v návode na obsluhu.
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