Technicky list

OTTO Cleaner F

Cisti¢ na plochy

( Gistic na baze alkoholu ) REF

Charakteristika

> Cistenie nestvrdnutych zvyskov lepidia OTTOCOLL® PU
kovovych materialov materialov (Sistych alebo potiahnutych)

> Velmi dobry Cistiaci a odmastujuci ucinok

> Rychlo schne bezo zvySkov

> Nevyzaduije si ¢as na odvetranie

> Prijlemna vona

> Kompatibilné s tradicnymi praskovymi natermi

Oblasti aplikacie

> Odstranovanie mastnoty alebo olejovych poviakov z
kovovych podkladov

Technické vlastnosti

Hustota pri + 23 °C [g/cm?]  ~ 0,8

Skladovatelhost pri 23 ° 24
C/50 % RVV [mesiacov]

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacil. Pred
tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE.

Délezité informacie
Cistié bol vyvinuty pre OTTO tmely / lepidld aby sa v ich kombin&cii zaistila optiméalna prifnavost.

Informacie o aplikacii

Aplikujte Cisti€ kiskom bavinenej latky a odstrante nestvrdnuté lepidlo.

Praskované kovové profily by sa vzdy mali &istit po dizke (nie do kruhu). Pre velké mnoZstvo rdznych pragkovych povrchov
nevyluCujeme, ze OTTO CdistiC F zasiahne aj velmi citlivé praskové povrchy. ZvySky stuhnutého lepidla v bavine, ako aj Caste,
silné a tocivé Cistenie ulahcuje napadnutie praskovych povrchov. Z tohto dévodu odporucame vzdy pouzit nove bavinené
utierky na Cistenie.

Kvoli mnohym moznym vplyvom pocas a po aplikacii musi zékaznik vzdy najprv vykonat skusobné testy.

Prosim vSimnite si odporu¢anu trvanlivost uvedenu na obale.

Balenie
251 200 |
100 ml 1000 ml . 101 plechovy plechovy
hlinikova hlinikova 5! plechova plechova sud s sud s
o . nadoba . .
flasa flasa nadoba otvorom na otvormi na
zatku* zatky*
() bezfarebny REF-50 REF-55 REF-58 REF-60 na vyziadanie na vyZiadanie
Kusov na baliacu jednotku 15 5 1 1 1 1
Kusov na paletu 82 50
Hermann Otto GmbH - OTTO technické oddelenie
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, NEMECKO & +49 8684 908-4300
& +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de @ tae@otto-chemie.de

www.otto-chemie.sk

TMELENIE A LEPENIE

Verzia: sk.1.1 (06.03.2024 13:28:46) | © Hermann Otto GmbH 2024 | www.otto-chemie.sk Strana 1 |2



Technicky list OTTO Cleaner F

* Vlypustaci ventil OTTO 2" s otvorom (AERO-FLOW) sa predava samostatne

Bezpecnostné opatrenia

Vid bezpecnostny list.

Bezpeénostné opatrenia

Informacie o likvidacii. Prosim pozrite si bezpecnostny list.

Informacie o zaruke

\/y$Sie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikatnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla nasich najlepSich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial' ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikacii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskumania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamyslané procesy a uUcely. Aplikacia, pouzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zéklade nasich odporuc¢ani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou st mimo nasej kontroly, a preto su vylucne zodpovednostou
spracovatela. Ak aplikacia, na ktoru sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke Uradného schvalenia, pouzivatel je
zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase V&eobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nage
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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