Technicky list

OTTO Hladiaci prostriedok v spreji
Hladiaci prostriedok v spreji

(Vodny roztok aktivnych ¢inidiel ) GLS

Charakteristika

g
> Optimalne vyladeny na hybridné tmely / ' ‘
> Okamzite pripraveny na pouzitie
> Dopifiatelny =
> Setrné k pokozke
> NevysuSuje pokozku
> Obsiahnuté latky su dermatologicky testované
> Nevyplavuje farebné pigmenty z tmelov
> Nevhodné na mramor a iny prirodny kamen.

Oblasti aplikacie

> Hladenie tmelov OTTO (hybridné, PU, silikonové tmely)
> Optimalne vyladeny na hybridné tmely

Technické vlastnosti

Teplota skladovania od/do [° 0/ + 25
Cl

Skladovatelnost pri 23 ° 121
C/50 % RVV [mesiacov]

1) Skladovanie chranené pred mrazom

Informacie o aplikacii

Pred pouzitim dobre pretraste.

Hladiaci prostriedok v spreji OTTO naneste o najuspornejsie a cielenie na povrch tmelu a hladidla len zlahka postriekajte
hladiacim prostriedkom v spreji OTTO

\Whladzovaci prostriedok nesmie zostat azaschnut vSkare pre tesniaci prostriedok ana susednych povrchoch, pretoze
zaschnuté zvySky mézu za urcitych okolnosti viest koptickému poskodeniu (matné/svetlé flaky).

Zvysky vyhladzovacieho prostriedku sa musia eSte pred zaschnutim odstranit Cistou vodou.

Prosim pred pouzitim skontrolujte kompatibilitu susednych povrchov, napr. natreté drevo, vykonanim skusobnych testov.
Citlivé hrani¢né plochy a nosné materidly sa musia pri spracuvani chranit vhodnymi opatreniami.

Na aplikacie v kombinacii s mramorom a inymi prirodnymi kamenmi odporuc¢ame OTTO mramorovy silikonovy hladiaci roztok
GLM.

Kvoli mnohym moznym vplyvom pocas a po aplikécii musi zékaznik vzdy najprv vykonat skusobné testy.

Prosim vSimnite si odporu¢anu trvanlivost uvedenu na obale.

Balenie
500 ml plastova sprejova flasa
() bezfarebny GLS-84
Kusov na baliacu jednotku 12
Kusov na paletu 468

Iné balenia na poziadanie
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Technicky list OTTO Hladiaci prostriedok v spreji

Bezpecnostné opatrenia

Vid bezpecnostny list.

Bezpeénostné opatrenia

Informacie o likvidacii. Prosim pozrite si bezpecnostny list.

Informacie o zaruke

\/y$Sie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikatnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla nasich najlepSich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial' ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikacii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskumania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamyslané procesy a uUcely. Aplikacia, pouzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zéklade nasich odporuc¢ani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou st mimo nasej kontroly, a preto su vylucne zodpovednostou
spracovatela. Ak aplikacia, na ktoru sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke Uradného schvalenia, pouzivatel je
zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase V&eobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nage
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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