
Technický list

OTTO Rozprašovací primer
Kontaktné lepidlo na montáž okenných pások

Kontaktné lepidlo na predúpravu ostenia Pre interiér a exteriér SPRÜHPR

Charakteristika

� Rozprašovací primer, resp. kontaktné lepidlo svysokou
lepivosťou

� Rýchloschnúci
� Možnosť univerzálneho použitia

Oblasti aplikácie

� Predúprava ostenia pre OTTO okenné pásky
� Zlepenie EPDM pruhov

Technické vlastnosti

Tepelná odolnosť od/do [°C] - 40 / + 110

Teplota spracovania od/do [°
C]

+ 5 / + 40

Spotreba [g/m²] 70 - 80

Čas otvorenia [minút] 3 - 4

Obsah VOC [g/l] 544

Tieto dáta nie sú vhodné pre prípravu špecifikácií. Pred
tvorbou špecifikácie sa obrátte na OTTO-CHEMIE.

Predúpravy

Ostenie sa musí očistiť od nečistôt azvyškov malty

Dôležité informácie

Lepené materiály musia byť suché, bez prachu amastnoty. Následne nastriekajte primer na lepené povrchy. Ideálna vzdialenosť
je 30cm. Pásylepidla by sa mali predovšetkým naniesť bez prekrytia. Po 2 - 4 minútach obe plochy pevne na seba pritlačte
alebo prejdite valčekom. Pri prekrývanom nanesení čas 3 - 4 minúty medzi nanesením azalepením minimálne zdvojnásobte.
Vprípade veľmi porézneho podkladu dobre skontrolujte, či jekdispozícii dostatočný kontakt medzi oboma vrstvami lepidla.
Prípadne nastriekajte dodatočnú vrstvu.
Susediace plochy chráňte pred neželaným nanesením základnej farby.

Informácie o aplikácii

Kvôli mnohým možným vplyvom počas a po aplikácii musí zákazník vždy najprv vykonať skúšobné testy.
Prosím všimnite si odporúčanú trvanlivosť uvedenú na obale.

Balenie

Nádoba Objednávacia jednotka (ObJ) Obalová jednotka (OJ) Obj. kód

500 ml aerosolová plechovka 1 ks 12 ks SPRÜHPR83

Bezpečnostné opatrenia
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Zvyšky produktu možno zlikvidovať ako zmesné plasty spolu s komerčným odpadom. Obaly (lepenka, fólia) sú cenné materiály,
a preto by mali byť odovzdané na recykláciu.

Informácie o záruke

Vyššie uvedené informácie a naše poradenstvo ohľadom aplikačnej technológie v slovnej, písomnej a testovacej forme sú
poskytované podľa našich najlepších vedomostí, ale sú len nezáväznými údajmi, a to aj pokiaľ ide o akékoľvek majetkové práva
tretích strán. Informácie v tejto publikácii neoslobodzujú spracovateľa od vlastného preskúmania našich produktov z hľadiska ich
vhodnosti na zamýšľané procesy a účely. Aplikácia, používanie a spracovanie našich produktov a produktov vyrobených na
základe našich odporúčaní súvisiacich s aplikačnou technológiou sú mimo našej kontroly, a preto sú výlučne zodpovednosťou
spracovateľa. Ak aplikácia, na ktorú sa používajú naše výrobky, podlieha požiadavke úradného schválenia, používateľ je
zodpovedný za získanie týchto schválení. Vyhradzujeme si právo prispôsobiť produkt technickému pokroku a novému vývoju.
Ďalej odkazujeme na naše Všeobecné obchodné podmienky, najmä pokiaľ ide o akúkoľvek zodpovednosť za vady. Naše
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na stránke www.otto-chemie.de.

Verzia: sk.1.1 (06.03.2024 13:55:42) | © Hermann Otto GmbH 2024 | www.otto-chemie.sk Strana 2|2

Technický list OTTO Rozprašovací primer


