Technicky list

OTTOCOLL® P 520 M

Prémiové lepidlo na rohové spoje

(2-zloikové lepidlo na baze polyuretanu

Charakteristika

> K dispozicii so Siestimi Easmi spracovania od 1 mindty do
45 minut

> Rychlo tvrdnuci aj v hrubych vrstvach - Rychle opatovné
spracovanie

> Bezpecné prekalenie v ur€enom Case - Planovatelna
odolnost pri manipulovani a fungovani

> Pri tvrdnut/ sa nezmenéuije - Ziadny pokles objemu

> Pevnost v tahu po 7 dnoch - priblizne 14 000 N (testované

v ingtitute ift)
Oblasti aplikacie

> Zvetravaniu odolné lepenie rohovych spojov na kovovych
oknach, dverach a fasadach ako aj zimnych zahradach

> Bezné spajanie v kovovych konstrukciach

> Vhodné aj na tvrdé spajanie roznych materialov ako drevo,
zelezo, plasty, kamen atd.

Normy a testy

> Pevnost v tahu testovana v ift Rosenheim, Nemecko (institut

pre techniku okien)

> Podla poZiadaviek DIN EN 204-D4 na pocasiu odolné
lepenie dreva a drevenych produktov

> Podla poZiadaviek DIN EN 14257 (WATT 91) na teplu
odolné lepenie dreva a drevenych produktov

> Sulad s LEED® v3 IEQ-credits 4.1: Lepidla a tmely

> Francuzska emisna trieda VOC A+

> Zodpoveda poZiadavkam vlastnosti pri poziari podla EN
13501: Trieda E

> Vhodné na aplikacie podla IVD informaéného letaku ¢.
30+35 (IVD - Priemyselna asociacia pre tmely)

Technické vlastnosti

Zivotnost pri 100 g, 23 °C/50 % RWV [minti]

Doba spracovania (100 g, 23 °C, 50 % RVV) [minut]

Pomer miesania podla objemu (baza A : tvrdivo B)

Teplota spracovania od/do [°C]

Viskozita pri 23 °C

Hustota komponentu A pri 23 °C podla ISO 1183-1 [g/cm?]
Hustota komponentu B pri 23 °C podla ISO 1183-1 [g/cm3]
Tepelna odolnost od/do [°C]

Funk&na stabilita pre rohové spoje pri 23 °C/50 % RVV po
[hodin]

Kone¢na sila pri 23 °C/50 % RVV po [dioch]
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Technicky list OTTOCOLL® P 520

Skladovatelnost pri 23 °C/50 % RVV [mesiacov] 122

1) do¢asne + 100 °C
2) z vyroby

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacii. Pred tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE.

Predupravy

Vsetky lepiace povrchy musia byt Cisté a akékolvek znecistovacie prvky ako mazadld, konzervacné latky, oleje, prach, voda,
staré lepidla &i tmely a iné latky, ktoré by mohli ovplyvnit lepenie by mali byt odstréanené. Cistenie neporéznych povrchov:
Cistenie &istiacim prostriedkom OTTO Cleaner T (nie je potrebna Ziadna doba odvetravania) a &istou handriékou, ktord nepusta
vldkna. Cistenie poréznych povrchov: Povrchy vy&istite mechanicky, napr. ocelovou kefou alebo briisnym kotti¢om, od volnych
Castic.

Plochy prilnavosti musia byt Cisté, nemastné, suché a unosné.

Délezité informacie

Pred pouzitim produktu sa musi uzivatel presvedCit, Ze materidly v oblasti kontaktu s tymto produktom su kompatibilné a
nevedu k poskodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie . Pri materidloch v priamom kontakte alebo pouzitych v blizkosti sa musi
uzivatel ubezpecit, Ze ich zlozky alebo vypary nebudu viest k poskodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie) vyrobku. Pripadne by sa
mal uzivatel poradit' s vyrobcom prislusného materialu.

Na lepenie v exteriéroch s vplyvom vihkosti a / alebo UV Ziarenia odpord¢ame pouZit nase STP, resp. hybridné lepidla.
Nevztahuje sa to na lepenie dreva a materialov na baze dreva, ktoré je namahané poveternostnymi vplyvmi, s naslednym
ochrannym naterom podla DINEN204D4.

Farbiva, laky, plasty a akékolvek iné natery musia byt kompatibilné s lepidlom/tmelom.

Su dostupné Specialne aplikaéné pistole na dvojkartuse.

Ogistite nastroje, napr. lopatkou, s OTTO CistiGom MP predtym ako lepidio zaschne.

Zachnuté lepidlo sa da odstranit len mechanicky.

V pripade UV-Ziarenia sa mbZe objavit zmena farby.

Nevhodny na lepenie skla, polyetylénu (PE), polypropylénu (PP), polyamidu (PA), polyfludroetylénu (PTFE), Zivicovych, voskovych
¢i mastnych podkladoch.

Informacie o aplikacii

Spracovanie 2-zlozkovych lepidiel a tmelov pri kartusiach vedla seba:

Najprv odstrante veko na oboch zlozkach. Umiestnite kartuSu do pistole. Vytlacte material az kym nevyjde z oboch dutin. Utrite
material a pripevnite statickl zmieSavaciu dyzu. Skontrolujte rovnorodost zmesi.

Aplikujte lepidlo a Casti zacnite montovat okamzite, pokial' mozno, najneskér vSak do doby spracovania.

Kvoli mnohym moznym vplyvom pocas a po aplikacii musi zékaznik vzdy najprv vykonat skisobné testy.

Prosim vSimnite si odporucanu trvanlivost uvedenu na obale.

Odporucame skladovat lepidla / tmely v neotvorenych pdvodnych baleniach suché (< 60 % RVWV) pri teplotach +15 °C az do
+25 °C. Ak sa produkty skladuju a / alebo prevazaju pri vyssich teplotach / vihkosti vzduchu po dihsiu dobu (par tyzdnov), mdze
sa objavit zmensenie trvanlivosti alebo zmeny viastnosti materialu.

Pri spracovani pouzivajte ochranné okuliare. Maximalny pracovny tlak 5 bar pri spracovani pomocou pistoli na stlaceny vzduch.

Balenie
2x190 ml plastova dvojita kartusa 2x310 ml plastova dvojita kartusa
() krémovo biela P520-15-C635 P520-16-C635
. tmavohneda P520-15-C49 P520-16-C49
@ RAL 7004 P520-15-C7004 na vyziadanie
() RAL 9016 na vyZiadanie P520-16-C9016
Kusov na baliacu jednotku 10 10
Kusov na paletu 600 600

S kazdou kartusou sa dodava 1 staticka zmieSavacia dyza OTTO KWM 18K.
Z dévodov obmedzenych moznosti farebnej reprodukcie sa zobrazené farby mézu liSit od skutoénych farieb vyrobkov.

Bezpeénostné opatrenia

Vid bezpecnostny list.
lba pre komercnych pouzivatelov.
Po vytvrdnuti je produkt bez zapachu.
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Bezpecnostné opatrenia

Informacie o likvidacii. Prosim pozrite si bezpeénostny list.

Informacie o zaruke

\ySSie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikacnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla naSich najlepsich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikécii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskumania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamysSlané procesy a Ucely. Aplikacia, pouzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zéklade nasich odporuc¢ani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou st mimo nasej kontroly, a preto su vylu€ne zodpovednostou
spracovatela. Ak aplikacia, na ktorl sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke uradného schvalenia, pouzivatel je
zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit’ produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase Vdeobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nage
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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