Technicky list

OTTOCORD PUR-H-B3

PUR Snura s otvorenou bunkovou Strukturou, makka

( Extrudovany vypliovy material z polyuretanu ) ( Pre interiér ) PUR-H

Charakteristika

> Vyplnovy material z polyuretanu (PE)
> Pre pouzitie v interiéroch bez namahania vihkom
> VWyhovuije triede stavebnych materidlov B3

Oblasti aplikacie

> Vyplianie 8kar v interiéroch

Technické vlastnosti

Hustota v surovom stave ~16-20
podla ISO EN 845 [kg/m?]
Tlakova sila pri 40 % podla
DIN 53 577 [kPa]

Pevnost v tahu (DIN EN ISO > 80
1798 [kPa]

Predizenie pri pretrhnuti >30
podla DIN EN ISO 1798 [%]

Kompresia podlaISOEN <50
1856 [%]

Trhacia sila podlaISOEN > 0,3
8067 [N/mm]

Tepelna odolnost od/do [°C] - 30/ + 70
Farba siva

14
~

1
0]

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacii. Pred
tvorbou Specifikécie sa obratte na OTTO-CHEMIE.

Doélezité informacie

Pri namahani vihkostou odporu¢ame okruhly povrazok s uzavretymi bunkami OTTOCORD PE-B2.

Informacie o aplikacii

Optimalny pomer &irky a hibky 8kary je dolezitym predpokladom maximainej Zivotnosti elastického §kérovania. Skary stavebnych
prvkov su Gastokrat prilis hiboké pre spravny névrh velkosti 8kary. Z tohto dévodu by hibka $kary mala byt obmedzena okrdhlym
povrazkom OTTOCORD PUR-H-B3, ktory su¢asne zabranuije trojstrannej prilnavosti, aby sa neobmedzila pruznost tmelu vo
vnutri Skary. Okruhly povrazok OTTOCORD PUR-H-B3 ma bunkovu Struktiru s otvorenymi pérmi, a nie je preto vhodny do
vihkych priestorov. Na tento Ucel odporuc¢ame okruhly povrazok s uzavretymi bunkami OTTOCORD PE-B2. V porovnani s
OTTOCORD PUR-HS-BS3 je okruhly povrazok OTTOCORD PUR-H-B3 maksi, a preto ho mozno lahko zasunut alebo vkritit do
Uzkych skar stavebnych prvkov. Priemer vyplhového povrazku by mal byt o 20 % vacsi ako Sirka Skary, aby sa mohol vtlacit do
gkary pod tlakom a nasledne zostal v $kére v ovalnom tvare. Dalsie pokyny ndjdete v poradcovi profesiondla OTTO ,Navrh
dokonalych skar*.

Balenie

Priemer Objednavacia jednotka (ObJ) Obalova jednotka (OJ) Obj. kéd
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OTTOCORD PUR-H-B3

10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm

100 x 1 m ks
100 x 1 m ks
100 x 1 m ks
100 x 1 m ks
100 x 1 m ks
180 x 1 m ks
100 x 1 m ks
100 x 1 m ks
50x 1 mks
25x1 mks

na poziadanie: Dodacia doba 2 — 3 tyZzdne

Bezpeénostné opatrenia

1500 x 1 m ks
1000 x 1 m ks
500 x 1 m ks
300 x 1 m ks
200 x 1 mks
180 x 1 m ks
100 x 1 m ks
100 x 1 m ks
50 x 1 mks

25x1 mks

PUR-H-10
PUR-H-15
PUR-H-20
PUR-H-25
PUR-H-30
Na poziadanie
PUR-H-40
PUR-H-50
Na poziadanie
Na poziadanie

Zvysky produktu mozno zlikvidovat ako zmesné plasty spolu s komerénym odpadom. Obaly (lepenka, félia) s cenné materialy,
a preto by mali byt odovzdané na recyklaciu.

Informacie o zaruke

\/y$Sie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikacnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla nasich najlepSich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikacii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskimania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamyslané procesy a Ucely. Aplikacia, pouzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zéklade nasich odporuc¢ani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou su mimo nasej kontroly, a preto su vylué¢ne zodpovednostou

spracovatela. Ak aplikacia, na ktoru sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke Uradného schvalenia, pouzivatel je

zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prisposobit produkt technickému pokroku a novemu vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase VSeobecné obchodné podmienky, najmé pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nase
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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