Technicky list

OTTOSEAL® S 51 mciziimm

Prémiovy silikén na plastové podlahy

( 1K silikénovy tesniaci material na baze aminoximov bez MEKO ) ( Pre interiér a exteriér ) m

Charakteristika

> Tazko zapalné — trieda stavebného materidlu B1 v stlade s
DIN 4102 a v sulade s DIN EN ISO 4589 - Pouzitelné v
pripade zvySenych poziadaviek na poziarnu ochranu

> Siroky vyber farieb - Farebné prispdsobenie beznym
podlahovym krytinam (napr. PVC, guma a linoleum)

> Vlyborna odolnost voci zvetravaniu, starnutiu a UV Ziareniu

Oblasti aplikacie

> Utesnenie podlahovych a spojovacich Skar v plastovych a
dizajnovych podlahovych krytinach z gumy, linolea, vinylu a
PVC

> Utesnenie rovnakych aj odliSnych materialov, ako napr. sklo,
nehrdzavejuca ocel, hlinik a urcité plasty

Normy a testy

> Skusané podla normy EN 15651 - 1. Cast: F EXT-INT CC 25
LM

> Skusané podla normy EN 15651 - 4. ¢ast: PW EXT-INT CC
251LM

> Skusané podla normy DIN 4102-B1 — tazko zapalny medzi
masivnymi mineralnymi stavebnymi hmotami (Vyskum dreva
TU Mnichov)

> Testovany podla normy DIN EN ISO 4589-2:1999 Plasty -
Stanovenie horlavosti metddou kyslikového Cisla (Bodycote
Warringtonfire)

> Testované na pouzitie v steriinych prostrediach Instititom
pre hygienu Gelsenkirchen, Nemecko

> Francuzska emisna trieda VOC A+

> Vhodné na aplikacie podla IVD informaéného letaku ¢.
1+11+31+35 (IVD - Priemyselna asociacia pre tmely)

Technické vlastnosti

Cas tvorby koZe pri 23 °C/50 % RV [mindit] ~6

Tvrdnutie za 24 hodin pri 23 °C/50 % RVV [mm] ~2-3

Teplota spracovania od/do [°C] +5/+35

Viskozita pri 23 °C pastovity, pevny

Hustota pri 23 °C podla ISO 1183-1 [g/cm3]| ~13

Shore tvrdost podla ISO 868 ~ 27

Dovolena schopnost deformacie [%] 25

Hodnota rozpinania pri 100 % podla ISO 37, typ 3 [N/mm3] ~05

Pretazenie pri pretrhnuti podla ISO 37, typ 3 [%] ~ 550

Pevnost v tahu podia ISO 37, typ 3 [N/mm?] ~1,2

Tepelna odolnost od/do [°C] -40/+ 150
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Technicky list OTTOSEAL® S 51

Skladovatelnost pri 23 °C/50 % RVV pre kartusu/foliu 18
[mesiacov]

Tieto data nie su vhodné pre pripravu Specifikacii. Pred tvorbou Specifikacie sa obratte na OTTO-CHEMIE.

Predupravy

Plochy prilnavosti musia byt Cisté, nemastné, suché a unosné.

Vsetky lepiace povrchy musia byt Cisté a akékolvek znecistovacie prvky ako mazadld, konzervacné latky, oleje, prach, voda,
staré lepidla &i tmely a iné latky, ktoré by mohli ovplyvnit lepenie by mali byt odstranené. Cistenie neporéznych povrchov:
Cistenie &istiacim prostriedkom OTTO Cleaner T (nie je potrebna Ziadna doba odvetravania) a &istou handriékou, ktord nepusta
vldkna. Cistenie poréznych povrchov: Povrchy vydistite mechanicky, napr. ocelovou kefou alebo brisnym kotti¢om, od volnych
Castic.

Tabulka zakladného nateru

Poziadavky na elastické tmelenie a spajanie zalezia od vonkajSich vplyvov. Extrémne vykyvy v tepldt, tahanie Ci strihanie,
opakovany styk s vodou atd’, vyzaduju vysoké naroky na spajanie. V takych pripadoch odpori¢ame aplikovat primer podla
odporucani nasho technického oddelenia (napr. +/OTTO Primer 1216) aby sa dosiahlo odoIné tesnenie.

Hlinik +

Hlinik eloxovany +

Hlinik pokryty praskovou farbou 1101 /T
Betdn 1105/1215
Podlahy, kaucuk +

Podlahy, PVC +

Podlahy, vinyl +

Nater z epoxidovej zivice +
Epoxidova malta +/1216
Nerezova ocel 1216

Sklo +

Keramika, glazovana +

Keramika, neglazovana +

Linoleum +

Prirodny kamen (mramor, zula, atd’) -

Omietka 1105 /1215
Mékceny PVC +

+ = dobra prilnavost bez zakladného nateru

- = nevhodné

T = odporucany test/predbezna skuska

Délezité informacie

Pred pouzitim produktu sa musi uzivatel presvedCit, Ze materidly v oblasti kontaktu s tymto produktom su kompatibilné a
nevedu k poskodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie . Pri materidloch v priamom kontakte alebo pouzitych v blizkosti sa musi
uzivatel ubezpedit, Ze ich zlozky alebo vypary nebudu viest k poskodeniu alebo zmene (napr. sfarbenie) vyrobku. Pripadne by sa
mal uzivatel poradit' s vyrobcom prislusného materialu.

Pocas tuhnutia su vypustané malé mnozstva aminovych a oximovych zltcenin.

Zabezpedte dobré vetranie po&as aplikacie a tuhnutia.

Pozadovany ¢as na vulkanizaciu sa predlZuje s narastajucou hrubkou silikénovej vrstvy. 1-zlozkové silikény sa nesmu pouzivat
na celoplosné spajanie okrem pripadov, ked su zabezpe&ené Specialne konstruktivne predpoklady. Ak sa 1-zlozkoveé silikdny
maju pouzit na hrdbku vrstvy viac ako 15 mm, kontaktujte prosim nase technické oddelenie vopred.

Na tmelenie podlah z linolea prosim navih¢ite hladiaci nastroj iba trochou hladiaceho roztoku alebo pracujte nasucho. Odstrante
prebytoény roztok na podlahe predtym, nez zaschne, aby ste predisli tvorbe Skvin.

\yhnite sa kontaktu s latkami, ktoré obsahuju bitumény a ktoré uvolfiuju rozpustadla, napr. butyl, EPDM, neoprén, izolagné a
asfaltové natery.

V interiéroch bez denného svetla, resp. v interiéroch s iba sporadickym umelym osvetlenim mézu alkoxy / oxim / aminové

silikénové tesnenia Casom zltnut, najméa v priehladnych a svetlych farbach. Ak je to technicky mozné, odporica sa v tychto
pripadoch pouzit acetatoveé silikony.

Informacie o aplikacii

Aminovy silikonovy tmel na prieCky mdze spbdsobit zozltnutie niektorych alkydovych naterov a rdznych plastov a podobne - preto
odporucame vopred vykonat skusSobnu aplikaciu.
Kvoli mnohym moznym vplyvom pocas a po aplikacii musi zakaznik vzdy najprv vykonat skusobné testy.
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Prosim vSimnite si odporu¢anu trvanlivost uvedenu na obale.
Odporucame skladovat lepidla / tmely v neotvorenych pdvodnych baleniach suché (< 60 % RVV) pri teplotach +15 °C az do
+25 °C. Ak sa produkty skladuju a / alebo prevazaju pri vyssich teplotach / vinkosti vzduchu po dihSiu dobu (par tyzdriov), méze

sa objavit zmensenie trvanlivosti alebo zmeny vilastnosti materialu.

Balenie
Lesklé farby
310 ml kartuSa
@ agatovassiva $51-04-C62
. antracitova S51-04-C67
@ vodova $51-04-C1042
@ bahama bézova $51-04-C10

. svetlo hneda

S51-04-C1062

@ modrosiva

S51-04-C1671

@ hneda $51-04-C05
@ hnedo-Gervena $51-04-C1063
@ diamantova modra $51-04-C958

Q krémova

S51-04-C1657

@ «krémova bézova

S51-04-C1043

Q krémovo biela

S51-04-C7148

@ bodliakova diva $51-04-C81
@ doussie, hruska $51-04-C85
@ tmavohneda $51-04-C49
@ svetly dub $51-04-C64
@ rustikainy dub $51-04-C98
() bleskova siva $51-04-C787
@ borovicova $51-04-C5128
@ ceresia $51-04-C17
@ nhiinova $51-04-C1053
@ limetkova $51-04-C7699
@ meldénova $51-04-C1044
@ orangina $51-04-C1129

. hrdzavo ¢ervena

S51-04-C1131

. pastelovo modra

S51-04-C982

. pastelovo Zlta

S51-04-C1056

. pastelovo zelena

S551-04-C1008

. patinovo zelena

S51-04-C1112

Q perlovo siva

S51-04-C1662

() &isto biela $51-04-C1646
@ :safranova zita $51-04-C1049
@ sahara S51-04-C103
@ npieskovcovo siva $51-04-C979
. Cierna S51-04-C04
() signalna biela $51-04-C1651
@ kamenna siva S51-04-C79
@ holubica modra $51-04-C964
@ tmavoseda $51-04-C1667
@ hibokomorska modra $51-04-C983

. titanovo siva

S51-04-C1172

. paradajkova

S51-04-C1066

() transparentna

S51-04-C00
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Lesklé farby

@ fialova $51-04-C1116
() biela S51-04-C01
(O mrakovo siva $51-04-C1670
Kusov na baliacu jednotku 20

Kusov na paletu 1200

Z dévodov obmedzenych moznosti farebnej reprodukcie sa zobrazené farby mézu lisit od skutocnych farieb vyrobkov.
Pre presné zobrazenie farieb si vyziadajte nase originalne farebnice.

Bezpecnostné opatrenia

Vid bezpecnostny list.
Po vytvrdnuti je produkt bez zapachu.

Bezpecnostné opatrenia

Informacie o likvidacii. Prosim pozrite si bezpecnostny list.

Informacie o zaruke

\/y$Sie uvedené informacie a nase poradenstvo ohladom aplikacnej technoldgie v slovnej, pisomnej a testovacej forme su
poskytované podla nasich najlepSich vedomosti, ale su len nezavaznymi Udajmi, a to aj pokial ide o akékolvek majetkové prava
tretich stran. Informacie v tejto publikacii neoslobodzuju spracovatela od viastného preskumania nasich produktov z hladiska ich
vhodnosti na zamyslané procesy a uUcely. Aplikacia, pouzivanie a spracovanie nasich produktov a produktov vyrobenych na
zéklade nasich odporuc¢ani suvisiacich s aplikacnou technoldgiou si mimo nasej kontroly, a preto su vyluc¢ne zodpovednostou
spracovatela. Ak aplikacia, na ktoru sa pouzivaju nase vyrobky, podlieha poziadavke Uradného schvalenia, pouzivatel je
zodpovedny za ziskanie tychto schvaleni. Vyhradzujeme si pravo prispdsobit’ produkt technickému pokroku a novému vyvoju.
Dalej odkazujeme na nase V&eobecné obchodné podmienky, najma pokial ide o akukolvek zodpovednost za vady. Nase
VSeobecné obchodné podmienky najdete na stranke www.otto-chemie.de.
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